﻿in loc de ed!torial... 2010 va aduce ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu ing. Petre Ionita dr. ing. Emil Sever Georgescu ing. Traian Constantin Radan ing. Mihai Dan Popescu dr. arh. Ruxandra Crutescu dr. ing. Claudiu Sorin Dragomir av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. G I P G R U P A V E R T I Z E A Z a ! SOS - cosurile de fum de pe platformele industriale si ale centralelor termoenergetice in pericol de prabusire inca din anul 2006, Revista Constructiilor a atentionat, printr-o serie de articole, despre grava degradare a cosurilor de fum industriale care deservesc sistemul energetic si industria, pe diverse ramuri de productie. Specialistii GIP GRUP, care au proiectat, executat si consolidat peste 100 de cosuri cu inaltimi intre 60 m ÷ 350 m, specialisti cu o experienta in domeniu de peste 45 de ani, pot demonstra ca aceste structuri batrane si intens exploatate sunt in mare pericol, putand conduce la un colaps major in sis-temul energetic national. Se pare ca uitam foarte repede tragedia din Haiti si gerurile naprasnice din intreaga Europa, urmate de o serie de furtuni vio-lente. La aceste sarcini majore generate de cutremur, furtuni puternice si diferente mari de temperatura, aceste structuri inalte cra-pate si corodate se pot prabusi si scoate din functiune un intreg lant energetic. Nu se pot moderniza sau realiza investitii noi in zona acestor structuri crapate si degradate de peste 20 de ani, fara a le pune in pericol pe cele noi. Toate aceste semnale au fost preluate in anul 2006 de catre Inspectoratul de Stat in Constructii care, in urma controlului efec-tuat, a recunoscut ca 341 de cosuri investi-gate sunt in stare avansata de degradare. in urma acestor constatari, inca din anul 2000 dar cu precadere dupa 2006, GIP GRUP a intervenit avertizand factorii cu putere de decizie precum Camera Deputatilor, Senatul Romaniei, Guvernul Romaniei si pe Primul Ministru, Consiliul Suprem de Aparare a tarii, Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Mediului, A.V.A.S. si, nu in ultimul rand, Inspectoratul de Stat in Constructii asupra pericolului pe care il reprezinta degradarea cosurilor de fum industriale, pentru a se lua masuri si a se elabora un „Program national de consolidare, reparare si punere in siguranta a acestor structuri speciale“, prin implicarea ministerelor si a altor organisme guvernamentale din domeniul energiei. A fost inaintata, de asemenea, la toate organele abilitate, o nota de avertizare a situatiei grave a cosurilor industriale, nota de avertizare semnata de catre profesori specialisti in astfel de structuri, de institute de proiectare si de specialistii GIP GRUP la care, insa, nu s-a primit niciun raspuns. Deci, pe cale de consecinta, problemele semnalate de GIP GRUP nu reprezinta o noutate. Mai grav este insa ca, asa cum a rezultat pana in prezent, nu se doreste luarea de masuri si nici accesarea de fonduri europene, asa cum s-a solicitat prin scrisoarea GIP GRUP adresata Ministerului Economiei. Am vrea sa credem ca nu se doreste ca Romania sa ajunga in situatia Turciei, Pakistanului, Iranului, Algeriei s.a., tari in care, din cauza miscarilor seismice si a vanturilor foarte puternice cu aspect de tornada, au fost degradate si scoase din functiune peste 70 de cosuri, ceea ce a condus la oprirea activitatilor economice pe un lant energetic vast, implicit la prabusirea monedelor nationale ale tarilor respective. Problemele din Haiti si/sau Facaeni se pot repeta in multe zone cu riscuri majore de cutremur sau furtuni. in numerele viitoare vom reveni cu alte aspecte concrete din acest domeniu, vital pentru economia nationala*. * - GIP GRUP a salvat de la „prabusire“ cosul de fum de H = 200 m de la CET IªALNItA, in conditiile in care toti specialistii s-au pronuntat pentru demolarea acestuia si inchiderea centralei, reusindu-se astfel pastrarea locurilor de munca a peste 2.000 de angajati precum si producerea a 800 MW. GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3; cod postal 030218 Tel.: 021.310.24.74, 021.310.24.75, 021.310.24.76, 021.313.78.93; Fax: 021.310.24.62 E-mail: gipgrup@yahoo.com Aniversare ... la cota 35! Se spune de cand lumea ca orice fiinta la 35 de ani se afla in pleni-tudinea posibilitatilor de afirmare a capacitatilor profesionale si nu numai. in aceasta categorie se situeaza si Den Braven, una dintre cele mai cunoscute si cotate firme produca-toare de izolanti profesionali, deve-nita lider mondial in acest domeniu. Am introdus-o in randul „fiintelor” pentru ca este fara de tagada ceva in viata prin ceea ce a realizat in 35 de ani de activitate. La baza cotei 35 s-a ajuns prin oamenii care au initiat-o si care o conduc, un orga-nism viu, raspandit pe multe meridi-ane ale lumii. Un rol deosebit in evolutia firmei Den Braven (Olanda) l-a avut si il are Dl. Kees den Braven, proprietarul acestui gigant industrial si comercial. Sarbatorirea evenimentului legat de cei 35 de ani de la infiintarea Den Braven a avut loc in Romania la Teatrul Odeon din Bucuresti, printr-un remarcabil concert de opera. Vorbind despre Den Braven, se poate spune ca aceasta firma si-a intarit pozitia de Lider National in Izolanti Profesionali, datorita investi-tiilor din Romania in productia de spuma poliuretanica si hotmelt, ale carei produse sunt exportate in 29 de tari pe 4 continente. Den Braven Romania, subsidiara locala a grupului olandez Den Braven, lider mondial in izolanti profesionali, cu o cifra de afaceri de 30,85 mili-oane de euro, a detinut anul trecut o cota de peste 50% din piata locala a spumelor poliuretanice, principalul produs al companiei, dar si a izo-lantilor siliconici si acrilici, cu 54,4% pe piata do-it yourself si 56,8% pentru silicon neutral IG Glasseal pe piata industriala, sau a hotmeltului, marca Hottix, cu o cota de piata de peste 60%, in conditiile in care in anul 2009 cererea de materiale pentru constructii, indus-tria geamului termoizolant si finisaje din Romania s-a redus cu 30%-50% fata de anul 2008. 6 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Cresterea totala a vanzarilor de spuma poliuretanica a fost de 15%, reprezentand vanzari cumulate, atat la intern, cat si la export, totalizand 15,4 milioane de euro, pe piata interna, unde compania a castigat peste 200 de clienti noi fata de anul precedent, reusind, in acelasi timp, fidelizarea clientilor vechi, ceea ce a permis ridicarea cotei de piata a companiei pe segmentul business-to-business la 56,5% (fata de 48,5% in 2008), in timp ce, pe segmental do-it yourself, cota de piata s-a marit la 50,5% (comparativ cu 47,5%, in anul precedent). De asemenea, exporturile de spume poliuretanice au avansat cu 54,4% in volum si cu 43,9% ca va-loare, pana la 10,6 milioane de euro, in timp ce exporturile totale ale com-paniei au crescut cu 33,9 %, la 12,40 milioane de euro. „Exporturile reprezinta o compo-nenta determinanta in strategia grupului Den Braven, acesta fiind si motivul pentru care, in 2007, a fost deschisa in Romania singura fabrica din sud-estul Europei a grupului. Cresterea cu 33% a vanzarilor la export este semnificativa tinand cont de situatia economica actuala. Anul trecut am intrat pe alte noua piete, exportam acum in 29 de tari si vom continua extinderea si in 2010. Compania a semnat anul trecut contracte cu peste 200 de clienti noi, ajungand la un portofoliu de 7.715 clienti in Romania, in conditiile in care peste 20% din firmele auto-htone din domeniul constructiilor si al tamplariei termoizolante si-au inc-etat activitatea. Pentru o perioada de criza aceste rezultate sunt foarte bune, mai ales daca ne raportam la evolutia negativa a sectorului con-structiilor. De altfel, puteam sa ne mentinem vanzarile la nivelul celor din 2008, pentru ca aveam comenzi suficiente, insa, din cauza prob-lemelor legate de colectarea banilor, am decis sa ne selectam clientii foarte atent si am renuntat sa livram unor firme in care nu aveam incredere ca pot sa-si achite facturile la timp“, a declarat Adrian STATE, directorul general al Den Braven Romania, cu prilejul celei de-a 35-a aniversari a existentei lui Den Braven. Adrian STATE, director general Den Braven Romania Vanzarile totale ale Den Braven Romania au atins in 2009 un nivel de 30,85 milioane de euro, valoare care include si rezultatele filialei din Republica Moldova, in scadere cu 7,75% fata de 2008, cand au fost consemnate vanzari totale de 33,42 milioane euro. Compania a inregistrat cresteri ale cotelor de piata si pentru cele-lalte tipuri de produse pe care le comercializeaza in Romania, cum ar fi cazul izolantilor siliconici si acrilici, care au reprezentat anul trecut circa 55% din piata locala de DIY, comparativ cu 45%, in 2009. De ase-menea, cota sigilantilor siliconici destinati sectorului business-to-busi-ness a avansat cu peste 15%, la 56%, iar cea a hotmelt-ului (sigilant folosit pentru fabricarea ferestrelor cu geam de tip termopan) s-a majo-rat de la 54% la 63%. Firma a deschis anul trecut doua filiale noi, la Oradea si Baia Mare, care vor functiona alaturi de celelalte opt puncte de lucru infiintate ante-rior. Bugetul de investitii pentru 2009 a fost de aproximativ un milion de euro si a fost alocat, in principal, pentru instalarea unei linii de pro-ductie a spumei poliuretanice rigide, linie unicat pentru aceasta zona a Europei, pentru finalizarea lucrarilor de investitie din 2008 la hala de productie hotmelt. continuare in pagina 8 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 7 Æurmare din pagina 7 Banii din buget au mai fost folositi si pentru deschiderea celor doua sucursale amintite mai inainte pre-cum si pentru achizitia punctului de lucru din Timisoara, pentru care firma a platit chirie pana in acel moment. Valoarea totala a investiti-ilor Den Braven de la intrarea pe piata romaneasca, in 1997, se ridica la aproximativ 20 de milioane de euro. Potrivit directorului general al Den Braven Romania, Programul National de Reabilitare Termica a Cladirilor ar trebui sa continue intr-un ritm mai accelerat decat cel din 2009, iar autoritatile locale care coordoneaza acest program ar tre-bui sa includa in caietele de sarcini si solutii tehnice alternative, care ar putea reduce semnificativ costurile de la bugetele locale. in acest moment dificil din punct de vedere economic, orice reducere a cheltuielilor este importanta, iar Den Braven are solutii pentru scaderea costurilor proiectelor de reabilitare termica agrementate tehnic, conform legii. Este vorba despre adezivul poliuretanic pentru polistiren Zwaluw care, pe langa fap-tul ca este de 100 de ori mai usor pe metru patrat decat un adeziv pe baza de ciment ambalat la saci de 25 Kg, este si de circa cinci ori mai ieftin pe metru patrat si de 5 ori mai rapid de pus in opera. Cu toate acestea, in caietele de sarcini sunt introdusi numai adezivi pe baza de ciment ambalati la saci, desi acestia incarca fatadele blocurilor vechi intrate in programul de reabilitare cu de 100 de ori mai multa masa de spaclu pe metru patrat decat ade-zivul poliuretanic pentru polistiren Zwaluw-Den Braven care permite lipirea a 15 metri patrati de polistiren cu un singur tub incarcat cu 825 ml. intarirea acestuia se realizeaza in circa o ora, fata de zile in cazul adezivului la spaclu, nemaivorbind de pret si de usurinta punerii lui in opera, ceea ce ar duce la o reducere de 5 ori a costurilor si a rapiditatii efectuarii reabilitarii termice! Pro-dusul este utilizat pe scara larga de firmele de constructii, care il solicita pentru lucrari private, pentru a putea sa-si diminueze costurile de achizitie cu circa 500% (de circa 5 ori mai ieftin pe metru patrat de polistiren lipit) si pentru a executa lucrarile de 5 ori mai rapid (a se vedea costurile cu manopera). Chiar in conditiile vitrege ale crizei ce s-a abatut si asupra tarii noastre, Den Braven Romania nu a recurs la disponibilizari anul trecut ci, dimpotriva, a angajat inca 45 de per-soane, numarul total al acestora ridicandu-se in prezent la 240 si este dispusa sa angajeze in continuare. Precizam ca Grupul Den Braven, infiintat in anul 1974 in Olanda de Domnul Kees den Braven, detine zece unitati de productie la nivel mondial avand filiale proprii in circa 30 de tari de pe 4 continente, fiind specializat in productia si distributia izolantilor profesionali pentru con-structii, industria geamului termo-izolant si auto, precum si pentru utilizatori casnici. Societatea are relatii comerciale cu parteneri din peste 100 de tari din intreaga lume. Rezultatele deosebite inregistrate de filiala din Romania au consemnat in perioada 2001-2007 o cifra de afaceri de 85 de milioane de euro si au determinat conducerea grupului sa investeasca in 2007 peste zece milioane de euro intr-o fabrica de spume poliuretanice in Romania, singura de pe piata locala si din Europa de Est. Aceasta cocheta investitie nu poate scapa ochiului niciunui trecator pe vechea sosea Bucuresti-Pitesti. La aniversarea celor 35 de ani de la infiintarea grupului olandez, a partici-pat in Romania chiar fondatorul si actionarul majoritar al grupului, Kees den Braven, prilej de recunoastere a managementului afacerii din Romania. La Multi Ani Den Braven! ADEPLAST SA PLOIEªTI INSTALAtII ELECTRICE ªI AUTOMATIZaRI Antreprenor: TIAB SA, Sucursala Ploiesti Antreprenor general: M-TEC, Germania Beneficiar: Adeplast SA Proiectant: TIAB SA, Sucursala Bucuresti lFabrica de mortare uscate lTraseele de cabluri de forta, ilu-Ploiesti din cadrul societatii minat, telefonie, comanda si sem- ADEPLAST SA produce mortare, adezive pentru placaje ceramice, gleturi, sape, pardoseli industriale si mortare mecanizate. lLinia de productie este marca M-TEC Germania, lider mondial in productia de astfel de utilaje, iar partea de automatizari a fost rea-lizata cu aparatura ABB. lintreg procesul este automa-tizat, de la preluarea materiei prime, uscare, trecere prin dozatoare, malaxoare, depozitare in buncare, ambalare, fiind condus si suprave-gheat din Camera de comanda de pe calculatoarele de proces. lPentru a realiza conducerea procesului de pe PC, s-au montat in Camera de comanda dulapurile – MCC, echipate cu aparatura ce asi- nalizare, PC, avertizare incendiu, totalizand 3.590 ml, sunt realizate cu poduri si jgheaburi protejate prin zin-care la cald. lAsigurarea aerului instrumental pentru aparatura AMC cu actionare pneumatica, de la compresoarele ATLAS COPCO, s-a realizat in teava zincata, totalizand 2.800 ml. lMontajul aparaturii de automati-zare, realizarea conexiunilor, sche-mele de comanda, blocare, semnalizare, aducerea la parametri, au fost realizate de sucursala Ploiesti a SC TIAB SA, sub suprave-gherea specialistului german M-TEC Germania. lLucrarile finalizate in trei luni, la gura interfata intre echipamentele un nivel calitativ foarte bun, au din Hala de productie si PC. intrunit aprecierile beneficiarului. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 9 ARACO Proiecte cu finantare europeana Unul dintre obiectivele esentiale atribuite fundatiei „Casa de Meserii a Constructorilor“ (CMC) este acela de a elabora si implementa proiecte cu finantare comunitara relevante pentru sectorul de constructii. Pana in prezent, organizatia a castigat si implementat numeroase proiecte, avand o preocupare constanta pentru identificarea si exploatarea de noi si noi oportunitati. in acest moment, pe langa alte proiecte de mai mica anvergura, dar la fel de importante, CMC implementeaza proiectul strategic CALE - „Calitate in Educatie“ (www.cmc.org.ro/cale) co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. in plus, sfarsitul anului 2009 a adus foarte multe vesti bune pentru CMC! S-a acceptat un al doilea proiect co-finantat tot prin FSE, alte doua aflandu-se in ultima faza de evaluare la Autoritatea de Management. Va prezentam pe scurt proiectele pe care CMC le va implementa in urmatoarea perioada. lProiectul „ACCED - Acces la formare profesionala continua“ este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formarea profesio-nala continua“. Obiectivul general al proiectului consta in cresterea nivelului de calificare al persoanelor angajate in sectorul constructiilor, dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice, prin activitati specifice calificarii sau recalificarii angajatilor necalificati, necorespunzator calificati sau insuficient calificati. Durata proiectului este de 30 de luni. Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor, in calitate de beneficiar, si partenerii sai SC Hidroconstructia SA si Asociatia de Formare Profesionala a Adultilor isi propun sa desfasoare un numar de 14 cursuri de calificare/recalificare pentru meserii/ocupatii de care este stringenta nevoie in industria constructiilor. De asemenea, pentru a conferi proiectului efecte multiplicatoare si sustenabilitate, in cadrul proiectului se vor desfasura cursuri pentru formatori, evalu-atori si tutori de practica. Valoarea totala a proiectului este de 3.944.515 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 3.865.625 lei. lProiectul „PICAS - Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta Specializata pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din sectorul de con-structii“ se afla in ultima faza de evaluare, fiind cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.2 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare“. Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea capacitatii de ocupare a resurselor umane din sectorul de constructii in vederea depasirii fluctuatiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente si mecanisme complexe si specializate de formare, acompaniere si motivare a per-soanelor in cautarea unui loc de munca. Durata proiectului este de 36 de luni. Grupul tinta al proiectului este reprezentat de persoanele care au parasit timpuriu scoala, persoanele in cautarea unui loc de munca si somerii in/din sectorul abordat. 14 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor, in calitate de beneficiar, si partenerii sai SC Sempla SRL (Italia) si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) isi propun sa creeze, prin intermediul proiectului, Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta Specializata (PICAS) care sa deserveasca urmatoarele regiuni ale tarii: Bucuresti-Ilfov; Sud-Muntenia, Nord-Est, Centru, Sud-Est. Valoarea totala a proiectului este de 21.097.740 RON, din care asistenta financiara nerambursabila este de 20.650.585,20 RON. lProiectul „RSC Construct - Responsabilitate sociala corporatista sectorul de constructii” se afla in ultima faza de evaluare, fiind cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2. „Formare si sprijin pentru intre-prinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii“. Obiectivul general al proiectului il constituie disemi-narea responsabilitatii sociale corporatiste pentru cresterea adaptabilitatii si flexicuritatii angajatilor si companiilor. Proiectul isi propune diseminarea unei noi metode antre-prenoriale concentrata pe o abordare orientata catre dez-voltarea eco-durabila a proceselor de management si valorizarea resurselor umane. Durata proiectului este de 36 de luni. Grupul tinta al proiectului este constituit din angajati, intreprinzatori, persoane fizice autorizate si manageri din sectorul de constructii. lFundatia Casa de Meserii a Constructorilor, in calitate de beneficiar, si partenerii sai SC Srac Servicii Grup SRL, Fundatia SaTEAN, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, SIDA SRL si Sinergo SRL, vor desfasura o serie intreaga de activitati menite sa sensibilizeze si sa asigure suportul companiilor din sector cu privire la subiectul Responsabilitatii Sociale Corporatiste. Valoarea totala a proiectului este de 20.273.400 RON, din care asistenta financiara nerambursabila este de 19.867.932 RON. Pentru mai multe informatii, va puteti adresa domnului Simion ILIE - PR Manager, Casa de Meserii a Constructorilor. Telefon : 021.212.37.62 Email: simion.ilie@cmc.org.ro Site: www.cmc.org.ro (Buletin ARACO nr. 23/2009) wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 2010 - anul innoirilor in domeniul constructiilor Derularea investitiilor in 2010 are loc in conditii cu totul noi din punct de vedere al conceptelor prin care ele sa fie puse in opera. Aceasta, deoarece intreaga activitate de constructii trebuie restructurata pentru a face fata exigentelor create de recenta situatie de criza. in acest sens, iata cateva precizari facute de dl. Mircea ALBUtIU, managing director, CEO, Harsco Infrastructure Romania. Mircea ALBUtIU -managing director, CEO, Harsco Infrastructure Romania Rep.: Domnule Albutiu, numele firmei cu care atacati anul 2010 este nou. Aceasta inseamna si o schimbare a profilului ei de activitate? Mircea Albutiu: Noua denumire, Harsco Infrastructure Romania, ne prezinta, in continuare, ca un furnizor de solutii si echipamente (cofraje si schele) pentru proiectele de constructii de infrastructura si industriale. Prezenta acestor echipa-mente este necesara la realizarea majoritatii proiectelor importante aflate in lucru in momentul actual. Parcul de echipamente de care dispune firma este foarte important, atat ca valoare cat si ca diversitate (European Rental Park). Aceasta per-mite caHarsco Infrastructure Romania sa asigure echipamentele necesare pentru clientii sai, convingandu-i pe acestia prin solutiile propuse, prin termenul de livrare si, nu in ultimul rand, prin calitatea echipamentelor, ca parteneriatul cu Harsco este o alegere eficienta pe intreaga durata de executie a investitiei. Firma Harsco Infrastructure Romania (fosta Baviera sau Hün-nebeck Romania cum era cunoscuta pana in luna Noiembrie 2009) este filiala din Romania a concernului Harsco Corporation. Hünnebeck formeaza impreuna cu Patent Con-struction Systems din SUA si SGB din Anglia, departamentul Infrastruc-ture, un departament cu peste 7.000 de angajati. Rep.: Ce a insemnat pentru soci-etatea dvs. anul 2009, un an de criza economica si de reasezare a relatiilor cu potentialii colabo-ratori? M.A.: 2009 a fost pentru noi anul de echilibrare, de asezare in piata. in 2009 am demonstrat cu ajutorul echipei ca suntem un partener sigur, pe care constructorul se poate baza. Desigur, lipsa investitiilor a redus volumul vanzarilor, insa comenzile pentru inchirierea echipamentelor noastre au echilibrat pe total afacerea pe care am dezvoltat-o in Romania. Noile conditii aparute si in dome-niul realizarii infrastructurii ne-au pus in 2009 in situatia de a oferi solutiile noastre, zicem eficiente, pe santiere precum Autostrada Transilvania, Centura Sibiului, Statiile de epurare ale oraselor Suceava si Resita, Cen-trala Termica Turceni. Aceste lucrari presupun echipamente speciale si multe ore de pregatire a productiei din punct de vedere tehnologic, pre-supun multe ore de proiectare ale inginerilor din departamentul tehnic. De asemenea, asistenta tehnica din santier este esentiala in asemenea cazuri, service-ul fiind efectuat cu profesionalism de catre echipele noastre de ingineri. Rep.: La ce proiecte este angre-nata firma in 2010? M.A.: Proiectul Statiei de desul-furare din cadrul CET Turceni este o adevarata provocare pentru Harsco Infrastructure Romania. Este un proiect la care tinem foarte mult. De asemenea, suntem furnizorul de solutii si echipamente la Stadionul U-Cluj. Ramanem activi si la noile proiecte de autostrazi: Medgidia-Constanta si Arad-Timisoara. Speram sa apara noutati si in alte domenii. Pentru ca derularea acestor lucrari de investitii sa decurga nor-mal, m-as bucura sa constat ca Guvernul plateste, in primul rand, lucrarile executate pana in prezent. Creantele considerabile existente ingreuneaza evident activitatea furni-zorilor si constructorilor. Acestia se straduiesc sa finalizeze proiectele incepute, in termenii contractuali. Asigurarea ritmica a fondurilor nece-sare ar permite o mai buna pregatire a proiectelor si ar conduce la un succes garantat, fara costuri supli-mentare, a tuturor investitiilor pro-gramate sa fie terminate in 2010 si in anii urmatori. Asadar, in 2010 imi doresc sa crestem in continuare, sa putem raspunde si mai bine necesitatilor clientilor nostri. imi doresc parteneri-ate solide cu societatile de con-structii care au viziuni similare cu ale noastre despre viitor. imi doresc sa traiesc intr-o tara civilizata cu oameni corecti. Toate acestea inseamna „investitii“, investitii materiale dar si cele care sunt legate de natura umana. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 15 Utilaje pentru executia fundatiilor speciale in anul 2009 societatea INJECTO- Echilibrul compartimentului „Vanzari“ FORAJ, unic distribuitor in Romania al societatii s-a mentinut, totusi, in al firmei COMACCHIO, si-a axat 2009, prin livrarea utilajelor complet activitatea pe executia lucrarilor din revizionate. Rezultatele pozitive inre- gistrate de INJECTOFORAJ s-au domeniul fundatiilor speciale. Este datorat si faptului ca activitatea soci-vanzarea de utilaje noi pentru etatii s-a desfasurat cu acelasi numar un domeniu in care s-a constatat ca de angajati din anul 2008, el asemenea lucrari a inregistrat o ramanand deci constant si in 2009, scadere semnificativa, scadere ceea ce a dus la consolidarea compensata cu alternativa „second- echipelor de lucru care au putut hand“. depasi dificultatile aparute pe parcurs. Fig. 1 16 Momentul critic al verii 2009 datorat crizei a fost trecut cu succes de catre firma. Reluarea activitatii de vanzare si executie din toamna anu-lui 2009 a dus, astfel, la increderea ca exigentele impuse de piata utila-jelor de constructii pot fi indeplinite chiar daca ele s-au caracterizat printr-o evolutie lenta, neclara si inconstanta. Totodata, trebuie sa precizam ca INJECTOFORAJ a obtinut certifi-carea ISO integrat (calitate, mediu, sanatate), ceea ce ofera o garantie ulterioara clientilor sai. Multe dintre lucrarile executate in subantrepriza CAM SERV au fost complexe si au solicitat toate cunostintele specialistilor nostri. De exemplu, la executia lucrarilor din zona Straulesti, o zona dificila din punct de vedere geologic, unde am realizat piloti Ø600 cu furnizarea dia-gramei fiecarui pilot si finalizarea in grafic a lucrarilor, am avut satisfactii deosebite pe plan tehnic si profe-sional. Aici a fost utilizat sistemul GEO-CO.FL.AU pentru monitoriza-rea intregii lucrari, sistem de control furnizat de firma GEOMISURE din Cesena, Italia care permite verifi-carea tuturor parametrilor pilotilor. in acest sens s-au inregistrat in grafic (fig. 1) urmatorii parametri: lviteza (m/h) de coborare a coloanei CFA; lviteza (r/m) capului de foraj; lpresiunea capului de foraj (bar) lpresiunea betonului (bar) lcantitatea de beton (l/min) lprofilul real al pilotului lverticalitatea pilotului stanga- dreapta-fata-spate. in plus, sistemul de control fur-nizeaza in forma „report pilot“ toate datele mai sus mentionate. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Sistemul Geomisure, la care ne referim, executa si ridicarea auto-mata a coloanei de foraj cu betonare simultana. Este un sistem care garanteaza calitatea pilotului si o importanta economie de material (beton). Acest sistem este utilizat de firma noastra pe toate instalatiile de foraj MC COMACCHIO dar el poate fi mon-tat pe oricare alta instalatie de foraj. ªantierele care executa lucrari in subantrepriza pentru grupul CAM SERV, grup din care face parte si INJECTOFORAJ, au intampinat in derularea lucrarilor grade diferite de dificultate, ceea ce a presupus adoptarea de solutii specifice. Mentionam numai cateva dintre lucrarile la care a intervenit imple-mentarea unor solutii tehnologice particularizate fiecarui proiect in parte: lStraulesti - (Grivita Residential) lCluj (Intelgeo) lMatei Basarab (Total Confort) lCalea Plevnei (Damatarc) lC-tin Zlatescu (Intelgeo) lKogalniceanu (Intelgeo) ltepes Voda (C Tehnic & Serv) lBd. Geniului (Bog’art) lStadion Cluj (Intelgeo) lStatia pompare Cluj (Intelgeo) lBacau - Sanduleni lPloiesti - raul Cricov lMall Sun Plaza lPasaj Victoria lBraila (CamServ) q Consultanta • Proiectare • Executie Hidroizolatii Bauten Consulting ofera solutii, nu doar produse S.C. Bauten Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.16, Bl. 5A, Sc. 1, Ap. 4, Sector 4, este specializata in solutionarea, prin sisteme proprii, a hidroizolarii lucrarilor subterane, atat noi cat si vechi, cu produse importate in exclusivitate de la firme producatoare germane. Va prezentam pe scurt cateva dintre solutiile de hidroizolare propuse de catre firma SC BautenConsulting SRL care constau in hidroizolarea rosturilor de lucru verticale, orizontale, cu apa sub presiune sau nu. PREDIMAX® – furtun de injectie Furtunul de injectie este folosit pentru hidroizolarea rosturilor de lucru supuse in permanenta sau ocazional unei sarcini din cauza apei subterane, apei de pe versant si/sau a apei de suprafata. Folosit pentru injectarea in rosturi a rasinilor, microcimenturilor si bentonitei. lFurtun cu perete dublu, pe baza de PVC, cu orificii deplasate si/sau fante pentru eliberarea materialului de injectie sub presiune, pentru etansare de rosturi de lucru la constructiile subterane si pentru umplerea cavitatilor. lRobustete la montarea in conditii de santier, inclusiv sistem de prindere; lManevrare simpla si montaj simplu cu durata scurta; lNici o rasucire nedorita la montarea rolei, furtunul fiind rotund; lSuprafata neteda impiedica formarea unei legaturi intre furtunul de injectie si beton. PREDIMAX® poate fi aplicat foarte usor cu orice material. QUELLMAX® Plus – cordon bentonitic cu protectie la ploaie QUELLMAX® Plus este o banda pentru etansarea rosturilor, din ben-tonita, care poate fi montata indiferent de vreme, deoarece acoperirea spe-ciala, patentata, impiedica expandarea timpurie cu 2 pana la 3 zile. lRosturile de lucru necesare pentru tehnica de executie pot fi realizate etans fata de apa sub presiune cu pana la 7 bar = 70 mCA lCapacitate puternica de expandare (500%); lEfect de injectie propriu: prin expandare patrunde in toate fisurile si cavitatile rostului; lProcesul de expandare si de contractie este reversibil de nenumarate ori; lForma foarte stabila, nu este lipicios, chiar si la temperaturi ridicate pe timp de vara; lComponenta anorganica semnificativa, bentonita reactionand pe o perioada de decenii dupa introducere. CEMflex VB® – Tola metalica cu efect de cristalizare CEMflex VB® poate fi folosit in toate rosturile de lucru, orizontale si verti-cale, cu apa sub presiune sau nu. lElementele CEMflex VB sunt prevazute pe ambele parti cu un strat de acoperire special si patentat. Legatura dintre stratul special si betonul proaspat impiedica deplasarea sistemului tablei de etansare CEMflex VB. Pe langa legatura foarte buna la betonul inconjurator, stratul special grabeste „activ“ impermeabi-lizarea naturala a betonului prin formarea activa a calcarului si cristalizarea activa. lEste suficienta o incastrare in beton de doar 3 cm, pentru a asigura o etansare sigura. Efectul crescut de legatura al stratului special impiedica o eventuala neetanseitate in zonele de racordare, prin oscilarea elementelor constructive ale betonului. 18 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Consultanta • Proiectare • Executie Hidroizolatii CEMproof® – banda apa-stop PVC lBenzile hidroizolante de rosturi pentru forma conventionala a etansarii rosturilor; lMaterialul PVC moale folosit pentru fabricarea benzilor hidroizolante de rosturi CEMproof® este stabil fata de solurile si apa agresiva (de exemplu in instalatiile de epurare), cat si fata de cei mai multi acizi si lesii; lBenzile hidroizolante de rosturi CEMproof® din PVC pot fi dotate din fabricatie cu sistemele noastre testate de furtunuri pentru injectii PREDIMAX®. CEMswell® – cordon apa-stop din bentonita CEMswell este un profil de etansare de rosturi, care expandeaza regulat sub actiunea apei si care se utilizeaza in principal in cazul rosturilor ele-mentelor de constructie din tronsoane, cu precadere prefabricate sau tronson vechi - tronson nou. Nu se utilizeaza in cazul betonului monolit. lCEMswell este un amestec compus din cauciuc butil, rasini expandabile la contactul cu apa, polietilena, silicon si adaosuri speciale; lin cazul contactului cu apa, capacitatea de expandare este de 4 ori mai mare decat marimea initiala; lEfectul de etansare se realizeaza prin cresterea presiunii de expandare. Banda nu isi pierde functia sa de etansare nici in cazul in care deschiderea de rosturi este variabila; lDenivelarile si rugozitatea nu au nicio consecinta negativa asupra efectului de expandare a benzii. ALTE PRODUSE: lMembrana bentonitica pentru hidroizolat suprafete subterane CEMtobent DS lAdezivi pentru etansarea rosturilor CEM 805 CEM 805 activ CEM 423 1K PU lHidroizolatii vechi si noi cu mem-brana minerala flexibila pe baza de ciment si polimeri CEMDicht flex, CEMDicht flex 3 in 1, CEMDicht flex 5 in 1 Noi solutionam orice problema legata de hidroizolarea structurilor noi sau vechi! Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct (Continuare din numarul anterior) Agentiei Nationale pentru Regle-in articolul prezentat in nr. 55 mentarea si Monitorizarea Achizitiilor (decembrie 2009) al Revistei Con- Publice, sa prezinte situatia reala in structiilor se preciza faptul ca legislatia acest domeniu. Mai mult, a prezentat actuala din domeniul achizitiilor pu- si modul - cu formulare si anexe - in blice - OG nr. 34/2006 aplicata prin care se putea prevedea in metodo-legea nr. 337/2006 - nu prevede in logie sau ghidul de aplicare a legii mod expres un principiu de elaborare nr. 337/2006. unitar al intocmirii documentatiilor de Un alt element, care arata ca avem ofertare si executie a lucrarilor de C+M dreptate, este faptul ca peste 6.000 de asa cum legislatiile anterioare in unitati de constructii-instalatii-montaj domeniu aratau explicit acest lucru. din tara folosesc produsele si serviciile Consideram acest aspect inaccep- noastre pentru a putea realiza un mod tabil pentru ca el creeaza probleme corect de intocmire a documentatiilor atat la intocmirea unitara a documen- de executie. Aici ar trebui precizat si tatiilor care se prezinta la licitatii cat si faptul ca printre beneficiari se gasesc la urmarirea si decontarea productiei si unitati publice, firme private care realizate, precum si la un eventual participa la licitatii din fonduri publice. control al banilor publici. Pentru lucrarile private, la prima De ce oare? Exista, eventual, un vedere, nu ar exista un interes interes pentru a nu se putea efectua deosebit in alcatuirea unor documen-un control al lucrarilor executate din tatii economice riguroase dar reali-fonduri publice? Nu acuzam, nu avem tatea a confirmat ca si acestea sunt dovezi, dar ca specialisti in domeniu direct interesate si folosesc din plin ne punem firesc astfel de intrebari. produsele noastre. in acest sens, De asemenea, pentru corectitu- printre cele care raspund cerintelor in dine, trebuie sa precizam ca soci- domeniul intocmirii documentatiilor de etatea noastra - C.O.C.C. - care a fost executie si a decontarii lor, se numara abilitata oficial de MLPAT, de-a lungul in principal: indicatoarele de norme de ultimilor 10-15 ani sa se ocupe de deviz, ghiduri pentru elaborarea caie-aceasta problema, a incercat in telor de sarcini - conditii tehnice - pen-repetate randuri, prin contacte directe tru diverse categorii de lucrari si sau prin adrese la nivel de decizie a produsul informatic DELTA 2000 Tabelul 1 C Constructii (4 vol.) RpC Reparatii constructii (4 vol.) Iz Izolatii RpIz Reparatii pentru izolatii (2 vol.) D Drumuri RpD Reparatii la drumuri si strazi I Instalatii incalzire RpI Reparatii instalatii incalzire G Instalatii gaze RpG Reparatii instalatii gaze S Instalatii sanitare RpS Reparatii instalatii sanitare Ac Alimentari cu apa si canalizare RpAc Reparatii alimentari apa, canalizare (2 vol.) E Instalatii electrice RpE Reparatii instalatii electrice V Instalatii de ventilatii RpV Reparatii instalatii de ventilatii P Poduri Tr Transporturi RM Restaurari monumente istorice Tf Termoficare AUT Utilaje de constructii Tc Telecomunicatii M1 Montaj utilaj tehnologic, W3 Linii electrice de contact, conducte (2 vol.) semnalizari si centralizari feroviare pentru elaborarea ofertelor de licitatii, programarea si urmarirea decontarii lucrarilor de C+M. in acest numar al revistei, va prezentam preocuparea constanta a C.O.C.C. in privinta editarii si actuali-zarii permanente a indicatoarelor de norme de deviz ca forma principala de elaborare a documentatiei de executie. Se stie ca la nivelul anilor 1981/1982 C.O.C.C. a elaborat - prin colaborare directa cu institute de proiectare, cercetare si unitati de exe-cutie ale M.C. Industriale - un numar de 47 de indicatoare de norme de deviz pentru toate categoriile de lucrari de C+M. Observatiile venite din teritoriu au fost stocate si au fost cuprinse in cele 27 de indicatoare de norme de deviz care au fost aprobate de MLPAT in perioada 1992-1996 si dupa anul 1998. Au fost luate in discutie doar 27 de indicatoare din cele 47 elaborate initial deoarece realitatile anilor 1990-2000 au impus acest lucru. A aparut si problema esentiala: era normal ca in perioada de dupa anii 1990 explozia de produse si tehnologii noi sa poata sa fie cuprinsa in continutul acestor indicatoare si ast-fel s-a trecut la actualizarea acestora prin reevaluarea consumurilor initiale si aparitia unor norme noi. Reactualizarea indicatoarelor s-a facut esalonat - dupa 1998 - si s-a stabilit in principiu ca o data la 5 ani sa fie luata in calcul o posibila noua reactualizare. in momentul de fata lista indica-toarelor de norme de deviz reactua-lizate este redata in tabelul 1. La aceste indicatoare de norme de deviz s-a realizat si o codificare unitara a resurselor, de 13 caractere, in con-formitate cu prevederile UE - actiune initiata de MLPAT care a transmis-o ca sarcina C.O.C.C. in numerele viitoare vom continua prezentarea atat a indicatoarelor de norme de deviz, cat si a celorlalte docu-mentatii si produse informatice strict necesare pentru intocmirea corecta si coerenta a documentatiilor de executie. q 20 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Calculul structurilor din beton consolidate cu materiale compozite armate cu fibre de carbon drd. ing. George MAREª - Academia Tehnica Militara PREVEDERI GENERALE Calculul structurilor din beton consolidate cu materiale compozite armate cu fibre de carbon se bazeaza pe: lrespectarea prevederilor „Nor-mativului P 100-92 pentru proiec-tarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agro-zootehnice si industriale“ si a pre-cizarilor suplimentare din „Codul P 85-96 pentru proiectarea con-structiilor cu pereti structurali de beton armat“, Elaborator: UTCB, sub aspectul masurilor de protectie anti-seismica; lrespectarea exigentelor privind mecanismul structural de disipare a energiei (mecanismul de „plastifi-care“) conform P 85-96, cap. 3.2; lrespectarea exigentelor de rezis-tenta si stabilitate conform P 85-96, cap. 3.3.; lrespectarea exigentelor de rigi-ditate conform P 85-96, cap. 3.4.; lrespectarea exigentelor privind ductilitatea locala si eliminarea ruperilor cu caracter neductil con-form P 85-96, cap. 3.5. Peretii rezultati prin consolidarea structurii cu materiale compozite armate cu fibre de carbon trebuie sa fie proiectati astfel incat sa se com-porte similar cu peretii structurali realizati din beton armat monolit. in acest scop, imbinarile elementelor de cadru cu peretii de consolidare vor trebui astfel dimensionate ca sa fie solicitate, in domeniul elastic, sub incarcarile care corespund stadiului ultim pentru structura in ansamblu. Valorile fortelor de lunecare si ale fortelor care intervin la dimensionarea conectorilor (dornuri, ancore fixate cu rasina sau mecanic) vor fi cel putin egale cu valorile asociate mecanis-mului de plastificare structural. Calculul elementelor structurale ale constructiilor din beton consoli-date cu materiale compozite armate cu fibre de carbon se va face pentru gruparile fundamentala si speciala de incarcari. Greutatea peretilor ast-fel consolidati si, dupa caz, greutatea camasuielii elementelor structurii rezultate se adauga la sarcinile gravi-tationale ale structurii initiale. Schematizarea pentru calcul a structurilor cu pereti rezultati prin consolidarea cu materiale compozite armate cu fibre de carbon, deter-minarea eforturilor axiale de com-presiune din pereti din actiunea incarcarilor verticale, metodele de calcul in domeniul elastic, respectiv postelastic, sunt stabilite conform P 85-96, cap. 5, paragrafele 5.2., 5.3., 5.4. si 5.5. Pentru calculul sectiunilor peretilor realizati prin consolidarea cu materi-ale compozite armate cu fibre de carbon, valorile eforturilor sectionale de dimensionare, evaluarea efec-tului incarcarilor verticale excentrice, calculul armaturilor longitudinale si transversale din peretii astfel conso-lidati se face in conformitate cu prevederile din P 85-96, cap. 6, paragrafele 6.2., 6.3., respectiv 6.5. Peretii rezultati in urma con-solidarii trebuie sa fie dispusi, pe cat posibil, simetric in plan si uniform pe inaltimea structurii. Prin modul de realizare a prinderilor dintre cadru si peretii consolidati trebuie sa se asi-gure peretilor obtinuti o comportare similara cu cea a peretilor monoliti, sub aspectul rigiditatii, capacitatii de rezistenta si ductilitatii. La alcatuirea prinderilor dintre elementele de cadru si peretii con-solidati cu materiale compozite armate cu fibre de carbon se vor avea in vedere urmatoarele: lfortele de compresiune se transmit exclusiv prin intermediul elementelor cadrului; lfortele de intindere se transmit exclusiv prin armaturile care se innadesc cu conectorii fixati in ele-mentele cadrului; ltransmiterea eforturilor nor-male si tangentiale in zonele de prindere trebuie realizata in mod uni-form distribuit pentru a evita concen-trarile de eforturi. ACTUALIZAREA COEFICIENtILOR PARtIALI DE SIGURANta PENTRU PROPRIETatILE MATERIALELOR in cazul structurilor din beton consolidate cu materiale compozite armate cu fibre de carbon, valorile de calcul fd ale rezistentelor pot fi deter-minate pe baza rezistentelor carac-teristice fk, fd = fk / gM unde gM este coeficientul partial de siguranta actu-alizat pentru proprietatile materi-alelor, cu urmatoarele conditii: lproiectul constructiei initiale sa fie disponibil; lsa nu existe indicii privind potentiale neconformitati ale materi-alelor utilizate (rezistenta insufi-cienta, alterare etc.); lrezultatele incercarilor efectu-ate sa confirme cele doua ipoteze formulate anterior. 22 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Coeficientii partiali de siguranta gM trebuie stabiliti in functie de accesibi-litatea elementelor consolidate si de nivelul posibil de realizare a contro-lului de calitate si a inspectiilor in tim-pul executiei lucrarilor de consolidare. TRANSFERUL FORtELOR LA INTERFAtA STRUCTURa DIN BETON ARMAT-PERETE CONSOLIDAT Aderenta beton armat - mate-rial compozit reprezinta rezistenta la forfecare a interfetei in absenta unui efort de compresiune perpendi-cular pe interfata si a unei armaturi transversale care sa intersecteze interfata. Valoarea maxima a ade-rentei se atinge la valori ale lunecarii de circa 0,01 mm pana la 0,02 mm si ramane practic constanta pana la atingerea unei lunecari de cca 0,5 mm. in cazul incarcarilor monotone, valoarea efortului de aderenta poate fi considerata: l0,25 fctk pentru suprafete nete-de, neprelucrate, ca de exemplu suprafata betonului rezultata din turnare; l0,75 fctk in cazul in care inter-fata este prelucrata artificial prin sablare etc.; l1,00 fctk cand intre structura de beton armat si materialul compozit betonul nou este turnat un strat de adeziv. fctk = rezistenta caracteristica la intindere a betonului. Lipsa asperitatilor la nivelul inter-fetei, ruperea legaturii chimice, fac ca la deplasari alternante de ampli-tudine mare de-a lungul interfetei sa apara pierderi importante sau chiar distrugerea rezistentei de aderenta. De aceea, in cazul unor solicitari alternante, aderenta nu va fi luata in considerare in calcul si aceasta cu atat mai mult cu cat, in prezenta unui efort de compresiune normal pe interfata si a unei armaturi transver-sale perpendiculare pe interfata, rezistenta la forfecare a interfetei este activata la valori relativ mari ale lunecarii. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 FRECAREA iNTRE STRUCTURA DIN BETON ARMAT ªI MATERIALUL COMPOZIT Valoarea de calcul tfud a rezis- tentei maxime la forfecare a inter-fetei, pentru cazul in care exista efort de compresiune normal pe interfata sc, poate fi calculata cu urmatoarele relatii: a) Pentru interfata neteda, nepre-lucrata, cu expresia (1): (1) unde scd este valoarea de calcul a efortului de compresiune normal pe interfata rezultat din solicitarile aferente elementului luat in calcul. in cazul in care frecarea este defa-vorabila, coeficientul 0,4 trebuie inlocuit cu 0,6 in relatia (1). Se poate considera ca forta de frecare creste liniar cu lunecarea la interfata, pana la atingerea valorii maxime a lunecarii, Sfu, data de expresia (2): (2) unde scd este masurata in MPa. Pana la aceasta valoare a lunecarii, forta de frecare poate fi considerata constanta. Solicitarile ciclice si deformatiile paralele cu interfata produc degra-dari semnificative ale fortei de fre-care la interfata. Valoarea degradarii se poate calcula cu expresia (3): (3) unde: tfu,n = efortul maxim de frecare dupa „n“ cicluri, la lunecari mai mari decat valoarea Sfu tfu,1 = valoarea corespunzatoare pentru o incarcare monotona d = coeficient care poate fi con-siderat egal cu 0,15. b) De-a lungul unei interfete pre-lucrate artificial sau a unei interfete intre structura din beton si materialul compozit, valoarea de calcul a rezis-tentei maxime la forfecare tfud este data de relatia (4): (4) unde fcd este valoarea de calcul a efortului de compresiune in structura din beton. Daca efectul frecarii este defa-vorabil, coeficientul 0,4 din relatia (4) trebuie inlocuit cu 0,65. TRANSFERUL FORtEI DE FORFECARE PRIN STRATURILE DE ADEZIV Valoarea de calcul a rezistentei la compresiune, pe directie normala pe o interfata pe care s-a aplicat un strat de adeziv, poate fi considerata egala cu cea a structurii din beton. Rezistenta la intindere poate fi con-siderata egala cu valoarea rezis-tentei caracteristice la intindere a materialului compozit utilizat, rapor-tata la coeficientul de siguranta al materialului gM = 1,5. Rezistenta la forfecare a unui „sistem de interfete” structura din beton - adeziv - material compozit este de cateva ori mai mare decat rezistenta la forfecare a betonului, iar intre straturi nu se produce ruperea aderentei la valori impor-tante ale lunecarii. Totusi, datorita influentei mari pe care temperatura si umiditatea o au asupra rezistentei de aderenta a adezivilor utilizati, este recomanda-bila neglijarea contributiei aderentei la rezistenta de forfecare a interfetei in conditii permanente sau cvasiper-manente de umiditate si temperatura ridicata. TRANSFERUL SOLICITaRILOR DE LA STRUCTURA DIN BETON ARMAT LA MATERIALUL COMPOZIT PRIN STRATUL DE ADEZIV Transferul solicitarilor intre o structura din beton (fixata pe un ele-ment al cadrului) si materialul com-pozit se concentreaza la capetele structurii, pe directia eforturilor de intindere din aceasta si pe directia forfecarii de-a lungul interfetei. continuare in pagina 24 È 23 Æurmare din pagina 23 Pentru a evita cedarea la intin-dere a materialului compozit utilizat in astfel de cazuri, trebuie asigu-rata o lungime de aderenta la la capetele structurii din beton armat. Valoarea minima a lui la este data de relatia (5): (5) unde: fctk = rezistenta caracteristica la intindere a betonului gc = coeficientul de siguranta al materialului compozit ts = grosimea materialului com-pozit. EFECTUL ARMaTURII TRANSVERSALE Forta de frecare normala pe o interfata forfecata strabatuta de armatura transversala (conectori) poate fi calculata cu ajutorul efortului unitar de lunecare, cu relatia (6): (6) unde: m = coeficientul de frecare r = procentul de armare transver-sala fsy = rezistenta otelului la curgere so = efortul exterior de compre- siune normal pe interfata tu,m = rezistenta la forfecare a materialului compozit Coeficientul de frecare m va fi considerat conform prevederilor STAS 10107/0-90, pct. 3.4.2.2. Daca efortul so este de intindere se introduce cu semnul negativ. TRANSFERUL SOLICITaRILOR PRIN CONECTORI Un conector lucreaza ca dorn cand este solicitat la forfecare si respectiv ca ancora cand este solici-tat la intindere. Capacitatea portanta la forfecare, respectiv la intindere, a conectorilor este notata cu Vud, respectiv Nud. Conectorii solicitati la intindere si forfecare trebuie sa satis-faca conditia data de expresia (7): (7) unde: a ia valori cuprinse intre 1 si 2 N = valoarea solicitarii de intin-dere V = valoarea solicitarii de forfe-care Valorile Nud si Vud sunt dictate de acelasi material (materialul compozit sau otelul din conectori). FRAGILITATEA Consolidarea unei structuri din beton cu materiale compozite armate cu fibre de carbon conduce la imbunatatirea fragilitatii, care reprezinta un aspect foarte impor-tant. Fragilitatea, care poate sa apara in vecinatatea zonelor consolidate din stalpi sau grinzi, poate fi evitata prin asigurarea unei descresteri treptate a rezistentei la ambele capete ale zonei consolidate. in cazul cadrelor flexibile consoli-date, fragilitatea globala care poate interveni la cadru impune consoli-darea in prealabil a elementelor cadrului. RIGIDITATEA ªI REZISTENtA DUPa CONSOLIDARE Metoda exacta Estimarea, dupa executarea consolidarii structurii din beton prin utilizarea materialelor compozite armate cu fibre de carbon, a rigi-ditatii si rezistentei elementelor structurii consolidate se poate face, riguros, pe baza de modele constitutive. Metoda simplificata Rezistenta R, respectiv rigidi- tatea K a unei structuri din beton consolidate cu materiale compozite, se obtin din caracteristicile omologe Rmon, respectiv Kmon, ale unei struc-turi presupuse monolite, utilizand factori de corectie pentru model. Factorii de corectie pentru model sunt kr £ 1 (pentru rezistenta) si kK £ 1 (pentru rigiditate). Astfel, caracteristicile reziduale ale unei structuri din beton consoli-date cu materiale compozite pot fi exprimate de expresiile (8) si (9): (8) (9) Coeficientii r si k se aleg acoperitor. Metoda simplificata poate fi apli-cata pentru orice material compozit armat cu fibre de carbon utilizat la consolidarea structurilor din beton. Consolidarea structurilor din beton cu lamele din fibre de carbon si tesaturi din fibre de carbon (figura 1) Pentru a asigura elementului consolidat prin aceasta metoda o comportare similara cu cea a unui element monolit, caz in care se con-sidera kr = kK = 1 trebuie indeplinite simultan urmatoarele conditii: a) Rezistenta prinderii este dictata de rezistenta la intindere a lamelelor din fibre de carbon sau a tesaturilor din fibre de carbon existente in cazul fixarii cu adeziv. b) conform expr. (10) c) conform expr. (11) unde indecsii 0 si f se refera la elementul initial (existent), respectiv la elementul final (consolidat). PREVEDERI CONSTRUCTIVE SPECIFICE Pereti de consolidare -dimensiuni minime Grosimea peretilor de consoli-dare trebuie sa respecte simultan urmatoarele conditii: b ³ 150 mm b ³ 1/4 din latimea stalpului b ³ He/20 b £ latimea grinzii cadrului unde: b = grosimea peretelui de conso-lidare He = inaltimea de nivel 24 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 in cazul ingrosarii unui perete existent, grosimea peretelui de con-solidare trebuie sa fie b ³ 120 mm si cel putin egala cu grosimea peretelui existent[3]. in cazul in care peretii structurali realizati prin consolidarea cadrului cu pereti din materiale compozite din fibre de carbon sunt exteriori, pentru amplasarea golurilor se vor respecta prevederile de la paragrafele 7.2.6., 7.2.7. si 7.2.8. din „Codul P 85-96 pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat; Elaborator: UTCB“. CONECTORI STRUCTURa DIN BETON ARMAT -PERETE CONSOLIDAT Generalitati Prin modul de fixare a imbinarilor dintre structura din beton si peretii consolidati trebuie sa se asigure peretilor realizati prin consolidarea structurii o comportare similara cu cea a peretilor monoliti. Conectorii trebuie dispusi pe tot conturul ochiului de structura dar pot fi fixati si numai in grinzi, atunci cand aces- tea pot asigura transmiterea fortelor taietoare de la structura din beton armat la peretele consolidat. Numarul de conectori sau de perechi de conectori fixati in stalpi pe inaltimea unui etaj va fi de minimum 5. Distanta maxima intre conectorii fixati in grinzi va fi 20 d (unde d = dia-metrul conectorilor) (fig. 2). Conectorii verticali si orizontali se vor innadi pe o lungime de cel putin 40 d (d = diametrul conectorului) cu barele de armatura longitudinala, respectiv transversala din peretele de consolidare. Diametrele uzuale pentru conectori sunt cuprinse intre j12 si j22. Ancore fixate cu adeziv Modul de realizare a lucrarilor de ancorare este descris in capitolele nr. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 si 2.4 ale lucrarii citate. Diametrul gaurii va fi cu 3…5 mm mai mare decat Fig. 1: Consolidare cu lamele sau tesatura din fibre de carbon Fig. 2: Exemple de fixare a ancorelor Tabelul 1: Valorile adancimilor de ancorare diametrul barei de ancorare. Orien-tativ, adancimea de inglobare pentru ancorele fixate cu adeziv se va lua conform cu valorile din tabelul 1, in functie de diametrul ancorei (d) si de materialul compozit in care este fixata ancora. La solicitarile alternante sau de oboseala, adancimea de ancorare se va lua ha = 20 d. Pentru com-portarea la temperaturi mari se va stabili prin calcul regimul de tempe-ratura la nivelul adezivului: in cazul expunerii pe durata lunga sau perma-nenta la temperaturi de max. +50 0C sau in cazul expunerii de scurta durata la temperaturi de max. +80 0C, se vor ancora barele pe o adancime de 20 d. La amplasarea barelor ancorate se vor respecta distantele de la ancora la marginile elementului, respectiv interax ancore, conform figurii 3 a, b. innadirea barelor ancorate se poate face prin petrecere sau prin sudura, conform prevederilor STAS continuare in pagina 26 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 25 Æurmare din pagina 25 10107/0-90, cap. 6.3. si normativul PREGaTIREA SUPRAFEtEI STRUCTURII privind intreaga interfata, inclusiv C 28-83. in cazul innadirii prin sudura, aceasta se va realiza dupa intarirea adezivului, iar distanta de la incepu-tul innadirii pana la suprafata materi-alului compozit in care s-a realizat ancorarea nu va fi mai mica de 10 cm. Ancorare cu sisteme mecanice Este permisa numai in cazul in DIN BETON ARMAT Se vor efectua[4]: lindepartarea materialelor rezi-duale (resturi de beton etc.); lRealizarea rugozitatii necesare, impuse prin proiect, prin: sablare, periere cu perie de sarma si suflare cu jet de aer comprimat etc.; neregularitatile si asperitatile. Pentru abaterile de la proiect ale ambelor fete ale interfetei se vor admite tole-rante de 2 mm - 3 mm; lFacultativ, pentru cresterea efi-cacitatii mecanismului de transmi-tere a eforturilor la interfata se mai pot lua urmatoarele masuri: crearea care conditiile de utilizare in lCuratarea suprafetei de praf, nisip, de pene de forfecare prin fixarea cu exploatare a peretilor de consolidare sunt in conformitate cu domeniile de utilizare precizate prin agrementul tehnic pentru ancorele mecanice. Adancimea de ancorare, distantele caracteristice (distantele intre ancore, in plan longitudinal, respectiv trans-versal si distantele de la ancore la margini pe aceleasi directii), capaci-tatea de rezistenta la tractiune si forta taietoare in exploatare trebuie sa fie indicate in agrement. grasimi, uleiuri sau alte contaminari; lAplicarea unui strat subtire de adeziv pe suprafata betonului cu cateva minute inainte de lipirea materialului compozit. in acest caz, suprafata betonului trebuie sa fie perfect uscata inainte de aplicarea stratului de adeziv. Grosimea stra-tului de adeziv la interfata trebuie sa fie in medie mai mica de 3 mm. Grosimea minima a stratului de adeziv este dictata de cerintele adeziv a unor pene prefabricate din diverse materiale pe suprafata betonului sau crearea de praguri de forfecare, prin scobirea betonului. CONCLUZII Calculul structurilor din beton consolidate cu materiale compozite armate cu fibre de carbon este o tema de stricta actualitate, deoarece structurile din beton care au suferit avarii sau modificari au nevoie de consolidari durabile, eficiente si, in multe cazuri, de timp de executie redus si o tehnologie de executie simpla. BIBLIOGRAFIE [1] POSTELNICU T., PASCU R. -Elemente de noutate privind proiec- tarea structurilor de beton armat in prevederile P100-1/2004. SELC editia a XVI-a, oct. 2004, pag. 1 - 11. [2] IANaªI C. – „Materiale com-pozite pe baza de fibre de carbon“, Scientific Conference 9th edition with international participation, November 5 - 6, Tg. Jiu, 2004. [3] GOIA I., ROªU D., VLASE S., TEODORESCU H. - „incercari experi-mentale asupra unor materiale com-pozite noi“, Buletinul celei de a XXXI-a Conferinte Nationale de Mecanica a Solidelor, pag. 58-61, 27-29 septembrie 2007, Universi-tatea Tehnica a Moldovei, Chisinau, Republica Moldova. [4] GINGU O. - „Materiale com-pozite usoare“, Editura Universitaria Fig. 3: Dimensiunile orificiilor realizate in materialul compozit Craiova, 2003. q 26 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Calitatea in lucrarile de reabilitare termica a cladirilor dr. arh. Gheorghe POLIZU Activitatea din constructii, ca si cea mai mare parte a economiei nationale, traverseaza in momentul de fata o lunga si apasatoare perioada de recesiune. Suntem victimele unor nesabuinte si a lipsei de prudenta, produse undeva departe, de catre institutii financiare pe care le consideram modele pentru sanatatea finan-ciara a lumii. Recesiunea (criza) se manifesta, in primul rand, prin lipsa acuta de fonduri, implicit, prin scumpirea creditelor, prin exigente sporite fata de capacitatile de rambursare ale solicitantilor si printr-o lipsa de abilitate a organismelor financiare autohtone. in consecinta, activitatea pe santiere este redusa, multe societati, in special cele constructoare de locuinte, gasesc cu greu fonduri pentru continuarea lucrarilor si, tot atat de greu, cumparatori. Constructorii au ramas in paguba cu multe lucrari sistate sau amanate in care au inglobat materiale si manopera. Dezvoltatorii care au facut cheltuieli pe care nu le mai pot recu-pera sunt obligati sa scada preturile pentru a vinde ceea ce au construit. in acelasi timp, firmele implicate in acest proces edilitar trebuie sa gan-deasca si sa gaseasca noi facilitati pentru a tenta potentialii cumparatori. Spre deosebire de trecut, putem vorbi, intr-un fel, de intrarea in era numita „piata clientului“ caracteri-zata de oferte de lucrari si capacitati de executie mult mai mari decat solicitarile pietei. in noua situatie, clientii devin mai pretentiosi, cerand lucrari de calitate si termene certe de finalizare. Aceasta face ca, pentru lucrarile si putinele programe la care se pot asigura finantari, sa se puna la punct tactici si strategii care sa asigure castigarea licitatiilor. Pentru a-si asigura si mentine o pozitie stabila pe piata constructiilor din Romania, firmele din cadrul Federatiei Patronatelor din Constructii au inteles acum, in aceasta peri-oada de criza, ca trebuie sa fie recunoscute ca firme avand un com-portament fara repros. Au inteles ca trebuie sa se pregateasca cu grija pentru a realiza lunar lucrari care sa fie apreciate si pentru care sa nu primeasca reclamatii. tinem foarte mult la buna reputa-tie a firmelor noastre, la mentinerea lor in grupa de elita a celor care realizeaza lucrari de calitate, apreci-ate de clienti si societatile partenere. Din criza, insa, am invatat ca depasirea ei nu inseamna revenirea la situatia anterioara ci inlocuirea unor relatii depasite cu altele noi, care modifica relatiile si ierarhiile instituite pana atunci. Altfel spus, criza produsa ca efect al unui tip de relatii nu va fi depasita pana cand acestea nu vor fi inlocuite cu altele noi. Cu cat intelegem mai repede si mai profund acest lucru, cu cat descoperim mai repede, in noile conditii, ce trebuie inlocuit, cu atat mai repede cream premise pentru ca firmele cuprinse in Federatia Patro-natelor din Constructii sa se incadreze pe linia unei evolutii sanatoase. Daca ma refer la ansamblul pro-blematicii care acopera ceea ce numim reabilitare termica, pentru documentarea si in folosul mem-brilor nostri, am cautat sa compar felul in care am gandit noi sa lucram fata de modul in care s-a rezolvat aceasta problema in alte parti ale lumii care din acest punct de vedere se afla cu un pas, sau mai multi, inaintea noastra. in acest sens am actionat pe mai multe cai. Prima a fost o cercetare documentata a unor studii si reviste de specialitate. Ce am aflat si ce am retinut a fost publicat in Revista Constructiilor, o publicatie partener media al patronatului nostru, apreci-ata si citita de specialisti. Totodata, aceasta situatie destul de serioasa am dezbatut-o si in cadrul unor acti-uni media organizate de patronat sau de alte organisme la care patronatul nostru a fost invitat sa participe. O a doua cale a constituit-o par-ticiparea specialistilor din patronat (membri ai Comitetelor Tehnice de specialitate) la analizarea, avizarea si propunerea spre aprobare a intregii serii de noi reglementari tehnice. Au fost - si sunt - analizate proiectele de reglementare nationala din domeniu, prin compararea si ala-turarea lor celor utilizate in alte state membre ale UE. Concluziile analizelor materia-lizate in proiectele de reglementari tehnice, cel putin in unele cazuri, au fost prezentate pentru luare la cunostinta si observare Consiliilor Tripartite (guvern-patronat-sindicate) care functioneaza pe langa Autorita-tea de Reglementare in Constructii. O a treia cale pe acest drum al cunoasterii au constituit-o discutiile si analizele organizate cu colabo-rarea ambasadelor si serviciilor con-sulare ale acestora din mai multe tari care, asa cum am mentionat, au por-nit lucrarile de reabilitare termica a cladirilor mai devreme decat noi. ªi nu am terminat parcurgerea acestui drum. Intentionam ca in finalul acestui demers documentar sa organizam, in prima parte a anu-lui 2010, probabil sub forma unei reuniuni workgroup, o conferinta de presa in care sa prezentam conclu-ziile noastre. Am invatat si invatam multe lucruri care pot determina un salt in calitatea lucrarilor de reabi-litare termica. La noi, principala reglementare care se refera la cresterea perfor-mantelor energetice in „blocurile de locuinte“, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 este - din punctul de vedere al autorului acestui text - foarte contradictorie. 30 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 2 Pe de o parte, foarte tarziu, se prezinta punctul de vedere al guver-nului prin care lasa sa se inteleaga ca trebuie facut ceva pentru a micsora contributia sectorului con-structiilor la emisiile aeriene, care acum se numesc „carbon“ (CO ), dar si gaze de ardere, care influenteaza schimbarea catastrofala a climei. in acelasi timp, din pacate, guvernul limiteaza actiunea de reabilitare ter-mica numai la blocurile de locuinte realizate intre 1950 - 1990. O analiza critica a acestei situatii a fost facuta in articolul „Reabilitarea termica se ocupa numai de blocurile de locuinte? Ce facem cu restul cladirilor incalzite?“, pe care Revista Constructiilor a avut bunavointa de a-l publica in numarul din septem-brie 2009 (pag. 24-26). Ma asteptam la o reactie din partea celor vizati, dar nu a aparut nimic. Situatia este discutabila si in ceea ce priveste licitarea si cererea de oferta pentru auditarea, pro-iectarea si executia lucrarilor pe santiere. Pentru firmele din federatia noas-tra patronala, preocupant este sa nu fie limitat accesul la aceste lucrari relativ delicate doar unui numar de formatii incropite de obicei ad-hoc sau sa fie acaparat de firmulite si echipe care acum aud prima oara de polistiren, de izolatie termica. Situ-atia a fost si este generata si din cauza unor caiete de sarcini nepro-fesionale si permisive prezentate la actiunea de licitare a unor aseme-nea lucrari. Din pacate, asemenea practici nu conduc la realizarea calitatatii lucra-rilor executate pentru ca exista obsesia unor costuri minime pentru obtinerea unor facilitati legate de finantare. Ma refer la reducerea par-ticiparii locatarilor la numai 20% din costul executiei sau la preluarea integrala a cheltuielilor de catre unele administratii locale, care, din pacate, inca nu au capacitatea de a urmari calitatea executiei. Preluarea intregii sarcini finan-ciare, in acest caz, ii indeamna pe unii functionari ai acestor adminis-tratii sa creada ca lucrarile le apartin, locatarul proprietar nemaiavand nici un drept si neputand obiecta nimic atunci cand, de exemplu, un con-structor nepriceput ii distruge fatada locuintei. in plus, unii proprietari vor ca pentru apartamentul lor sa se foloseasca solutii mai speciale si, eventual, mai scumpe. in acest caz, proprietarii sunt obligati sa se alini-eze la coada solutiilor promovate de niste functionari plictisiti. Situatia se repeta si din cauza ca licitatiile - mai ales cele pentru exe-cutie - sunt castigate de firme „repu-tate“ in lucrari de infrastructura, firme lacome care se multumesc cu cifre de afaceri cu pana la 50% mai mici decat valoarea avuta in vedere de elaboratorul caietului de sarcini. Ori, cu jumatate din valoarea esti-mata de proiectant ca baza pentru licitatie este greu de crezut ca se mai poate face si o lucrare de cali-tate. De fapt si principiul ca licitatia tre-buie castigata cu valoarea minima este discutabil. Despre „ieftin“ si „scump“ in constructii vom vorbi, insa, cu alt prilej. Recapituland, o firma avand un cu totul alt profil de activitate, de exemplu infrastructura rutiera, castiga o licitatie oferind pana la jumatate din valoarea calculata de proiectant. Apoi, nu stie, nu poate, nu vrea si nu realizeaza lucrarea, incredintand executia lucrarilor - asa cum am precizat - unor mici firme „flamande“ sau unor formatii ad-hoc fara experienta. ªi ce iese din aceasta intreprindere vom vedea. Din pacate, incorectitudinea exe-cutiei si lipsa de calitate nu ies ime-diat in evidenta, ci dupa un anumit timp. Ies in evidenta atunci cand suprafata de tencuiala pe care s-a aplicat polistiren cedeaza, cand nu s-a aplicat suficient adeziv, cand s-a facut economie la fixarile mecanice, cand diblurile nu sunt suficient de adanc ancorate, cand tencuiala de protectie exterioara este groasa pentru a compensa diferentele de planeitate a placilor din polistiren si ale tesaturii din fibre de sticla. Pe de alta parte consideram peri-culoasa unicitatea solutiilor de reabilitare cu placi termoizolatoare din polistiren si tencuieli subtiri armate cu tesaturi din fibre de sticla. Suntem nemultumiti deoarece cu toata graba s-a facut foarte putin pentru constituirea unui ansamblu de firme care sa poata demonstra ca sunt capabile sa realizeze lucrari de reabilitare termica, formatii de lucru instruite, cu realizari anterioare si logistica necesara etc. O alta problema care trebuie analizata cu atentie este cea a prin-cipalelor materiale utilizate. Cred ca nu trebuie sa consideram polistirenul si tencuiala subtire pe plasa ca panaceu universal, ca singura solu-tie posibila. Nu vreau sa vorbesc de rau polistirenul expandat, material termoizolator de inalta performanta, cu care se pot face si se fac lucrari deosebite. inainte de 1989 am fi fost multumiti sa obtinem 3 cm - 4 cm pentru termoizolarea fatadelor si a panourilor mari fara punti termice. ªi nu capatam. Cineva neavizat ar putea sa ne considere aroganti acum cand vrem 10 cm! Dar avem motive. Pe langa calitatile termoizola-toare, din pacate, nu trebuie sa uitam incendiile la fatadele cu polistiren. Sa nu uitam ca placarea unor fatade conform unor proiecte facute in graba poate afecta profilatura fatadelor, unificand in sensul rau al cuvantului, aspectul cladirilor, care devin astfel anoste si fara personali-tate. Aceasta se intampla cand ela-borarea respectivelor proiecte intra „pe mana“ unor proiectanti atenti la bani si mai putin atenti la prestigiul lor profesional si la calitatea demer-sului lor. Nu vom face orasele noas-tre mai frumoase cu fatade plate, depersonalizate, fara reliefuri, vopsite cu mai multa sau mai putina pricepere. Nu am o solutie magica! ªi cred ca ea nici nu poate exista. Rezol-varea trebuie adaptata conditiilor locale, volumului lucrarilor etc., etc. Dar mai sunt si alte materiale ter-moizolatoare de calitate ridicata. Ma gandesc, in primul rand, la bogatul sortiment de vata minerala sau alte produse din fibre. Ma gandesc la spumele de poliuretan. De aseme-nea, ne putem gandi la inlocuirea tencuielii subtiri, exterioare, cu un ecran rigid din metal, din sticla sau dintr-un alt material cu o buna com-portare la foc. Ma gandesc, de asemenea, la sisteme ventilate care sa nu blocheze migrarea vaporilor de apa de la interiorul incalzit iarna la exteriorul rece. Ma gandesc la adoptarea acestor sisteme la struc-turi din zidarie cu BCA, blocuri din beton etc., care, datorita termoizo-latiilor, sunt mentinute tot timpul la temperaturi pozitive. Poate vom discuta despre aceste tipuri de solutii in viitoarele nu-mere ale Revistei Constructiilor. Ce parere aveti? q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 31 BAUMIT ROMaNIA, in sprijinul Programului national de reabilitare termica ing. Paul DICU – BAUMIT ROMaNIA, Product Manager sisteme termoizolante Despre reabilitarea termica a fondului construit in Romania s-a vorbit prima data „oficial“, in anul 2000. Dupa mai multe OUG, Legi, HG, in 2005, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei a lansat Programul national de reabilitare termica. in perioada 2006 – 2008, au fost reabilitate cateva blocuri din orasele nominalizate, in fiecare an, prin Ordin al Ministrului, contributia la finantare – Buget central – Buget local – Asociatie de proprietari fiind de 34% – 33% – 33%, cu exceptia unor initiative locale care au incercat sa reduca pana la 0 contributia locatarilor. in 2009, odata cu actuala criza, problema reabilitarii termice a fondului construit a revenit, cu forte noi, in actualitate. Pe ansamblu, cca 89.000 de blocuri erau prevazute pentru a fi reabilitate. Dintre acestea, pentru 2009, se anuntase o cifra de cca 35.000 de apartamente. De mentionat ca, pentru 2009, s-a imbunatatit si cota de participare la finantare, contributia Minister (buget) – Consilii Locale (buget local) – Asociatie de proprietari fiind de 50% – 30% – 20% in conditiile in care lucrarile de reabilitare termica au inceput in a doua jumatate a anului. De la „intentie“ pana la „receptie“, cel putin in Bucuresti, a ramas, insa, un drum lung de parcurs, cu multe etape, toate necesare si importante, in care fiecare dintre actorii implicati – Asociatia de proprietari, Coordonatorul de program, Proiectantul si Executantul - are partea sa de realizat. in asemenea conditii este foarte importanta comunicarea, colaborarea si respectarea legilor in toate etapele, astfel incat sa se ajunga la final cat mai repede si in conditii satisfacatoare pentru toata lumea din punct de vedere al cos- turilor si eficientei termice. O lacuna de semnalat este ca, in toata aceasta actiune, desi este legat implicit de etapele de Proiectare si Executie, Producatorul/Furnizorul de sisteme termoizolante nu apare explicit ca parte implicata in acest proces. De ce… „BAUMIT in sprijinul PROGRAMULUI NAtIONAL DE REABILITARE TERMICa“? Raspunsul cel mai simplu ar fi: pentru ca atunci cand zici sistem termo, te gandesti automat la Baumit. Pentru ca Baumit este un nume cunoscut in lumea sistemelor termo din Europa si, bineinteles, din Romania. Pentru ca in cei 16 ani parcursi de la infiintarea societatii in Romania, Baumit a depus o munca intensa de pionierat, de informare si comuni-care, de convingere, de pregatire si instruire a tuturor actorilor implicati in actul de creatie a unei case cu sis-tem termoizolant. Pentru ca Baumit – lider de piata in domeniul sistemelor termoizo-lante in Romania - este Producator si Furnizor de sisteme termoizolante complete de cea mai buna calitate. Pentru ca Baumit „are in spate“, experienta celor 25-30 de ani de sis-teme termoizolante aplicate in diverse tari din Europa, si aproape 15 ani in Romania. Ce poate oferi BAUMI , pentru etapele de PROIECTARE sI EXECUtIE? T Pentru a avea o lucrare de calitate, trebuie sa ai: lun proiect bun: bine calculat din punct de vedere tehnic si econo-mic dar si complet, cu toate detaliile. lun sistem termoizolant de calitate: complet – cu toate compo-nentele verificate in sistem, de cali- tatea specificata, garantata. lo executie de calitate – o punere in opera cu respectarea tuturor operatiilor descrise si cu exe-cutarea corecta a lor; degeaba ai un proiect bun si un sistem termo de calitate – daca executia nu este corespunzatoare, totul este ratat. Baumit Romania pune la dispo-zitia Proiectantilor informatii privind intreaga sa experienta referitor la: lcerintele unui sistem termoizo-lant la nivel european, conform ghidului ETAG 004; lagrementul european al sis-temului Baumit EPS; lposibilitatea optimizarii calcu-lelor termo-tehnice, pentru sta- bilirea grosimii minime necesare de polistiren, pentru pereti, terase, subsoluri; lmodul de rezolvare a diferitelor detalii, in special la racorduri; lprogramul de colorare al fata-delor pentru armonizarea culorilor; lvariante multiple de finisare -tencuieli decorative: peste 1.200, diferentiate prin culoare, granulatie, textura etc. Ce poate sa ofere BAUMIT EXECUTANTULUI? Baumit Romania devine un Partener permanent si de incredere al Executantului, punandu-i la dispo-zitie urmatoarele: lun sistem termoizolant agre-mentat atat la nivel national, cat si european - Agrement tehnic; - Agrement tehnic european ETA; lun sistem termoizolant com-plet cu toate materialele com-ponente de top – Premium ale sistemului – marca Baumit, avand nivelul de calitate conform cerintelor 32 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 proiectului si ale agrementului tehnic, Fig. 1: Repartitia procentuala a diferitelor elemente in pretul total sistem respectiv: - adezivul de lipire si spacluire Baumit Klebespachtel; - placile de polistiren speciale pentru fatade – Baumit Spezial Fassadenplatten; - plasa de armare din fibra de sticla - Baumit Textilglassgitter; - tencuiala decorativa – in functie de natura factorilor agresivi ai mediului, aceasta poate fi: Baumit Granopor Putz, Baumit Silicon Putz sau Baumit Silicat Putz. Executia trebuie sa se desfa- grosime de 5 cm, astazi vorbim de un sistem de calitate verificat si garantat. Garantia calitatii este soare fara greseli majore, defectele minim 8 cm sau chiar minim 10 cm, l grave fiind greu de remediat si foarte in functie de materialul din care sunt asigurata de fabricarea materialelor costisitoare. facuti peretii: beton, caramida plina, ment al calitatiincertificat ISO 9001, special in fazele importante ale pro- goluri, i blocuri b ceramicer cuidgoluri in unitatile proprii de productie din Romania, intr-u sistem de manage- o supraveghere periodica, in „boltar “ din eton, ca am a cu l cesului de executie si mai ales in etc., dar si de temperaturile exte- cu un Plan de control al productiei in fabrica certificat, cu probe de control zona detaliilor - acolo unde situatia rioare minime, eventual maxime din de pe teren nu se incadreaza totdea- zona. catie si pei produsele finite, efectuate una in schemele de rezolvare tip. Polistirenul este materialul care pe materi prime, pe flux de fabri- in acelasi timp Reprezentantul tehnic-comercial tine permanent preia „socul termic“, de aceea grosimea minima de polistiren se calculeaza tinand seama de toti de catre Laboratoarele Baumit, pen- tru fiecare lot de materiale in parte. legatura cu seful lucrarii, pentru a Toate stau la baza Declaratiilor de conformitate pentru fiecare dintre furniza direct, rapid si in cunostinta acesti factori. de cauza informatiile necesare. intrebarea principala: ? De fiecare data cand un Propri- Raspunsul simplu ar fi ca, din materialele componente livrate. lun ghid complet de punere in punct de vedere al confortului inte- opera a sistemului termoizolant, CE GROSIME DE POLISTIREN rior, trebuie evitate suprafetele radi- cu informatii si detalii importante pe etar ajunge in faza de termoizolare ante reci; cu cat polistirenul este mai dibluire, spacluire, inglobare plasa fatada, primele intrebari pe care si dentiat de valorile de temperatura decorative etc. ce grosime de placi ar trebui sa din in ceea ce priveste costul total l Raspunsul „automat“ este ca trebuie pe metrul patrat, trebuie sa avem toate fazele de executie – lipire, gros, cu atat mai bine – lucru evi- le pune sunt: ce fel de polistiren si de armare, finisare cu tencuieli tabelul 1. foloseasca? o procedura tehnica de exe- cutie, in care sunt specificate res- permanent in minte ca polistirenul are o anumita pondere in structura ponsabilitatile, fazele importante de folosit polistiren special ignifugat avand caracteristicile fizico-meca- control si documentele de calitate ce nice corespunzatoare pentru sis- costurilor, fapt ilustrat in figura 1, final sa existe garantia unei bune teme de termoizolare fatade. grosimii polistirenului nu conduce trebuie completate, astfel incat in ceea ce inseamna ca dublarea in ceea ce priveste grosimea executii. lo instruire intensiva si com- minima daca in urma cu mai mult de automat la dublarea costului. in cadrul Programului national de pleta a echipelor de lucru, de catre 10 ani se foloseau cu precadere – reabilitare termica, Proiectantul sta-bileste pentru fiecare tip, zona cli- din motive economice - placile cu personalul Baumit. Tabelul 1: Influenta termoizolarii asupra gradului de confort matica si structura de bloc, care este grosimea optima de polistiren ce Temperatura exterioara - Te:i -15 0C satisface confortul minim prevazut in Temperatura interioara - Ti: +22 0C Pentru ca reducerea facturilor de intretinere sa ajunga la 40%, sau Zona climatica II – Bucurest norme, la costuri cat mai mici. mai mult, reabilitarea termica a peretilor trebuie completata si cu schimbarea tamplariei, cu termoizo-larea teraselor si a planseelor peste subsol. in loc de concluzii in calitate de Furnizor cu cea mai mare experienta in domeniul sis-temelor termoizolante in Europa si Tep – temperatura la fata exterioara a peretelui in Romania, Baumit se considera Tip – temperatura la fata interioara a peretelui „parte integranta“ – Partener profe- sionist si de incredere al tuturor celor implicati in Programul national Cu cat diferenta dintre temperatura aerului la interior (Ti) si temperatura de la fata interioara a peretelui (Tip) este mai mica, cu atat gradul de confort este mai mare. de reabilitare termica. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 33 Controlul public in constructii dr. ing. Felician Eduard loan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor (CISC) De cand lumea si pamantul, proprietarii au fost responsabili de starea tehnica si functionalitatea con-structiilor aflate in posesia lor, fie direct, fie prin intermediari angajati in vreun fel. De modul in care isi faceau si gospodareau constructiile, depindea folosul pe care-l aveau din ele. Cerintele fundamentale ale proprietarilor si utilizatorilor de constructii erau ca acestea sa fie sigure, protejandu-le viata, sanatatea si averea, sa fie confortabile, usurandu-le viata si activitatea si sa fie economice, adaptate posibilitatilor lor financiare. Pentru a-si gospodari, adica a-si exploata si pastra constructiile, proprietarii nu aveau si nu au nevoie de niciun indemn, de nici o supraveghere, de niciun control. Instinctul de autoconservare si constiinta avantajelor rezultate dintr-o intretinere si reparare facute la timp pe constructii sanatoase din proiectare si executie constituie garantia comportarii lor satisfacatoare in exploatare. Aceasta garantie este valabila pentru constructiile aflate in proprietate privata, in cazul carora neglijarea monitorizarii, (prin urmarire si interventii, a comportarii lor poate aduce grave prejudicii materiale si financiare proprietarului. Pentru constructiile proprietate publica, simtul responsabilitatii este dispersat (constructiile sunt ale tuturor si ale nimanui), administratorii lor nefiind direct loviti in interese daca se intampla ceva neplanuit cu constructia. in urma dezvoltarii sociale si aparitiei autoritatilor publice si a statului, in paralel cu aparitia aglomerarilor urbane, a dezvoltarii comunicatiilor si transporturilor, a inmultirii intreprinderilor individuale, a mecanizarii si chimizarii agriculturii si a multor altor inovatii si inventii tehnice, a aparut si grija pentru sigu-ranta populatiei in acest nou mediu tehnologic si pentru calitatea vietii publice, amenintate de poluarea mediului ambiant. Responsabilitatea statului pentru siguranta si calitatea vietii popu-latiei se exprima in realizarea unui cadru legislativ si reglementar care, prin prevederile sale, sa impuna respectarea unor reguli considerate ca reprezentand expe-rienta sociala la nivelul cel mai inalt in acest domeniu. Reglementarile privind conditiile impuse proiectarii si executiei tintesc realizarea unor constructii apte pen-tru exploatare, care sa reziste fara probleme tuturor actiunilor mediului natural si tehnologic pe durata de serviciu prevazuta. in acest mod se satisfac cerintele de siguranta, con-fort si economie individuale ale pro-prietarilor de constructie si, in acelasi timp, se creeaza premisele teoretice pentru siguranta populatiei si calitatea vietii ei. Cum lumea nu este statica ci in continua dezvoltare si schimbare, inclusiv constructiile supuse agresi-vitatii agentilor de mediu si care imbatranesc si se deterioreaza, este necesara monitorizarea comportarii lor spre a preveni orice pericol de afectare a vietii utilizatorilor lor, cat si a colectivitatilor din zona lor de influenta. Primii responsabili de monitori-zarea comportarii in situ a constructi-ilor sunt chiar proprietarii acestora, care o pot realiza personal, in cazul unor constructii simple ca alcatuire si mici ca dimensiuni, sau cu anga-jarea unor specialisti experti, per-soane fizice sau juridice, in cazul unor constructii cu o structura com-plicata si de mari dimensiuni. Una este sa monitorizezi com-portarea unei case de locuit si cu totul altceva sa urmaresti si sa inter-vii in caz de defectiune a unui baraj hidrotehnic mare, a unui pod duna-rean sau chiar a unui bloc de locuinte cu zece etaje. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor necesita experienta unui personal calificat in constructii si competent pentru aceasta ocupatie, similara celei de cercetator. Din pacate, desi activitatea exista, cel putin sub forma urmaririi comportarii con-structiilor, mai ales a marilor baraje hidrotehnice, ocupatia respectiva nu este recunoscuta oficial, iar Inspec-toratul de Stat in Constructii auto-rizeaza responsabili cu urmarirea speciala a comportarii constructiilor in conditii total necorespunzatoare sub aspectul competentei; in felul acesta, activitatea respectiva este dusa in derizoriu, putand avea con-secinte periculoase pentru con-structiile urmarite si oamenii ce le folosesc. Daca monitorizarea compor-tarii in situ a constructiilor este o necesitate pentru proprietarii pri-vati, pe care acestia o satisfac din propriu imbold, pentru proprieta-rii publici, ea trebuie sa constituie o obligatie impusa de societate ca o autoaparare de eventuale accidente. Tot o obligatie impusa in auto-aparare de societate este si controlul 34 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 asupra modului de efectuare a aces-tei activitati din partea autoritatilor publice, reprezentanti ai cetatenilor alegatori. Doua ar fi momentele esentiale in care autoritatea publica ar trebui sa intervina: autorizarea executiei si receptia. in faza de autorizare se verifica in ce masura proiectarea a respectat toate conditiile de utilitate impuse de destinatia functionala a constructiei si care sa-i garanteze aptitudinea pentru exploatare in conditiile de amplasament date. in faza de receptie se verifica in ce masura s-au respectat prevede-rile proiectantului privind executia si modul in care constructia realizata respecta cerintele beneficiarului, conditiile de utilitate derivate, regle-mentarile in vigoare. in urma acestor acte de control, autoritatea publica trebuie sa verifice felul in care proprietarii, publici sau privati, monitorizeaza comportarea constructiilor aflate in proprietate, intervenind in doua situatii precise: daca starea tehnica a constructiei si echipamentele ei se deterioreaza in asemenea masura incat devin un pericol public si daca activitatile suportate sau adapostite de aceste constructii creeaza un pericol public. Pot constitui pericole publice cladirile vechi, neintretinute, de pe ale caror fatade cad tencuieli, ornamente, balcoane sau aticuri, putand rani sau omori trecatori; poduri deteriorate de viituri sau prin supraincarcare care pot ceda prabusindu-se cu vehicule si oameni cu tot; baraje si diguri slabite prin infiltratii, coroziune, fisurare si care pot ceda generand valuri ucigatoare si inundatii; drumuri si sosele des-fundate, alterate, spalate de ape care pot produce accidente auto cu pierderi de vieti omenesti. Aceste situatii nu sunt fantasme, ci chiar au existat si vor mai fi. La noi in tara exista o autoritate publica centrala de stat, „Inspec-toratul de Stat in Constructii”, autoritate aparuta dupa cutremurul din 4 martie 1977, sub forma unei „Inspectii de Stat” in cadrul Inspec-toratului General de Stat pentru Investitii in Constructii (IGSIC) si care exercita controlul de stat privind executarea sarcinilor prevazute de lege, peste controlul intern adminis-trativ al fiecarui minister sau institutie similara. in prezent, ISC este sin-gura autoritate de stat ce detine monopolul controlului asupra inde-plinirii atributiilor diversilor actori pe scena asigurarii calitatii in con-structii (Legea nr. 10/1995). Din pacate, ISC si-a construit Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii astfel incat si-a asigu-rat dreptul de control aproape neli-mitat asupra tuturor activitatilor din constructii, la libera alegere, fara nicio raspundere pentru eficienta sa in ceea ce priveste rezultatele si fara grija bugetului propriu, asigurat prin lege din surse extrabugetare prove-nite de la cei controlati. Aceasta institutie are printre multe alte atributii diverse si pe aceea a controlului asupra modului de indeplinire a activitatii de urmarire a comportarii in exploatare a con-structiilor si a interventiilor in timp. in aceasta privinta, din nou din pacate, rezultatele multor controale raportate au fost de natura birocra-tica (documente) si ineficiente in ceea ce priveste prevenirea acci-dentelor si in ceea ce priveste valori-ficarea constatarilor. Nici in privinta mediatizarii activitatii sale ISC nu a excelat, invatamintele ce s-ar fi putut trage din constatari ramanand ascunse publicului larg. De aceea si pentru ca apare logic si natural, consider ca sarcina exe-cutarii controlului in ceea ce priveste asigurarea aptitudinii pentru exploa-tare a constructiilor ar trebui sa revina autoritatii publice locale, pri-marilor si consiliilor judetene, cele mai apropiate de nevoile cetatenilor si capabile sa le rezolve operativ. in cadrul acestor unitati administra-tive locale ar trebui sa existe com-partimente, servicii, sectii si directii de disciplina constructiilor si moni-torizarea comportarii lor, incadrate cu ingineri inspectori de teren si ingineri verificatori de proiect, care sa asigure operatiunile de autori-zare, participare la receptie si con-trolul monitorizarii comportarii in situ a constructiilor. in orasele mari si la consiliile judetene ar trebui sa functioneze banci de date care sa centralizeze rezultatele controalelor, tinand o evi-denta a accidentelor si a deviatiilor comportamentale ale constructiilor de la cea normala, prevazuta. in banci ar trebui evidentiate descrierea eve-nimentelor/situatiilor, cauzele pro-ducerii lor, masurile de interventie recomandate, rezultatul interventiilor realizate. Asemenea banci de date constituie o realitate in multe tari cu economii avansate, dar acolo (SUA, Franta, Belgia, Anglia) ele sunt cre-ate de asociatii si societati, unele multinationale. Pana cand si la noi vor aparea asemenea asociatii si societati specializate in monitorizarea compor-tarii constructiilor, putem sa orga-nizam aceasta activitate in cadrul administratiilor autoritatii publice locale. Un asemenea sistem institutio-nalizat de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor cu centre de colectare a datelor in banci de date si de prelucrare statistica a acestora ar veni in sprijinul autoritatii locale care: lar detecta eventualele pericole evidentiate de comportarea anor-mala a constructiilor si le-ar putea inlatura la timp; lar cunoaste starea tehnica a constructiilor din aria sa jurisdictio-nala si ar putea alcatui programe de interventie pe prioritati, asigurandu-si mijloacele materiale si financiare din timp; lar putea sa-si organizeze mai bine, in cunostinta de cauza, relatia cu cetatenii alegatori pentru a-i influ-enta in sprijinul actiunilor intreprinse pentru o mai buna gospodarire a cladirilor si constructiilor speciale. Pentru Guvernul Romaniei si pentru eventuala Autoritate de stat in constructii, datele stranse la adminis-tratiile locale ale Puterii de stat ar putea constitui baza hotararilor cu privire la politicile statului in dome-niul constructiilor, sursa de informare asupra problemelor ce necesita initierea de cercetari de importanta nationala sau elaborarea de noi reglementari, eventual modificarea celor existente. Cine are urechi de auzit... q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 35 ARACO Principiile FIEC pentru standardizare Industria constructiilor asigura peste 10% din Produsul Intern Brut al UE si ei i se rezerva majoritatea sedintelor comisiilor tehnice ale Comisiei Europene pentru Standardizare (CEN). FIEC, in calitatea sa de princi-pal membru asociat al CEN si de reprezentant unic al tuturor companiilor din domeniul constructiilor, considera ca procesul de standardizare ar trebui sa fie conceput astfel incat sa fie in avantajul tuturor celor implicati in activitatea acestei ramuri industriale. in comparatie cu alte domenii, valoarea activelor fixe in domeniul constructiilor este considerabila; de aceea, ino-vatiile in acest sector trebuie evaluate din punct de vedere al durabilitatii, compatibilitatii si respectarii cerintelor tuturor disciplinelor implicate in utilizarea lor, inainte ca aceste inovatii sa fie supuse procesului de standardizare. in majoritatea cazurilor, FIEC se opune standardizarii europene in industria constructiilor, fie pentru ca aceasta standardizare se refera la conditii si practici nationale particulare care nu sunt aplicabile la nivelul Uniunii, fie pentru ca, din contra, se refera la conditii prea generale pentru a putea fi aplicate in practica la nivel national. Cu ocazia Zilei Mondiale a Standardizarii, in cadrul gene-ral al lucrarilor Consiliului de experti ai Comisiei Europene pentru evaluarea Sistemului European de Standardizare (EXPRESS), FIEC doreste sa sublinieze urmatoarele Principii: Relevanta de piata a standardelor: lStandardizarea nu reprezinta un scop in sine ci, se presupune ca, raspunde nevoilor pietei; increderea in sis-temul de standardizare si in standarde in sine poate fi sustinuta de o atenta selectie a propunerilor pentru noi standarde, pentru a se evita aparitia prea multor standarde; aceasta standardizare excesiva poate cauza confuzie si poate ingreuna procesul de punere in practica pentru cei care trebuie sa le aplice. Accesul la proces: lFIEC considera ca standardizarea ar trebui sa fie, pe cat posibil, dictata de nevoile industriei la care se refera; procesul ar trebui sa ia in considerare opinia expertilor in domeniu care detin informatii tehnice specifice de o valoare deosebita. lEste esential ca standardele sa faca referire la situatii general acceptate si practicate. Standardele care au la baza descoperiri stiintifice recente si care sunt recunoscute sau folosite de un numar redus de indivizi sau organizatii vor crea dificultati de punere in practica pentru ceilalti fac-tori implicati in domeniu. lStandardele trebuie sa lase loc competitivitatii in cadrul industriei la care se refera la toate nivelurile proce-sului de aprovizionare si trebuie sa instituie un sistem de reguli echilibrat si transparent, referitor la interactiunea intre diferitele niveluri ale acestui proces. linainte de a adopta noi standarde, CEN ar trebui sa realizeze un studiu de impact referitor la relevanta respec-tivului proiect si ar trebui sa acorde suficient timp pentru ca toti factorii implicati sa isi exprime punctul de vedere, cu precadere IMM-urile. Pe durata derularii acestui studiu, indiferent de procedura folosita, perioada de timp dedicata consultarii tuturor propunerilor de standarde ar trebui pre-lungita, astfel incat toti cei vizati sa aiba timp sa isi exprime opinia. lStandardizarea Europeana are la baza reprezentarea fiecarei tari membre prin delegati nationali. Acestia sunt prezenti la sedintele tehnice ale Comisiei Europene pentru Standardizare (CEN). Delegatii apara interesele nationale. 36 Comisiile Nationale trebuie sa reflecte interesele nationale, punctul de vedere al actionarilor si utilizatorilor implicati. Formularea si adoptarea noilor standarde nu ar trebui sa reflecte numai interesele celor care au o miza financiara pentru adoptarea lor. lStandardele formulate ca suport pentru legislatie, cum este Directiva referitoare la Produse din domeniul Constructiilor, ar trebui formulate astfel incat sa tina cont cu precadere de metodele de productie si de management al calitatii folosite deja de producatori si IMM-uri. in standard ar trebui incorporate solutii imbunatatite din punct de vedere stiintific si tehnic care sa nu necesite evaluare sau sa necesite evaluari minime (teste, calcule). lActivitatile organismelor finantate din fonduri publice, care pretind ca reprezinta interesele anumitor actionari, ar trebui sa fie limitate la reprezentarea unui singur set de interese. Este inacceptabil ca organismele finantate din fonduri publice sa pretinda ca reprezinta, spre exemplu, atat interesele producatorilor cat si ale utilizatorilor de pro-duse din domeniul constructiilor, atat timp cat aceste interese sunt, in mod clar, diferite. lOrganismele Nationale de Standardizare, cu ajutorul asociatiilor profesionale sectoriale, detin un rol important in aducerea la cunostinta IMM-urilor a procesului de standar-dizare si in incurajarea participarii IMM-urilor la Comisiile Nationale. lPentru ca standardele sa reprezinte interesele diferitelor societati, finantarea din fonduri publice a cercetarii referitoare la pre-normative si co-normative ar trebui sa permita partilor implicate, cu precadere IMM-urilor, sa colaboreze la realizarea standardizarii. Utilizarea Standardelor si accesul la Standardele adoptate: lStandardele sunt adesea redactate astfel incat nu pot fi cu usurinta descifrate de catre IMM-uri care alcatuiesc coloana vertebrala a industriei constructiilor. Daca este posibil, ar trebui ca limbajul folosit pentru redactarea stan-dardelor sa fie simplificat. lin multe cazuri, ghiduri de aplicare a standardelor adoptate, usor de inteles si cu pret redus de achizitie, pot fi utile celor ce pun in aplicare standardul si pot ajuta la imple-mentarea acestuia. lExtrase gratuite din standardele adoptate ar trebui sa fie puse la dispozitia celor interesati prin intermediul Orga-nismelor Nationale de Standardizare. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 16 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: lProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanistica, arhitectura, structura, instalatii; lExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; lAntreprenoriat general. INItIATOR ªI FINANtATOR DE INVESTItII – primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci-etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distribuitor si parteneriat cu firme renumite, pre-cum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de servicii pentru fierul beton pentru constructii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip U-R-B-A-N, cat si de profilele germane marca REHAU. Anul 2005 a insem-nat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de uti-laje nou-achizitionate dubland, practic, capacitatea de productie existenta. 2005 a fost foarte productiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai impor-tante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de trans-port si distributie de combustibili, deti-nand doua auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pen-tru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea multumeste celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB ROMaNIA, Foria Romania. q CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel.: 021.361.29.24, Fax: 021.361.29.26 web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro 38 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 EXCAVAtII & PLATFORME • Excavatii cu evacuare subsoluri si fundatii blocuri, case, hale: parc 10 excavatoare de mare capacitate si 25 de autobasculante DAF - 18 mc • Excavatii speciale (sapaturi sub sprijiniri) • Decopertari • Umpluturi compactate • Platforme balastate DEMOLaRI & EVACUaRI • Demolari mecanizate cu picon si foarfece pentru demolari Excavator Komatsu PC 240 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 924 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 902 (picon) • Demolari prin implozie • Evacuare moloz ARACO Prevenirea coruptiei in industria constructiilor DECLARAtIA FIEC/EIC FIEC este Federatia Industriei Europene a Constructiilor. Ea reprezinta, prin cele 33 federatii nationale membre din 28 de state (26 state membre UE si AELE, Croatia si Turcia), intreprinderile de constructii de toate marimile, adica mici si mijlocii, si de toate specialitatile din constructii si din geniu civil. European International Contractors (EIC), care numara 15 federatii nationale membre, reprezinta interesele Industriei Europene a Constructiilor in toate problemele legate de activitatile lor de constructii internationale. in prezent industria europeana a constructiilor reprezinta investitii de cca. 1.500 miliarde/an, aproape 10% din PIB-ul U.E. si cca. 53% din formatia bruta de capital fix. intre cele 2,3 milioane intreprinderi de constructii existente in U.E., 97% sunt IMM de sub 20 de persoane si utilizeaza o mana de lucru totala de 13,5 milioane lucratori. Aproape 26 milioane de lucratori depind direct sau indirect de sectorul de constructii. Veniturile internationale ale antreprenorilor europeni se ridicau in 2007 la aproape 121 miliarde euro, din care 65 miliarde erau generate in afara Europei. DECLARAtIA INDUSTRIEI EUROPENE A CONSTRUCtIILOR FIEC si EIC se opun ferm coruptiei sub toate formele sale deoarece aceasta reprezinta un fenomen inac-ceptabil in tranzactiile comerciale nationale si inter-nationale. Nu numai ca ea ridica preocupari morale si politice, de buna guvernare si falsa concurenta inter-nationala, dar provoaca, de asemenea, efecte defavora-bile asupra comertului, dat fiind ca afecteaza negativ calitatea lucrarilor si randamentul economic. in acelasi timp, coruptia devalorizeaza imaginea si reputatia indus-triei constructiilor in ansamblul sau. Sectorul constructiilor este adesea denuntat ca fiind, in mod special, inclinat catre coruptie. Totusi, FIEC si EIC se opun ferm la orice declaratii simpliste bazate pe indici de perceptie, deoarece acestea nu sunt obiective fata de sectorul nostru care, prin natura sa profunda, si datorita numarului de parti implicate, este mai vizibil si deschis publicului larg. intr-adevar, industria constructi-ilor se caracterizeaza printr-un grad ridicat de puteri delegate si de autoritate datorita faptului ca intreprinderile de constructii au obligatia sa construiasca produsul lor in locuri furnizate de client. Aceasta reprezinta, prin con-secinta, o sarcina enorma pentru persoanele local respon-sabile care gireaza sume ridicate si care sunt susceptibile de a fi expuse la propuneri dubitabile in vederea faci-litarii realizarii proiectelor. Cu toate ca in activitatea lor intreprinderile de con-structii nu sunt in totalitate ireprosabile, fapt este ca, in si in aplicarea de mecanisme de control interne si externe, vizand punerea in opera a unor sisteme de pre-venire a coruptiei in interior. Deoarece este imposibil sa se excluda toate posibilitatile de comportament indivi-dual rau, aceste intreprinderi au inceput sa ia masuri pozitive in sfera lor de influenta in scopul de a pune in opera procese ireversibile pentru eliminarea coruptiei, printr-o politica de „toleranta zero“, axata pe eliminarea comportamentelor contrare eticii in interiorul intreprinderii. Un management pozitiv este cerut din partea Guver-nului, a conducatorilor de lucrari publice si a organis-melor de finantare, in vederea intaririi si completarii initiativelor adoptate de intreprinderile private. Din pacate, FIEC si EIC constata mult mai putin entuziasm din partea autoritatilor contractante si guvernelor in mod egal in interiorul si in exteriorul Europei, pentru pro-mulgarea politicilor anticoruptie similare in sanul sferei lor de influenta. De altfel, industria europeana a constructiilor deplange, in egala masura, lipsa de determinare din partea organismelor de finantare bilaterale, europene si internationale, cand este vorba de a supraveghea strict executia proiectelor de infrastructura pe care le finanteaza si sa intervina in caz de practici contrare eticii. Dificultatile care decurg din lipsa de sustinere din partea sectorului public sunt multiplicate pentru intre-prinderile europene de constructii care realizeaza lucrari cursul ultimului deceniu, numerosi antreprenori in afara OCDE, unde ele nu sunt supuse regulilor europeni au investit enorm in politici etice, in adoptarea si publicarea de coduri de etica, in formarea de personal 40 echitabile. De fapt, antreprenorii europeni sunt obligati sa respecte normele de mediu, sociale, comerciale si de wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 etica internationala stipulata de OCDE, UE si de linginerii consultanti conserva si apara indepen- actionarii intreprinderilor care sunt adesea importanti investitori institutionali si, deci, este putin probabil ca in acest sens concurentii lor locali sau cei provenind din tarile emergente, care sunt pentru unii impor-tante intreprinderi publice, sa fie afectate de aceste norme sau de sanctiunile legate de ele. FIEC si EIC estimeaza ca sectorul public este pre-ocupat de instalarea unei reglementari noi, mai dure, pentru a pedepsi conduita rea in sectorul privat. Noi gasim ca aceasta strategie limitata are o lipsa de perspi-cacitate si asteptam din partea sectorului public ca sa echilibreze sanctiunile pentru abaterea de la conduita sectorului privat prin planuri tot atat de ambitioase. Speram ca aceste eforturi vor include creatia unui cadru de adjudecare transparent, care favorizeaza la toate nivelele o concurenta loiala in cererile de oferta in materie de infrastructura, recunoscand astfel principiul care spune „ca exista unele lucruri pe care nu le poti face singur“. De exemplu, sectorul public ar putea sa sustina initiative de lupta contra coruperii sectorului pri-vat, astupand faliile care permit sau incurajeaza com-portamentul contrariu eticii „din partea cererii“, in special in fazele de cerere de oferta si de realizarea proiectelor. in loc de a penaliza simplist comportamentul contrar eticii al unei parti, lupta globala contra coruptiei ar putea fi intarita daca s-ar identifica unelte anticoruptie care sa incurajeze un comportament pozitiv din partea tuturor partilor. Masuri de acest gen ar putea fi puse in opera intr-o perspectiva holistica, in scopul ca toate partile implicate sa poata actiona simultan in cadrul sferelor de influenta. FIEC si EIC recomanda: lsectorul privat sa actioneze conform codurilor de conduita pe care le-a publicat; lbeneficiarii/autoritatile contractante sa puna, de asemenea, in opera un cod etic al beneficiarului si sa introduca procesul de selectie bazat pe calitate care cuprinde: - o ponderare pozitiva in timpul procedurii de cerere de oferta pentru intreprinderile avand politici anticoruptie credibile; - dispozitii contractuale standard care permit nu numai beneficiarului dar si antreprenorului de a sus-penda sau a rezilia contractul in caz de oferte contrare eticii sau de presiuni exercitate, inclusiv raportarea sau retinerea platilor datorate, in scopul facilitarii executiei contractului; - tipuri de mecanisme de compensare sau de asigu-rare in caz de corupere pentru intreprinderile care suporta pierderi financiare ca urmare a refuzului de acceptare a unor propuneri contrare eticii; wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 denta lor profesionala pe timpul intregului proiect, chiar in situatii dificile, ca de exemplu respingerea atribuirii unui proiect catre un subcontractant inadecvat sau abuzul autoritatii sale de certificare; lorganismele de finantare isi asuma respon-sabilitatea intregului proiect si pun in opera o supraveghere sau un audit complet atunci cand fon-durile publice sunt in joc, insistand, de exemplu, pe sta-bilirea unor reguli clare in materie de mecanisme de rezolvare a litigiilor echitabile, rapide si eficace sau intro-ducand stimulente pentru guverne si autoritati contrac-tante in scopul de a adopta politici anticoruptie stricte; ldonatorii se abtin sa acorde orice tip de ajutor bugetar sau orice autorizatie de a utiliza sisteme de adjudecare nationale - cel putin in ceea ce priveste sectorul infrastructuri - la tari care nu au controlul buge-tului lor. Societatea civila a propus recent introducerea unei transparente aproape complete in proiectele de con-structii din sectorul public, inclusiv divulgarea de date comerciale confidentiale. FIEC si EIC recunosc motivele care impun acest lucru. Totusi, in cadrul sistemului inter-national de contracte si cereri de oferta, in care din nefericire beneficiarii fac apel la „criteriul de oferta cea mai ieftina“ pentru selectionarea antreprenorului, divul-garea acestui tip de date ar putea sa influenteze pozitia intreprinderii fata de beneficiari si de concurenti si, deci, nu este acceptabila. in schimb, trebuie sa subliniem ca aceasta propunere de initiativa transparenta este o prac-tica standard in cadrul mecanismelor novatoare de realizare a proiectelor, ca parteneriatul sau alianta. in numeroase regiuni din lume beneficiari privati experi-mentati ca si beneficiari publici favorizeaza aceasta modalitate, dat fiind ca ei apreciaza spiritul de partene-riat si estimeaza ca ea aduce rezultate financiare si economice mai bune decat modelele contractuale traditionale. Noi estimam ca posibilitatile de ameliorare a trans-parentei in proiectele de constructii din sectorul public ar putea fi imbunatatite daca beneficiarii publici ar fi mai mult dispusi sa incheie contracte de tip novator. FIEC si EIC se considera actori legitimi si parteneri esentiali in lupta globala contra coruptiei. Noi cerem organismelor financiare bilaterale europene si inter-nationale sa stabileasca un dialog serios cu industria constructiilor, in scopul identificarii mijloacelor eficace in lupta contra coruptiei. q 41 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Adrian RADU S-a nascut la 25 septembrie 1928 in Iasi. Dupa studii la Liceul Internat C. Negruzzi din Iasi si Colegiul C.D. Loga din Timisoara, a urmat Facultatea de Constructii a Institutului Politehnic din Timisoara. S-a trans-ferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1951. Activitatea inginereasca a inceput-o la SA Sovromconstructie -Trustul 4, Iasi, ca sef de lot, devenind ulterior sef de laborator, dispecer sef serviciu tehnic-pro-ductie, inginer sef de intreprindere. A participat in aceasta perioada la realizarea unor importante lucrari precum: cladirea ISEP lasi, Fabrica de Avioane Bacau, Termocentrala Comanesti, Fabrica de Rulmenti Barlad, Fabrica de Penicilina Iasi etc. intre anii 1955 - 1958 a functionat ca inginer sef al „Grupului de santiere locuinte muncitoresti“ din Iasi, contribuind la adoptarea unor solutii noi, admise ca inventii sau inovatii. in anul 1955 a devenit si asistent cu 1/2 norma la Catedra de con-structii civile si industriale a Institu-tului Politehnic din Iasi trecand, in anul 1958, cu functia de baza in invatamant. Titlul stiintific de doctor inginer l-a obtinut la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, in anul 1969, cu o teza privind dezvoltarea metodelor de cercetare experimentala si mo-delarii analogice in higrotermica constructiilor. A participat la realizarea Statiei de incercari higrotermice a Labora-torului didactic de higrotermica si de cercetare al Filialei INCERC lasi. De asemenea, a infiintat si un laborator de aerodinamica a con-structiilor pentru incercari pe modele fizice, de nivel european: tunel cu strat limita turbulent ELWT de tip Open Return Jet pentru studierea actiunii vantului, dispersia de polu-anti, depunerea zapezii si pentru influenta asupra ventilarii naturale a cladirilor si a pierderilor de caldura. Amintim ca, intre anii 1968 -1969, a efectuat un stagiu de docu-mentare in domeniul fizicii con-structiilor la Catedra de tehnologie a constructiilor de la Politehnica Regala din Stockholm. in anul 1970 a devenit confe-rentiar iar in anul 1972, profesor titu-lar la disciplina Cladiri civile. intre anii 1976 - 1990, a fost seful cate-drei, iar din anul 1970 este conduca-tor de doctoranzi; Prof. Adrian RADU a elaborat si proiecte dintre care mentionam: locuinte, hala de turnatorie, cladirile facultatii din zona Podu-Ros, conso-lidarea corpului A al Universitatii Al.I. Cuza (cel mai mare edificiu din tara cu structura de zidarie fara ros-turi de separare a tronsoanelor -avariata de seismul din anul 1977), proiectul de modernizare, consolidare si reabilitare termica a Caminului T 14 (realizare experimental-demonstra-tiva de eficientizare energetica a unui imobil din panouri mari prefabri-cate din beton armat, folosind izo-latie termica exterioara cu placi de polistiren expandat si fasii cu miez din spuma de poliuretan protejate cu foi subtiri din aluminiu - tehnologia adoptata deschide drumul catre transformarea cladirilor din panouri mari prefabricate in imobile cu grad foarte redus de energie pentru incalzire). Este verificator atestat de MCTC si auditor energetic implicat in reabi-litarea termica a 4.000 de aparta-mente din Moldova. in laborator, pe machete, a evi-dentiat efectul de adapostire creat de cladire pentru colectoarele solare montate pe acoperisuri. La solicitarea ISPE si IMH, a fost modelata dispersia penei de fum la CET-urile aflate in constructie. De asemenea, a studiat in tunel aerodi-namic riscul de poluare cu hidrogen sulfurat, in caz de avarie de diverse grade, la Fabrica de Apa Grea de langa Turnu Severin, stabilind solutii de protectie pasiva. Activitatea stiintifica a fost axata pe probleme din domeniul fizicii con-structiilor. A urmarit realizarea con-ditiilor esentiale de igiena, confort, siguranta in exploatare, eficientizare energetica a cladirilor si dezvoltare a influentei umiditatii asupra conduc-tivitatii termice a materialelor de con-structie; de asemenea, utilizarea termografiei in infrarosu, masurarea directa a presiunii medii exercitate de vant pe suprafetele elementelor de constructii expuse si identificarea zonelor interioare de condens, prin simulare numerica 2D. 42 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 De mentionat ca prof. Adrian RADU are si o activitate publicistica insemnata, cuprinzand peste 200 de lucrari publicate in reviste sau prezentate la diferite manifestari stiintifice interne si internationale. Amintim cartile publicate (autor sau coautor): Constructii civile, Ed. Didactica si Pedagogica, 1976; Con-structii de zidarie si beton, Ed. Didactica si Pedagogica, 1981; volu-mele Cladiri (la Institutul Politehnic Iasi); indrumatoare de laborator in fizica constructiilor si de aerodina-mica a constructiilor; manualele privind: Satisfacerea exigentelor de izolare termica si conservare a energiei in constructii, 2003; Higro-termica aplicata, Ed. Societatii Aca-demice Matei-Teiu Botez, 2004; Dezvoltarea durabila in constructii civile sub impactul modificarilor cli-matice, pretului crescand al energiei si riscului seismic, Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Botez, 2004; Expertizarea si auditul energetic al cladirilor, Ed. Expertilor Tehnici. intre anii 1990 - 1996 prof. Adrian Radu a avut si functii de raspundere, ca decan al Facultatii de Constructii si Arhitectura - Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi. in aceasta calitate a organizat sectia de Inginerie Civila cu predare in limbile engleza si franceza si a contribuit la reluarea activitatii sectiei de Arhitectura si Urbanism cu durata de 4 ani. Mentionam ca prof. Adrian RADU este membru al Comisiilor Inter-nationale: CIB. W-40 - Heat and Moisture Transfer in Buildings, W-67 -Energy Conservation in the Built Enviromnent, TG 66 - Energy and the Built Environment; membru per-manent al Conferintei profesorilor de fizica a constructiilor din Europa (timp de 4 ani a fost membru al CNEAA - Comisia 2 de ªtiinte Ingineresti); membru al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania -Sectia de Constructii si Urbanism; presedinte al Comisiei regionale de examinatori pentru auditori energetici. Timp de 6 ani prof. Adrian RADU a fost si membru al Consiliului National de Cercetare ªtiintifica. Prof. Adrian RADU are meritul de a fi continuat si imbogatit opera prof. Virgil FOCªA, fiind initiatorul si rea-lizatorul bazei de cercetare la statia de incercari higrotermice ICCPDC -Filiala Iasi. De remarcat aplicabili-tatea in practica a studiilor realizate cat si formarea unui colectiv care sa continue investigatiile intr-un dome-niu de actualitate. Prof. Adrian RADU - personali-tate de seama in domeniul fizicii constructiilor - s-a daruit profesiei cu lucrari ce contribuie la afirmarea stiintei si tehnicii romanesti in con-structii, impunandu-se cu o pagina frumoasa de creatie. Onestitatea, obiectivitatea, capaci-tatea de analiza si sinteza, dra-gostea de bine si de adevar sunt virtuti care ii onoreaza activitatea. q Planseele cu goluri sferice tip Bubble Deck PROGRAM EXPERIMENTAL drd. ing. Sergiu CaLIN, drd. ing. Ciprian ASaVOAIE -Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“, Iasi Prin acest program experimental, se urmareste studiul comportarii sub incarcari gravitationale a planseelor din beton cu goluri sferice (tip Bubble Deck), care sa conduca la obtinerea unor informatii utile activitatii de proiectare. Sfera preocuparilor la care se face referire in continuare ar putea fi extinsa pe masura ce insusirile noului sistem constructiv vor fi mai bine cunoscute de catre proiectanti si investitori. Cercetarile de laborator urmaresc, cu precadere, modul de comportare a zonei de contact dintre stalpi si placa pentru stabilirea celor mai rationale conditii de armare, in vederea adaptarii normelor de proiectare existente pentru elemente si structuri clasice la conditiile particulare pe care le prezinta noul sistem constructiv. in ceea ce priveste stadiul actual de cunoastere pe plan international, precizam ca in cadrul unor Institute de Cercetare din Uniunea Europeana se desfasoara numeroase cercetari referitoare la diversele probleme care privesc proiectarea si executia. Drept urmare, au fost elaborate si puse in aplicare ample programe de cercetare-experimentare care au permis elaborarea unor metode de calcul si tehnologii de productie adecvate sistemului. Importantele avantaje tehnico-economice, ce au rezultat in urma folosirii sistemului Bubble Deck, au stimulat introducerea acestuia in practica pe scara larga. [6] PROGRAMUL EXPERIMENTAL Cercetarea pe care o initiem are la baza studii experimentale care se vor realiza in laboratoarele Facultatii de Constructii si Instalatii Iasi, catedra B.M.T.O. Programul isi propune efectuarea unui studiu experimental, referitor la comportarea unui planseu din beton cu goluri sferice, aflat in conditii similare de executie si solicitare cu cele existente intr-o constructie reala; acesta presupune realizarea unui element de planseu monolit la scara 1:1, care va fi supus incar-carilor statice gravitationale, in ve-derea cunoasterii caracteristicilor de deformare, fisurare si cedare. Con-cluziile rezultate vor servi la definirea mecanismelor de cedare deosebit de utile in formularea unui model matematic adecvat. Structura presupune realizarea unui element de planseu din beton cu goluri sferice tip Bubble Deck, care reazema pe patru stalpi, iar pentru observarea modului de com-portare a zonei de contact dintre stalpi si placa, in vederea stabilirii unor conditii rationale de armare si alcatuire constructiva, este preva-zuta o consola de aproximativ un metru pe intreg perimetrul placii (fig. 1). [1] Fig. 1: Plan cofraj element experimental Bubble Deck incastrarea stalpilor la nivelul pardoselii se realizeaza prin dis-punerea unor grinzi de legatura intre acestia. Suprafata placii este de 42,51 mp, structura avand un singur nivel, iar inaltimea totala fiind de 1,60 m. Distantele interax intre stalpi sunt de 5 m pe ambele directii A x A-B si A x 1-2. Grinzile de legatura si stalpii au sectiunea 40 cm x 40 cm, iar acoperirea cu beton este de 2,5 cm. [4], [5] Planseul are grosimea de 28 cm si contine sfere din polipropilena de diametru 22,5 cm. Acestea sunt asezate intre plase care formeaza niste module de armatura cu sfere, pentru usurinta in executie. imbina-rea modulelor cu sfere este pre-vazuta cu armaturi de continuizare, conform Agrementului Tehnic. [3] continuare in pagina 46 È 44 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Æurmare din pagina 44 Materiale folosite A. - beton autocompactant turnat monolit, in planseu, stalpi si grinzi si armaturi PC 52, OB 37, achi-zitionate cu sprijinul d-lui dir. executiv Robert PRELICZ, SC BUILDCORP - PREFABRICATE ªI BETON, IAªI. B. - module Bubble Deck. Achizitionate cu sprijinul d-lui dir. Daniel JARDA, BUBBLEDECK ROMaNIA. Fig. 2: Schema de incarcare pentru placa Bubble Deck Fig. 3: Modul de discretizare a placii Fig. 4: Harti de tensiune pentru placa Armarile si detaliile de executie au fost puse la punct in urma cal-culelor realizate intr-un program de calcul automat, unde s-a introdus structura prezentata mai sus, stalpii considerandu-se incastrati la nivelul grinzilor de fundare. in calitate de elemente verticale de rezistenta, stalpii au fost calculati si dimensio-nati la eforturile rezultate din calculul static. [2] Placa a fost dispusa direct pe cei patru stalpi si va fi incarcata cu o sarcina uniform distribuita realizata prin sistemul de distributie prezentat in figura 2. Datorita prezentei sferelor in componenta placii, pentru calculul static a rezultat un beton cu o greu-tate de 1.650 daN/mc. S-a realizat discretizarea in ele-mente finite si apoi calcul structurii de unde au rezultat diagrame si harti de tensiune, care sunt redate in figurile 3 si 4. REALIZAREA MODELULUI EXPERIMENTAL Executia elementului experimen-tal a inceput in luna septembrie 2009. in foto 1 - 6 sunt prezentate o serie de fotografii din timpul executiei. in tabelul 1 este prezentat modul de organizare a proiectului. FEZABILITATEA CONTRIBUtIILOR POTENtIALE PROPUSE Trebuie sa se acorde prioritate proiectarii si executiei, in conformi-tate cu realizarile recente dobandite prin activitatea practica si cu rezul-tatele de ultima ora ale cercetarilor in domeniu. Cercetarile care se vor desfasura in cadrul proiectului raspund obiec-tivelor majore ale dezvoltarii meto-delor de calcul si a prescriptiilor existente ale planseelor din beton cu goluri sferice. Realizarea obiec-tivelor propuse implica activitati de documentare, studiu teoretic, cola-borare cu alti parteneri, colectare si prelucrare a rezultatelor obtinute in laborator si chiar in situ. Foto 1: Cofraj grinzi de legatura Foto 2: Cofraj placa Foto 3: Montaj module Bubble Deck Foto 4: Vedere de ansamblu din timpul turnarii Foto 5: Turnare beton autocompactant Foto 6: Vedere de ansamblu proiect 46 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 TRANSFER TEHNOLOGIC in ceea ce priveste transferul tehnologic, ar putea exista posibili-tatea unei colaborari intre Univer-sitatea Tehnica Gh. Asachi - Iasi si proiectanti/investitori autohtoni care se ocupa de problematicile mentio-nate in tema de cercetare. Prin inter-mediul acestor colaborari, se vor putea realiza schimburi de experienta intre personalul UTI si alte institutii de invatamant, cercetare si proiectare. CONCLUZII Realizarea cercetarilor circum-scrise proiectului va conduce la rezultate care, valorificate practic, vor avea un impact pozitiv important, sub aspect tehnic, economic si social, concretizat in: lclarificarea conditiilor de alca-tuire care asigura o anumita rigidi-tate in plan orizontal a placii cu goluri sferice, in baza careia plan-seul este capabil sa preia si sa transmita in mod eficient, solicitarile orizontale (in special cele seismice); limplicarea in parteneriat a unor colective din unitati de invatamant superior va asigura o mai buna sinte- tizare a rezultatelor obtinute. Tabelul 1: Obiective si activitati din cadrul proiectului de cercetare BIBLIOGRAFIE 4. EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: 1. British Standard - „Precast Design of Concrete Structures; concrete products - Floor plates for 5. STAS 10107/1-4, 1990-1992 floor systems“, BS EN 13747:2005; „Constructii civile, industriale si agri- 2. Design Guide from Bubble cole. Calculul si alcatuirea ele-Deck - The Biaxial Hollow Deck - mentelor structurale din beton, beton The way to new solutions; armat si beton precomprimat”; 3. Agrement Tehnic 007-01/120-2007 6. www.bubbledeck.com, - Bubble Deck; www.bubbledeck.ro. Cartea tehnica a constructiei URMaRIREA SPECIALa A COMPORTaRII CONSTRUCtIILOR ing. Traian Constantin RaDAN Urmarirea speciala este o activitate de constatare a comportarii constructiilor care priveste masurarea, inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a parametrilor ce definesc masura in care constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor se instituie la: lconstructii noi, de importanta deosebita sau exceptionala stabilita prin proiect; lconstructii in exploatare cu evolutii periculoase, fiind recomandata de rezultatele unei expertize tehnice sau a unei inspectari extinse; lcererea proprietarului, a I.S.C. sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor se efectueaza cu mijloace de observare si masurare complexe si specializate, adaptate obiectivelor specifice fiecarui caz in parte si tinand seama de prevederile reglementarilor in vigoare. Activitatea de urmarire speciala are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilindu-se de la caz la caz, in conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituita urmarirea speciala. Instituirea urmaririi speciale asupra unei constructii se comunica de catre investitor, proprietar sau utilizator catre Inspectoratul Judetean. (Urmare din nr. 55, decembrie 2009) - E: evenimente exceptionale JURNALUL EVENIMENTELOR (cutremure, inundatii, incendii, ploi 1. Evenimentele care se inscriu in torentiale, caderi masive de zapada, jurnal se codifica cu urmatoarele litere prabusiri sau alunecari de teren etc.) in coloana 2 „categoria evenimentului“ - D: procese verbale intocmite de (tabelul 1). organele de verificare, pe fazele de - UC: rezultatele verificarilor peri- executie a lucrarilor. odice din cadrul urmaririi curente. - C: rezultatele controlului privind - US: rezultatele verificarilor si modul de intocmire si de pastrare a masuratorilor din cadrul urmaririi spe- cartii tehnice a constructiei. ciale, in cazul in care implica luarea Evenimentele consemnate in jurnal unor masuri. care au corespondent in acte cuprinse - M: masuri de interventie in cazul in documentatia de baza se prevad cu constatarii unor deficiente (reparatii, trimiteri la dosarul respectiv, mentionan- consolidari, demolari etc.). du-se natura actelor. Tabelul 1 Fig. 1: Fluxul documentelor in cadrul activitatii de urmarire a comportarii constructiilor INTERVENtII iN TIMP ASUPRA CONSTRUCtIEI Interventiile in timp asupra con-structiilor au ca scop: lmentinerea constructiilor la nivelul necesar cerintelor; lasigurarea functiunilor construc-tiilor, inclusiv prin extinderea sau modi-ficarea functiunilor initiale ca urmare a modernizarii. Controlul starii constructiilor are ca obiect identificarea degradarilor sau avariilor produse in exploatare, prin verificarea modului cum este intreti-nuta si cum se comporta constructia. Controlul starii constructiilor, in vede-rea planificarii lucrarilor de intretinere si reparatii curente, se va incadra in programul urmaririi comportarii in timp a constructiilor, executandu-se cel putin anual. Controlul starii constructiilor se executa, de regula, fara intreruperea exploatarii. in cazul in care acest con-trol nu se poate efectua decat prin intreruperea functionarii constructiilor, el se va efectua numai in perioadele planificate de intrerupere (reparatii curente, reparatii capitale) sau ocazi-onale (dupa fenomene naturale sau evenimente locale) si numai pe baza aprobarii forului indreptatit sa ia deci-ziile respective. 1. Lucrari de intretinere Lucrarile de intretinere sunt deter- minate de uzura sau degradarea nor-mala si au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor. Lucrarile de intretinere constau in efectuarea, peri-odic, a unor remedieri sau reparari ale partilor vizibile ale elementelor de con-structie - finisaje, straturi de uzura, straturi si invelitori de protectie - sau ale instalatiilor si echipamentelor, inclusiv inlocuirea unor piese uzate. 48 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 2. Lucrari de reparatii Lucrarile de reparatii sunt determi- nate de producerea unor degradari importante si au ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor. Principiile care stau la baza aces-tor tipuri de lucrari sunt: lsolutiile se stabilesc numai dupa cunoasterea starii tehnice a constructi-ilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradari, iar daca este cazul, ca rezul-tat al expertizarii tehnice (vezi detaliile din nota); lconditiile de lucru impun o atentie sporita privind asigurarea calitatii lucrarilor. 3. Lucrari de modernizare Lucrarile de modernizare, inclusiv extinderile, sunt determinate de schimbarea cerintelor fata de con-structie sau a functiunilor acesteia si se pot realiza cu mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a con-structiilor. Solutiile vor avea in vedere inter-dependenta dintre constructie - partea existenta - si lucrarile noi care se vor executa, atat pe ansamblu, cat si local. POSTUTILIZAREA CONSTRUCtIILOR Declansarea activitatii din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odata cu initierea actiunii pentru desfi-intarea acelei constructii. Aceasta se realizeaza: lla cererea proprietarului; lla cererea administratorului con-structiei, cu acordul proprietarului; lla cererea autoritatilor adminis-tratiei publice locale, in cazurile in care: - constructia a fost realizata fara autorizare de construire; - constructia nu prezinta siguranta in exploatare si nu poate fi reabilitata din acest punct de vedere; - constructia prezinta pericol pentru mediul inconjurator si nu poate fi reabilitata pentru a se elimina acest pericol; cerintele de sistematizare pen-tru utilitate publica impun necesitatea desfiintarii constructiei. Desfasurarea activitatilor si lucra-rilor din etapa de postutilizare a con-structiei se efectueaza pe baza unei documentatii tehnice si a unei autori-zatii de desfiintare eliberate de autori-tatile competente, conform legii. Continutul documentatiei privind urmarirea corespunzatoare a fiecarui amplasament se afla stocat pe suport magnetic, urmand ca la situatia actua-lizata sa se poata apela de la orice ter-minal din baza de date respectiva. NOTa: Exemplu: in cazul expertizei tehnice efectuate la anumite elemente de constructie, metalice, din cadrul unei hale metalice aflate in exploatare, expertiza se executa in baza unui CONTRACT (obligatoriu pentru oricare situatie expertizata). Firma spe-cializata in astfel de expertize, asupra careia e bine sa ne informam si la Inspectoratul de Stat in Constructii, trebuie sa fie abili-tata iar expertul tehnic sa aiba atestat valabil la data solicitarii acestuia. Colectivul de specialisti care asigura calculele structurale si investigatiile necesare, de asemenea sa fie alcatuit din ingineri - specialitatea: Rezistenta si verificatori de proiect corespunzatori expertizei solicitate. Dupa finalizare, concluziile sunt cuprinse, detaliat (motivarea expertizei, incadrarea cladirii conform P100 - 92, descrierea constructiei, date privind modul cum a fost respectat proiectul constructiei expertizate, rezultatele investigatiilor din teren, date si ipoteze de baza necesare verificarilor prin calcul - concluzii, consultarea Cartii tehnice a constructiei pentru a se constata interventiile facute pe parcursul exploatarii, punctul de vedere al expertului semnat si stampilat cu stampila de expert tehnic, imagini foto, rezultatele grafice ale analizei structurale) intr-un REFERAT DE EXPERTIZa TEHNICa. Solutii de evitare a falimentului in Romania av. Marius Vicentiu COLTUC - Casa de avocatura Coltuc Societatile comerciale care au lorganizatii cooperatiste de dificultate in care se afla intre- datorii ar putea incheia o intelegere cu creditorii, pentru a se redresa din punct de vedere financiar. in acest sens, Camera Deputatilor va dez-bate un proiect de lege privind con-cordatul preventiv. Legea se va aplica pentru urma-torii debitori: lsocietati comerciale, inclusiv societatile la care statul sau o insti-tutie a administratiei publice locale detine totalitatea sau majoritatea actiunilor sau partilor sociale; credit, de consum si mestesugaresti; lpersoane fizice, care exercita acte de comert individual sau in aso- ciatii familiale; lregii autonome; lsocietati agricole; lgrupuri de interes economic; lasociatii si fundatii. Nu vor putea solicita procedura concordatului preventiv urmatorii debitori: ldebitorul impotriva caruia s-a pronuntat o hotarare definitiva si ire-vocabila de condamnare pentru ban-cruta simpla sau frauduloasa; ldebitorul impotriva caruia a fost declarata procedura de faliment, in ultimii 5 ani anteriori cererii; ldebitorul care intr-o perioada de 3 ani anteriori datei de inregis-trare a cererii a mai beneficiat de procedura concordatului preventiv. DOUa SOLUtII MODERNE: CONCORDATUL ªI MANDATUL AD-HOC Concordatul este un mecanism de evitare a insolventei si consta intr-o intelegere intre debitor si cre-ditori cu privire la modul in care debi-torul aflat in dificultate financiara isi va plati datoriile. Mandatul ad-hoc este o pro-cedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un „mandatar ad-hoc“, desemnat de in-stanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si prinderea acestuia din urma. Concordatul preventiv este un contract incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii care detin cel putin doua treimi din valoarea cre-antelor acceptate si necontestate, pe de alta parte. Prin concordatul preventiv debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor creditorilor impotriva sa iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla intreprinderea debitorului. Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor, cu anumite exceptii prevazute de lege cum ar fi fapte inscrise in cazierul fiscal sau daca impotriva debitorului a mai fost deschisa procedura insol-ventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv etc. DESCHIDEREA PROCEDURII ªI OFERTA DE CONCORDAT PREVENTIV Debitorul poate introduce la tri-bunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concor-dat preventiv prin care va propune si un conciliator provizoriu, dintre prac- ticienii in insolventa. in termen de 30 de zile de la nu-mirea sa de catre judecatorul sindic, conciliatorul elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv. Conciliatorul, al carui onorariu va fi suportat din averea debitorului, are mai multe atributii, printre care intoc- debitor, in vederea depasirii starii de mirea tabloului creditorilor, care 50 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 include si creditorii contestati sau ale modificarea structurii functionale, in vederea exercitarii votului caror creante sunt in litigiu si tabloul creditorilor concordatari; elaborarea, impreuna cu debitorul, a ofertei de concordat; convoaca adunarea credi-torilor concordatari; supravegheaza indeplinirea obligatiilor asumate de catre debitor prin concordatul preventiv etc. Oferta de concordat preventiv va fi depusa la tribunal si se notifica de catre conciliatorul provizoriu creditorilor prin mijloace rapide de comunicare, ce asigura posibilitatea verificarii receptiei ofertei de concordat. De asemenea, oferta de concor-dat preventiv va cuprinde si proiectul de concordat preventiv, la care se vor anexa declaratia debitorului privind starea de dificultate finan-ciara in care se afla, precum si lista creditorilor cunoscuti, inclusiv cei ale caror creante sunt contestate inte-gral sau partial, cu precizarea cuan-tumului si a garantiilor acceptate de debitor. PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV Acesta trebuie sa prezinte, in mod detaliat: a) situatia analitica a activului si a pasivului debitorului, certificata de un expert contabil sau, dupa caz, auditata de un auditor, autorizat potrivit legii; b) cauzele starii de dificultate financiara si masurile luate de de-bitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv; c) proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni. Proiectul de concordat preventiv tre-buie sa includa un plan de redresare care prevede cel putin urmatoarele masuri: - reorganizarea activitatii debito- rului, prin masuri precum: restruc- reducerea personalului sau orice alte masuri considerate a fi necesare; - modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara, precum: majo-rarea capitalului social, imprumut bancar, obligational sau de alta natura, infiintarea sau desfiintarea unor sucursale sau puncte de lucru, vanzarea de active, constituirea de garantii; - procentul preconizat de satis-facere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%, urmare a imple-mentarii masurilor de redresare pro-puse; in acest scop, debitorul poate propune masuri precum: amanari sau reesalonari la plata creantelor contra sa, stergerea in tot sau in parte a unor creante sau numai a dobanzilor ori a penalitatilor de intarziere, compensari, novatii prin schimbare de debitor; pentru obliga-tiile fiscale de plata propunerile de amanari, stergeri, esalonari, reesa-lonari si reduceri partiale se pot face numai cu respectarea prevederilor legale in materia ajutorului de stat; in aceasta situatie este nevoie de acordul expres al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, acord care trebuie exprimat in termen de 30 de zile; in caz contrar acordul se prezuma; - termenul-limita pentru satisfa-cerea creantelor stabilite prin concor-dat nu poate depasi 18 luni de la data incheierii concordatului preventiv. iNCHEIEREA, CONSTATAREA ªI OMOLOGAREA CONCORDATULUI PREVENTIV Debitorul va putea sa ajunga la o intelegere cu toti creditorii sai sau cu o majoritate calificata a acestora. Creditorii disidenti nu vor putea fi obligati sa accepte concordatul, insa publicarea acestuia le va opri dreptul unei urmariri silite indivi- duale pe perioada de executare a creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul poate organiza una sau mai multe sedinte colective sau individuale de nego-ciere cu creditorii, in prezenta conci-liatorului propus de debitor. Creditorii voteaza, in principiu, prin corespon-denta. Votul favorabil neconditionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice conditionare a votului este considerata vot negativ. Concordatul preventiv se consi-dera aprobat de creditori daca sunt intrunite voturile creditorilor ce re-prezinta majoritatea de doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate. in cazul in care nu se intruneste majoritatea prevazuta, debitorul are dreptul ca, dupa tre-cerea a minimum 30 de zile, sa faca o noua oferta de concordat preventiv. Creditorii care au votat impotriva concordatului preventiv pot cere anularea contractului, in termen de 15 zile de la data mentionarii concor- datului in registrul comertului. Pentru a face opozabil concor- datul preventiv creditorilor nesem-natari, inclusiv creditori necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului-sindic omologarea concordatului. Dispunand omologa-rea, judecatorul-sindic suspenda toate procedurile de executare silita. La cererea conciliatorului, sub condi-tia acordarii de garantii creditorilor de catre debitor, judecatorul-sindic poate impune creditorilor nesemna-tari ai concordatului preventiv un ter-men de maximum 18 luni de amanare a scadentei creantei lor, perioada in care nu vor curge do- banzi, penalitati, precum si orice alte turarea conducerii debitorului, concordatului. cheltuieli aferente creantelor. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 51 in actualitate: cladirile pasive! dr. arh. Ruxandra CRUtESCU - director general Institutul pentru Case Pasive pa Din studiile facute de specialistii din domeniu, rezulta ca en Aceasta i crestere se va plia pe situatia in care in viitor na in anul 2020 omenirea va avea nevoie de un plus de energie de pana la 59% - 60% fata de momentul actual. ergia va f : l greu de procurat; ldisponibila in cantitati mici; l extrem de scumpa. Iata de ce, in an amblul dezvoltarii durabile globale, se impune i exploatareassi utilizarea resurselor t fiecarei tari in parte s apelarea la tehnologii noi, eficien e energetic si nepoluante, care sa contribuie la diminuarea producerii de gaze cu efect de sera. Aceste tehnologii trebuie puse la punct in timpul cel mai scurt pentru a face posibila, treptat, trecerea lai noile resurse,energetice, reprezentateide energiile regenerab le, ecologice prietenoase cu mediul nconjurator si intr-un viitor cat mai apropiat posibil sa conduca la obtinerea si mentinerea unei independente energetice. Sigur, acestea necesita investitii extrem de mari, precum si timp, pentru realizarea si implementarea lor in realitatea concreta. in acest sens in tara noa tra a fost apli at un concept germano-suedez , de eficientasenergetica in cconstructii, ce are in vedere maximum de confort cu consumuri minime de energ e. Conceptul este cunoscut in toata lumea sub denu- mirea i de Casa/cladire pasiva, ca standardul de construire pentru cladiri eficiente energetic. Avantajele unei cladiri pasive? Consumuri reduse de combustibili echivalentul a maximum 1,5 l combustibil lichid sau 1,5 ,mc gaz pe metrul patrat de suprafata utila, adica echivalentul a 15 KWh. Necesarul anual de energie a unei cladiri pasive nu tre- buie sa depaseasca 15 KWh/mp an. O cladire pasiva aduce numai avantaje beneficiarilor finali: lo reducere substantiala a gradului de poluare in com- diminuarea cu peste 80% a necesarului de energie; l paratie cu cladirile clasice existente. lconfort interior excelent la orice ora din zi sau din noapte; l enta a acelei cladiri. Trebuie precizat foarte clar faptul ca pretul de cost al unei cladiri se cal uleaza corect tinand seama de cheltu- exist cheltuieli minimale de intretinere pe toata durata de ielile de construirecpropriu-zise si cheltuielile de intretinere a acelei cladiri pentru o perioada de minim 20 - 30 de ani. Facand corect aceasta comparatie intre o cladire pasiva si una in sistem clasic, rezultatul este net in favoarea cladirilor pasive, in care confortul este in permanenta asigurat, deoa- recereste eficient gandit incat din fazarde proiectare si atent cont olat in permanenta pe oata pe ioada de existenta a acelei cladiri. Sistem de ventilatie controlata cu recuperare de caldura O caracteristica esentiala a unei cladiri pasive este faptul ca in permanenta exista aer proaspat la temperatura potrivita, in fiecare secunda, asigurat de o instalatie de ven-tilatie cu recuperare de caldura in procent de minim 60% si mergand pana la 80% - 90%. in acest fel, oamenii ce isi desfasoara activitatea intr-o cladire pasiva sunt, de fapt, extrem de activi, datorita con-ditiilor excelente de confort interior asigurate. Prima casa-locuinta unifamiliala-pasiva a fost realizata in Romania in anul 2004 in satul Burlusi, com. Ciofrangeni, jud. Arges, iar prima cladire pasiva de birouri la Bragadiru, ªos. Alexandriei nr. 292, judetul Ilfov. Aceste doua cladiri pot fi vizitate de catre cei interesati, pentru aceasta fiind organizate si anuntate programe de vizitare pe site-urile respective si in presa: „zilele usilor deschise“ si „zilele inter-nationale ale cladirilor pasive“. Cladirea de birouri din Bragadiru poate fi vizitata si in timpul saptamanii , de luni pana vineri, in timpul programului de lucru al firmei Amvic. Pentru cei interesati, Institutul pentru Case Pasive, recent infiintat, ofera: lproiectarea cladirilor pasive; lcursuri pentru proiectarea cladirilor pasive; lcursuri pentru constructori de cladiri pasive; lconsultanta si proiectarea de solutii pentru reabilitarea cladirilor existente respectand standardul de cladiri pasive; laudit energetic al cladirilor existente; lpromovarea conceptului de cladiri pasive in Romania. Primele realizari de cladiri pasive din Romania au fost prezentate deja la Congresul de cladiri pasive de la Bruxelles - septembrie 2008, si la a 13-a Conferinta Internationala de cladiri pasive de la Frankfurt - aprilie 2009. Pentru a avansa cat mai curand si intr-un ritm cat mai sustinut pe linia promovarii cladirilor pasive si in tara noas-tra, institutul recomanda adoptarea cat mai repede cu putinta a standardului de cladiri/case pasive pentru toate constructiile noi, indiferent daca acestea sunt investitii bugetare sau particulare. lstimularea de catre statul roman a tuturor celor impli-cati in construirea unei case pasive, incepand de la proiec-tant (prime in bani), constructor (facilitati pentru activitatea de executie), producatori de materiale de constructii (stimulari materiale si tarife preferentiale la materii prime, utilitati), pana la proprietari (impozite mai mici sau chiar scutire de impozite), care sa recunoasca calitatea net supe-rioara a investitiei pe care acesta a facut-o. Prima casa pasiva din Romania a fost realizata in anul 2004 la Burlusi, com. Ciofrangeni, jud. Arges Prima cladire pasiva din Romania a fost realizata in Bragadiru, jud. Ilfov Ansamblu de case pasive sociale -Adunatii Copaceni, jud. Ilfov (proiect) 52 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Un astfel de standard este necesar deoarece: leficienta energetica reduce costurile legate de energie; lcreste rentabilitatea utilizarii energiei electrice; lofera ocupantilor cladirilor confort optim; lreduce impactul asupra mediului natural. La nivel de stat, standardul de construire pentru cladiri pasive este important si necesar pentru viitorul energetic al Romaniei. Banii bugetari vor fi in acest fel investiti si nu numai cheltuiti. Cel putin pentru investitiile bugetare in domeniul constructiilor - locuinte sociale, scoli, gradinite, crese, camine, spitale etc., acest lucru devine extrem de interesant prin faptul ca statul, in calitate de proprietar al respectivelor cladiri va fi interesat sa aiba cheltuieli de intretinere a acestora cat mai reduse. in acest fel, se vor elibera fonduri importante bugetare ce vor putea fi folosite in alte domenii, precum cercetare, cultura, invatamant etc. La ora actuala exista cca 15.000 de cladiri pasive in toata Europa, dintre care cca 8.000 doar pe teritoriul Germaniei. Listate pe site-ul www.passiv.de sunt 1.302 cladiri pasive (la data de decembrie 2009), majoritatea in tari ca Germania, Austria, Suedia, Norvegia, Finlanda, Franta s.a. 219 dintre cele 1302 listate ca fiind cladiri pasive detin certificatul de cladire pasiva emis de Passivhaus Institut Darmstadt. Constatam ca in tari in care legislatia ofera efectiv cateva avantaje proprietarilor de cladiri pasive, acestia prefera doar sa detina in mod real o astfel de cladire, recunoscindu-i implicit enormele avantaje. Dintre cei cca 8.000 de proprietari, 1.302 au ales sa-si listeze realizarile pe un site recunoscut, de specialitate. Dintre cei 1.302 listati, 219 poseda certificatul de cladire pasiva emis de un institut de specialitate. Analizand situatia descrisa, rezulta interesul clar de a detine in mod real o cladire pasiva, care sa nu polueze, sa utilizeze cat mai putina energie (iar aceea sa fie pe cat posibil energie obtinuta din surse regenerabile) si care sa aiba costuri minime de intretinere pe toata durata de existenta. Interesul pentru listarea pe un site de specialitate sau pentru solicitarea si obtinerea unui certificat de cladire pasiva este relativ scazut. Motivul: lipsa legislatiei adecvate care sa ofere conditii net avantajoase proprietarilor de cladiri pasive, in concor-danta cu capacitatea nepoluanta a acestora, in conditiile actuale de schimbari climatice cu consecinte dramatice asupra planetei. Obiectivele tinta ale Institutului pentru Case Pasive din Romania: lConcentrare pe actiune; lFormarea de specialisti locali in toata Romania. in acest sens, propunem crearea cadrului legislativ care sa promoveze conceptul de casa pasiva ca standard de proiectare si construire atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile vechi ce trebuie reabilitate termic. in cazul cladirilor existente, este posibil ca acest standard sa nu mai poata fi atins, insa, chiar daca ne apropiem foarte mult de el, este un enorm castig. in incheiere, recomandam ca acest standard de construire sa fie implementat si in tara noastra, in etape, corespunzatoare nivelului de dezvoltare si posibilitatilor materiale, stimuland toata echipa ce a contribuit la crearea respectivei cladiri si evidentiind si popularizand avantajele pe care aceasta le aduce proprietarilor si mediului incon-jurator. in acest fel, vom contribui si noi, cu o parte destul de importanta la o dezvoltare durabila, pe criterii ecologice, prin folosirea de energii regenerabile nepoluante, pastrand planeta noastra cat mai verde si mai curata pentru generatiile viitoare. Sa incepem chiar de astazi sau daca ar fi posibil chiar de ieri! q Consultanta in investitii-constructii (XIV) CONTRACTUL DE CONSULTANta ing. Petre IONIta Relatiile si obligatiile reciproce intre consultant si client trebuiesc precizate foarte clar, in scris, inainte de inceperea executarii lucrarii, printr-un CONTRACT intre parti, care poate fi numit si ACORD. Contractul poate fi: a) Contract insotit de conditii generale si speciale de contractare b) Contract complet, intr-un singur document, care include cele trei parti precizate la punctul a). in general, inginerii consultanti prefera forma „a“. in oricare dintre forme, partile care negociaza contractul trebuie sa prevada ca si alte persoane pot interpreta termenii si articolele. Este, deci, indispensabil ca fiecare articol sa fie prezentat corect si com-plet formulat iar contractul si conditiile de contract sa fie clare, simple, concise si complete. Nu este recomandata o dezvoltare exagerata a conditiilor contractuale, aceasta conducand de multe ori la confuzii si contradictii. in majoritatea cazurilor, consultantul este cel care pregateste proiectul de acord si conditiile generale si speciale de contractare. Este important sa fie descrise succesiunea si termenele derularii, continutul lucrarilor, informatiilor si documentelor care se vor furniza periodic clientului iar modul si conditiile de plata sa fie prevazute clar, concis si sa fie elaborate de profesionisti. PREVEDERILE ESENtIALE ALE CONTRACTELOR DE CONSULTANta Definirea perspectivelor Este necesar ca definirea misiu-nii sau lucrarii sa fie sintetic si clar facuta in conditiile de contract, cu precizari privind derularea in timp a lucrarilor si a platilor precum si a obligatiilor intre parti. Elaboratorul contractului trebuie sa cunoasca bine lucrarea, modul de realizare in timp, astfel ca sa pre-cizeze si sa fixeze perspectiva derularii actiunii. Definirea perspectivelor in faze succesive in majoritatea cazurilor, o activi-tate de consultanta poate fi organi-zata in faze succesive. Aceste faze trebuie descrise sufi-cient de clar in conditiile de contract. De asemenea, sa fie precizate termenele de executie, platile succe-sive etc. Este posibil ca o faza ulterioara sa nu poata fi descrisa decat dupa incheierea fazei anterioare, de rezul-tatul acesteia depinzand continutul fazei ulterioare. in acest caz se pre-vad conditiile contractuale pentru intreaga lucrare, descrierea, platile, termenul etc. Contractul se incheie numai pentru prima faza, partile 54 angajandu-se prin contract sa reali-zeze impreuna intreaga lucrare. Schimbari de perspectiva Este posibil ca pe parcursul reali-zarii contractului de consultanta sa fie necesare schimbari de solutii, programe, termene, analize supli-mentare, studii complementare, expertize etc. Schimbarile de perspectiva, ca urmare a unor evenimente nepre-vazute din cauze tehnice sau eco-nomice sunt, in unele situatii, inevitabile. Aceste schimbari pot fi suficient de importante pentru a modifica angajamentele anterioare prevazute in contract. Ca urmare, in conditiile contrac-tuale se vor prevedea articole care sa permita amendamente la con-tract, ce vor reflecta schimbarile necesare. Desemnarea personalului responsabil Se recomanda ca doua persoane sa fie desemnate responsabile, una reprezentand clientul si cealalta soci-etatea consultantului. Acestea vor fi abilitate cu luarea deciziilor privind executarea sau modificarea clauzelor din contract, numele lor fiind comuni-cat intre parti printr-un schimb de scrisori. Se recomanda ca persoanele responsabile din partea investitorului si a consultantului sa fie implicate in problemele lucrarii inca de la fazele de selectionare a consultantului. Orice schimbare a persoanelor responsabile se va comunica intre parti. De multe ori intre parti se comu-nica si numele inlocuitorilor per-soanelor responsabile. Este, totusi, de dorit sa i se lase consultantului libertatea de a schimba personalul dupa nece-sitatile sale, aceasta stipulandu-se in conditiile contractuale. Responsabilitatea consultantului Contractul va avea clauze spe- ciale si clare cu privire la respon-sabilitatea consultantului. De asemenea, se vor prevedea clauze care sa precizeze deciziile consultantului pentru care acesta este necesar sa informeze sau sa obtina aprobarea clientului. in aceasta cate-gorie se inscriu: alegerea unor solutii ce genereaza costuri si responsabi-litati importante, alegerea subcontrac-torilor, furnizorilor, asociatilor etc. continuare in pagina 56 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Æurmare din pagina 54 Informatii furnizate de catre client Este foarte important ca benefi- ciarul sa transmita la timp toate informatiile necesare consultantului. Se vor prevedea clauze speciale in acest sens. La randul sau, consultantul, con-form prevederilor codului de onoare, va considera aceste informatii confi-dentiale. Servicii in sarcina clientului Sunt frecvente situatiile in care clientul pune la dispozitia consultan-tului diverse facilitati si servicii ca: birouri, transport, cazare, scutiri de taxe etc. Se recomanda ca aceste facilitati sa fie inscrise in contract. La randul sau, consultantul va tine seama la stabilirea pretului de aceste facilitati. Analize si revizuiri Periodic, intre reprezentantii clientului si ai consultantului se vor organiza analize referitoare la mer-sul lucrarilor, si, ca urmare, de comun acord, se vor lua unele decizii de revizuire a solutiilor, termenelor, cos-turilor etc. Ambele parti se vor stradui ca intalnirile sa aiba loc la termenele stabilite si cu participarea necesara. Rapoarte Consultantul va transmite clien-tului rapoarte periodice care sa informeze despre mersul lucrarilor. De regula, rapoartele se vor intocmi si transmite la incheierea fiecarei etape a executiei lucrarii, termenele acestora inscriindu-se in contract. De asemenea, consultantul va transmite clientului note si rapoarte intermediare, mult mai frecvente, pentru buna informare a acestuia. Valabilitatea contractului Contractul va stipula in mod expres termenul de valabilitate al acestuia. De asemenea, in conditiile con-tractuale se va prevedea posibili-tatea revizuirii termenului stabilit initial si consecintele necesare aces-tei revizuiri. Reinnoirea sau extinderea valabilitatii contractului Prin conditiile contractului se va prevedea si posibilitatea de reinnoire sau extindere a contractului, pre-cizandu-se si modul de stabilire a extinderii onorariilor pentru consultant. Anularea in cursul executiei a lucrarii Se vor prevedea clauze prin care partile pot sa puna capat contrac-tului, durata preavizului, platile cuvenite consultantului pana la data incetarii activitatii lui etc. Drepturi de multiplicare De regula, in contract se pre-cizeaza ca drepturile de multiplicare a documentelor care vizeaza lucrarea si relatiile intre parti sunt exclusiv ale clientului si consultantului. Legislatia care guverneaza contractul in functie de zona in care se exe-cuta lucrarea si de locul unde functioneaza clientul si consultantul, se va preciza legislatia care guver-neaza contractul, limba care se va folosi etc. Conditii de plata Periodic sau pentru fiecare etapa succesiva a lucrarii se vor prevedea prin contract plati ale clientului in favoarea consultantului. Se vor face precizari asupra valo-rilor, a modalitatilor de plata, felul monedei, transferul in strainatate, impozite, taxe, asigurari, etc. in sarcina clientului sau a consultantului. Garantia de buna executie De regula, nu se solicita garantie pentru serviciile de consultanta. Asociatiile profesionale se opun, in general, acesteia. Daca se convine totusi intre parti o garantie, atunci se recomanda ca aceasta sa se constituie dintr-un procent din onorarii, cu retineri suc-cesive. Sunt si situatii in care, pentru marirea prestigiului sau, consultantul depune o garantie bancara in numele clientului, prin care garan-teaza, de fapt, capabilitatea si repu-tatia sa. Garantii de plata Consultantul poate solicita clien- tului garantii de plata, fie printr-un acreditiv, fie printr-un document prin care sa garanteze existenta fondurilor necesare platilor catre consultant. Neindeplinirea obligatiilor Prin conditiile contractului se pot prevedea clauze de penalizare a consultantului si a investitorului pen-tru intarziere sau neindeplinirea sarcinilor contractuale care le revin. Arbitraj Toate acordurile de contract vor contine clauze privitoare la diver-gentele care pot sa apara intre client si consultant, pe parcursul derularii contractului. Se vor preciza numele arbitrului, locul si modalitatea de arbitraj. Clauze speciale referitoare la lucrari in care consultantul actioneaza si ca antreprenor (contracte la cheie) Sunt mai rare situatiile in care consultantul poate fi si antreprenor. Sunt situatii in care se declara incompatibila cumularea functiunii de consultant cu cea de antreprenor. Enumeram mai jos cateva servicii si gradul de compatibilitate: lConsultant + proiectant - com-patibil; lProiectant + antreprenor* -compatibil; * (Contract la cheie conditionat de verificarea si aprobarea proiectu-lui de catre un consultant indepen-dent si/sau de catre investitor) lAntreprenor + elaborarea deta-liilor de executie** - compatibil; ** (Conditionat de aprobarea detaliilor de catre un consultant inde-pendent) lConsultant + Proiectant + Antre-prenor *** - incompatibil; ***Aceasta varianta poate fi com-patibila in situatia in care consultan-tul este independent, subcontractant al investitorului. CONTRACTUL ªI CONDItII GENERALE DE CONTRACTARE in anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 se prezinta: lCONTRACT (formular tip con-tract); lCONDItII GENERALE DE CON-TRACTARE (conditii standard); lCONDItII SPECIALE DE CON-TRACTARE (conditii de aplicabilitate speciale); lANEXELE A, B si C; Aceste documente contractuale, care au caracter refolosibil, au fost elaborate in conformitate cu „Mode-lul de contract pentru servicii incheiat intre client si inginerul consultant“ elaborat de FIDIC; Documentele prezentate sunt recomandate pentru uzul general, in scopul contractarii serviciilor de consultanta si vizeaza lucrari de investitii-constructii sau mai multe servicii; 56 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 lDocumentatii care vizeaza lManagementul de proiect si/sau etapa preliminara de promovare a Administrarea executiei; investitiilor (rapoarte, studii de toate lSupravegherea lucrarilor in categoriile, proiecte preliminare, santier. studii de prefezabilitate etc.); CONTRACTUL (formular tip de lDocumentatii care vizeaza contract) este prezentat in ANEXA etapa de fundamentare a promovarii nr. 1. investitiilor (studii de teren, studii de Clauzele Contractuale cu carac-fezabilitate, studii de finantare, docu- ter general, care au aplicabilitate mentatii pentru avize, expertize etc.); general valabila pentru servicii de lDocumentatii si servicii care consultanta la toate genurile de vizeaza etapa de executie a investi- investitii, au fost grupate in „Conditii tiilor (proiecte tehnice, documentatii Generale de Contractare” (conditii pentru licitatii, organizarea licitatiilor, standard) si prezentate in ANEXA evaluarea si compararea ofertelor, nr. 2. supravegherea executiei, elabo- Clauzele contractuale cu caracter rarea detaliilor de executie etc.); special, care au aplicabilitate numai Fig. 1 pentru anume servicii de consul-tanta, definite pentru o anumita investitie, au fost grupate in „Conditii speciale de contractare“ (Conditii cu aplicabilitate speciala) prezentate in - Anexa nr. 3. Anexele la contract sunt: Anexa A - scopul si descrierea a serviciilor; Anexa B - personal, echipament, dotari si servicii din afara sau asigu-rate de investitor; Anexa C - remunerarea si plata; Anexa D - alte prevederi. Acestea se elaboreaza distinct pentru fiecare lucrare, se anexeaza la contract si fac parte integranta din el. in figura 1 este prezentata SCHEMA DE RELAtII. Sunt situatii in care, in cazul acestui gen de contract, CLIENTUL poate fi si Antreprenorul General: lin cazul unui contract LACHEIE; lPentru realizarea detaliilor de executie; lPentru proiecte tehnologice de executie a lucrarilor de constructii. (Continuare in numarul viitor) Casa din alt punct de vedere! O PERSPECTIVa FILOSOFICa ASUPRA RELAtIEI DINTRE NATURa ªI LOCUIRE Constantin STOENESCU - Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucuresti in mod curent arhitectii, proiectantii si constructorii sunt, in principal, ocupati cu realizarea concreta a constructiilor la care s-au angajat prin proiecte si investitii. Depasind un asemenea stadiu si pentru a va „descreti“ putin fruntile, va propunem in cele ce urmeaza sa „filosofam“ putin asupra unor notiuni si corespunzatorul lor concret in cazul relatiei dintre natura si locuire. Asadar... Desi prin insasi intelesul ei filosofic cultura presupune depasirea conditiei naturale, ideea de natura este configurata specific in orice cultura astfel incat sunt favorizate anumite reprezentari ale naturii si sunt fixate pana la nivelul de reflex cultural una sau alta dintre atitudinile posibile fata de natura. O cercetare asupra istoriei ideii de natura in ansamblul mentalitatilor dominante intr-o epoca sau alta, intr-o cultura sau alta, va scoate la iveala faptul ca iesirea treptata a oamenilor de sub necesitatea naturala prin civilizare si putere tehnologica nu a presupus nicidecum o ruptura ideologica fata de natura fie ca forta stihiala fie ca peisaj ce merita sa fie contemplat pentru frumusetea lui. Asa se face ca, in mod traditional, dupa cum ar zice Constantin NOICA, omul ramane in cumpana cu natura. Locuirea nu se petrece oricum, accidental, oportunist si ocazional, ori ca fapt implinit intr-o serie de interactiuni cauzale mai mult sau mai putin intamplatoare. Casa insasi devine expresia unui plan, a unui proiect, conditi-ile locuirii sunt imbunatatite, astfel incat logosul este la el acasa intr-o casa in care sunt oameni. Poate nu si intr-o casa pustie. insasi planul unei case este un exercitiu omenesc de spiritualitate ce poate fi superficial sau profund, con-ventional sau inovator, sobru sau ironic. O casa ne duce la un echilibru reflexiv nu doar intre planul ei si materia-litatea zidurilor, ci si intre mintea celui care o construieste si mintea celui care o locuieste. Cum este insa posibila casa visata? Cel mai bun raspuns in aceasta privinta ni-l ofera Ferdinand GONSETH atunci cand ilustreaza ideea sa a unei filosofii idoneiste, deschise la experienta, prin fabula casei visate (Nota: Gonseth, 1995, vol. al II-lea, pp. 52-53) O redau in continuare in versiunea romaneasca propusa de Vasile TONOIU. Un stapan si-a strans muncitorii si le-a ordonat: „Faceti-mi neintarziat casa la care visez dintotdeauna“. Dupa care i-a expediat fara alte cuvinte. Muncitorii s-au sfatuit si au delegat pe unul de-al lor. „Avem nevoie, i-a explicat acesta stapanului, de un plan al casei pe care ti-o doresti. Fara acest plan, si daca nimeni nu ne indica materialele de care sa ne servim si modul in care sa le organizam, nu vom putea nici incepe, nici continua, nici duce la bun sfarsit treaba pe care ne-o ceri.“ Stapanul s-a invoit. A mers deci sa caute un arhitect. „Vreau sa mi se construiasca, ii spune, casa visurilor mele. Dar fara un plan bine intocmit, muncitorii mei nu stiu sa puna piatra peste piatra. Te rog sa mi-l faci cat 58 mai repede.“ Dupa ce i-a vorbit astfel, a plecat fara nici o alta explicatie. Arhitectul i-a facut un plan oarecare. Ce altceva putea face? Stapanul reveni sa se intereseze de plan. I-a fost ara-tat dar a fost deceptionat de el. „Unui oarecare de conditie foarte joasa, spuse el, poate ca i-ar conveni. Dar nu este planul casei visurilor mele.“ ªi a plecat. Arhitectul a reflectat: „ii trebuie o locuinta metafizica.“ Dupa multe stradanii, a intocmit un plan al carui ansam-blu si ale carui detalii erau guvernate de reguli absolute, precum regula de aur. A fost chemat stapanul. „Acesta este monumentul funerar al unui vis mort, spuse el, ma indoiesc ca cineva ar dori vreodata sa adaposteasca aici visul vietii sale.“ Arhitectul se tulbura. „Cum as fi putut imagina un plan potrivit visului tau, se apara el, daca nu vrei sa mi-l explici? ªi, de altfel, este oare realizabil visul tau?“ „Linisteste-te, relua stapanul, pe care experienta il facuse intelept, nu refuz sa-ti expun dorintele mele. Nici nu-ti cer macar sa reusesti perfect.“ Au cazut deci de acord asupra unei metode care sa permita confruntarea intre vis si real. Au examinat impreuna materialele disponibile, au imaginat mijloacele de a le orandui. Dupa multe incercari, stapanul a declarat: „Acest ultim plan ma satisface. Nu pot astepta la nesfarsit unul mai bun.“ Arhitectul a condus fara ezitari lucrarile. El stia acum dinainte care erau materialele potrivite intrebuintarii lor, care erau modurile adecvate de a le asambla. ªtia care erau mijloacele si scopurile activitatii sale. Dar cum le-ar fi cunoscut in prealabil? in felul in care arata o casa il regasim pe omul care o locuieste. De fapt, casa il totalizeaza pe om. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Spunem „Aceasta este casa mea“. Casa este indivi-duala, ea este un criteriu al individualizarii personale. intr-o ordine istorica deosebim, dupa Constantin Noica, intre casa individuala a omului clasic, orasul in care se simte acasa omul romantic si omul care nu vrea nici o asezare, omul barocului, cel care reinventeaza nomadismul si se incumeta sa-l traiasca. Astfel a fost posibila, prin dezradacinarea omului clasic, prin disi-parea citadina a romanticului si prin indiferenta fata de starea de a avea casa sa a omului baroc, abandonarea de sine a omului in mari concentrari urbane, cu dez-voltari pe verticala, ajungandu-se la liniaritatea colturoasa a cubului care face din casa omului actual mai mult o cutie decat un spatiu al locuirii. De aici si pana la non-casa nu mai este decat un pas. Oare celula spatiala nu este nimic altceva decat un pro-totip al non-casei? Fireste, va urma si non-orasul, inteles ca o parcare pentru non-case. Natura dispare din peisaj, inceteaza sa mai fie o priveliste nu doar pentru ca nu mai poate fi vazuta in vecinatatea non-casei, dar si pen-tru ca nimic din ea nu mai este recuperat in mod autentic. in non-casa putem planta organisme modificate genetic care doar mai reamintesc de o zestre naturala a incepu-turilor. Pamantul este redus la rolul de simpla plasa gravitationala de care stam agatati pentru a nu cadea in golul cosmic. Adaptabil la toate aceste transformari si tolerant fata de ele este cel pe care Constantin Noica il numeste omul suplimentar, adica omul rupt de mediul sau natural si adaugat brusc civilizatiei noastre tehnologice. Lipsit de vreun ghidaj cultural, in afara unei traditii arhaice de care nu mai stie cum sa se foloseasca, omul lumii a treia este deja omul suplimentar al epocii noastre, disponibil pentru non-casa si non-oras. El nu mai are de ce sa vrea sa locuiasca pentru ca maladia nelocuirii l-a cuprins. Eliberat de problema casei visate, el nu mai este acasa nicaieri, de vreme ce nu mai are nevoie de o casa, casa sa, inteleasa ca spatiu al locuirii. Oricum, poate gasim si un avantaj in toate acestea: omul supli-mentar, bolnav de maladia nelocuirii, este cel mai bine pregatit sa locuiasca in cosmos, oriunde ar fi un loc disponibil. Omul actual, in masura in care a inceput deja sa se rupa de traditia locuirii, este o blanda prefigurare a omului suplimentar. BIBLIOGRAFIE NOICA, Constantin, Simple introduceri la bunatatea timpului nostru, editie ingrijita de Marin Diaconu si Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, Bucuresti, 1992. NOICA, Constantin, Modelul cultural european, Editura Humanitas, Bucuresti, 1995. GONSETH, Ferdinand, Filosofia deschisa, Ed. ªtiintifica, Bucuresti, 1995. q Tehnologii moderne de realizare a structurilor de lemn TEHNOLOGII ªI ELEMENTE DE PRINDERE (I) ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL Firma MiTek ofera cele mai com-plexe si performante echipamente si linii de productie din aceasta industrie. Echipamentele oferite de MiTek de-a lungul timpului beneficiaza de punerea in functiune, garantie si post garantie de catre specialisti bine pregatiti, avand o experienta bogata in industria sarpantei indus-trializate. MiTek este intotdeauna in cau-tarea celor mai noi tehnologii, oferind afacerii dumneavoastra solutii practice pentru a va usura munca si de a creste profitul. Industria de fabricare a sarpan-telor este intr-o continua schimba-re/dezvoltare iar MiTek va continua sa fie pionierul multora din aceste schimbari care ne vor da posibili-tatea de a obtine cele mai bune rezultate in aceasta industrie si in Romania. Placile multicui realizate de MiTek sunt folosite la fermele din lemn pentru sarpantele si plansee industrializate. Aplicarea lor se face prin presare la imbinarea pofilelor. Placile multicui sunt concepute si realizate intr-un sistem complet din tabla de otel inoxidabil sau otel zin-cat (275 g Zn/m2). Placile - conectorii multicui se produc in cinci grupe de clasificare, pe tipuri conceptuale si dimensionale: lGNA20 - grosime 1 mm; galva-nizat 275 g/mp; otel Fe250; cuie de 10 mm; lT150 - grosime 1,5 mm; galva-nizat 275 g/mp; otel Fe250; cuie de 15 mm; lM16H - grosime 1,5 mm; galva-nizat 275 g/mp; otel Fe350; cuie de 20 mm; lM16S - grosime 1,5 mm; EN 10088-2:2005 1.4404; otel Fe250; cuie de 15 mm; lM14 - grosime 2 mm; galva-nizat 275 g/mp; otel Fe250; cuie de 20 mm. Sistemele de imbinare prin conectori MiTek permit montarea acestora numai prin procedee mecanice de presare. Aceste placi sunt furnizate intr-o gama de configuratii ce sunt in mod specific proiectate pentru a asigura o balanta intre densitatea dintilor si rezistenta metalului si difera la fiecare aplicatie. Foto 1 Placile specializate sunt valabile pentru grinzile cu zabrele de aco-peris, grinzile cu zabrele de par-doseala, imbinarea lemnului si scopurile de anti-despicare. PIESELE DE LEGaTURa DIN LEMN PRYDA Pryda a avut un rol foarte impor-tant in proiectarea si fabricarea pieselor de legatura din lemn, pentru a simplifica constructiile. Pryda produce acum o gama vasta de elemente diferite de lega-tura si conexiune din lemn, pentru aplicatiile in constructii si pentru uti-lizarea industriala generala. Produsele Pryda, pentru conexi-unea lemn pe lemn si a lemnului pe ciment, includ: placile cu cuie, suporturi de grinda, cizme de grinda, piese de legatura legate jos, ancorele de stalp si fixarile exterioare. Foto 2 60 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Factorii care afecteaza per- considerabile care actioneaza asu- Piesele de legatura din lemn formanta pieselor de legatura din lemn: 1. Forfecare/Extractie; 2. Proiectarea produsului; 3. Tipul de cui; 4. Rezistenta lemnului (Categoria de imbinare); 5. Sistemul Pryda; 6. Explicarea normelor produsului; 7. Categoriile produsului principal si aplicatiile lor. Piesele de legatura din lemn ofera mai multe avantaje: Sunt usor de utilizat - nu necesita calificari de tamplarie specializate. Economisesc timp - sunt usor de fixat. imbinarile sunt foarte rezistente. Cladirile trebuie sa se constru- iasca astfel incat sa reziste la fortele pra lor, de la vanturi puternice pana la ploaie. Fixarea in cuie oblice poate avea ca rezultat rezistente diferite ale imbinarilor, in functie de indema-narea mesterului care executa fixarea cu cuie. in cazul in care cuiele sunt fixate intr-un unghi gresit sau nu patrund prin lemn la adancimea corecta, rezistenta imbinarii poate fi mai slaba. Daca lemnul se deterioreaza in timpul fixarii, atunci imbinarea poate sa-si reduca rezistenta. Utili-zand cuie de 75 mm x 3,75 mm rezistenta in lemnul masiv este de 1,06 KN, iar in pin de 1,5 KN. Folosind un dispozitiv multiplu de prindere pentru a realiza aceeasi imbinare, rezulta o valoare proiec- tata de cel putin 2,5 KN. asigura rigiditatea si anti-rotatia la imbinare, cand sunt utilizate alter-nat, pe fiecare parte a lemnului. De ce sa utilizam piesele din lemn? Cladirile trebuie construite, pen- tru a rezista fortelor considerabile de vant puternic si ploaie. Aceste forte se refera, in general, la: Sarcina permanenta = sarcini pe termen lung. inaltarea vantului = efectul van-tului batand de-a lungul unei supra-fete formeaza, la viteza ridicata, un gol care incearca sa ridice structura spre cer. Trebuie realizata o structura foarte rezistenta care sa se opuna fortelor ce tind sa impinga acoperisul in sus. Aceasta structura trebuie sa fie la fel de rezistenta si pentru a tine acoperisul in jos. (Continuare in numarul viitor) Metodologia de calcul pentru lucrarile subterane de adaposturi de protectie civila ing. Fanel Eduard IORGA Paradoxal, ne place, nu ne place, in timp de pace trebuie sa ne gandim, dar, mai ales, sa realizam si unele constructii care sa constituie locuri de adapost si protectie in situatii nu neaparat de conflicte militare. Unele dintre acestea, destinate populatiei in situatii de urgenta, sunt adaposturile de protectie civila. Lucrarile respective urmeaza si ele tripticul proiectare, constructie, exploatare, asemenea tuturor obiectivelor de investitii. in cele ce urmeaza, specialistii si toti cei cuprinsi in realizarea adaposturilor de protectie civila pot afla lucrurile specifice unor asemenea constructii. Comparativ cu constructiile obis-nuite civile si industriale, calculul lucrarilor subterane prezinta unele particularitati: a) incarcarile de baza care se iau in calcul si solicita lucrarile subte-rane. Ele sunt incarcari dinamice rezultate din actiunea dirijata asupra lor a mijloacelor de distrugere. incar-carile provin din soc si sub forma de impuls ori suprapresiune provenite din explozia mijloacelor clasice sau a celor nucleare (unda de soc) de distrugere. incarcarile se considera uniform distribuite pe elementele structurii de rezistenta. b) La actiunea undei de soc (impulsului) se adauga efectul de rupere (distrugere) a tavanului strati-ficat ca urmare a actiunii mecanice, a energiei ce rezulta din explozia proiectilelor (bombelor) patrunse in stratul de protectie sau ramase pe suprafata acestuia. Palniile de ex-plozie slabesc sectiunile de rezis-tenta, ceea ce conduce la cedari in cazul repetarii actiunii mijloacelor de distrugere. c) Actiunile dinamice destinate distrugerii lucrarilor subterane pot fi de valori foarte mari, sunt complexe si evaluarea lor exacta este dificila prin relatii matematice. La proiectarea si realizarea ada-posturilor subterane trebuie sa se acorde atentie masurilor constructive de ansamblu pentru a feri structura de 62 rezistenta de contactul ei direct cu e) Intervine verificarea prin calcul a mijloacele de distrugere. adapostului la actiunea radiatiei pene-Trebuie ca impactul si explozia trante si la efectul termic provenit din proiectilelor (bombelor) sa aiba loc explozia munitiei nucleare. cat mai departe de structura de Desi nu este un calcul de rezis-rezistenta. Aceasta se poate realiza tenta, concluziile acestor verificari cu ajutorul straturilor de protectie de pot impune sporirea grosimii unor diferite tipuri: monostrat, multistrat elemente de rezistenta ale con-sau stratul natural in cazul con- structiei sau imbunatatirea propri-structiilor subterane de tip galerie etatilor fizico-chimice ale materialelor (fig. 1). pentru a le mari performantele de in cazul lucrarilor supraterane protectie. impactul proiectilelor (bombelor) cu f) Se ia in calcul actiunea mijlo-elementele structurii de rezistenta cului de distrugere cel mai avantajos nu poate fi evitat. posibil si care actioneaza o singura d) incarcarile dinamice pe struc- data. in unele cazuri se iau in calcul tura de rezistenta se iau sub forma situatii in care doua sau mai multe de incarcari statice echivalente. categorii de incarcari (mijloace) Acestea din urma se obtin prin actioneaza concomitent si cumulat. amplificarea actiunilor dinamice cu g) Nu se ia in calcul situatia in coeficienti dinamici. incarcarile sta- care munitia nucleara ar lovi direct tice echivalente astfel obtinute se iau adapostul, ci numai efectele aces-cumulate cu incarcarile statice pro- teia cand explozia s-ar produce la o venite din greutatea straturilor de anumita distanta de adapost. protectie, greutatea proprie a con- h) incarcarile din explozii fiind structiei, impingerea pamanturilor foarte mari, rezulta din calcul dimen-sau presiunea litostatica. siuni ale elementelor tot mari. Fig. 1: Protejarea structurii de rezistenta prin asigurarea distantei de siguranta, R . a) tavan monostrat; b) tavan stratificat; c) strat natural de protectie d wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 De aceea dimensiunile ce se adopta trebuie sa fie strict necesare si in conformitate cu nevoile functionale si ergonomice atat pentru ansamblul adapostului cat si pentru elementele sale componente. i) in cazul lucrarilor subterane este necesar un calcul de rezistenta al usilor, ecranelor de protectie, prizelor de aer etc. la incarcarile dinamice ce actioneaza asupra structurii de rezistenta in ansamblu. j) Intervine calculul de rezistenta si dimensionarea in plan a elemen-telor ce protejeaza structura de rezistenta cum sunt stratul rigid, pin-tenii de protectie, aripile de protectie precum si unele elemente construc-tive ce asigura mascarea lucrarii subterane. Cerintele de baza sunt: a) Alegerea unor scheme con-structive rationale in sensul ca la o anumita solicitare probabila ele-mentele structurii de rezistenta sa fie incarcate uniform. b) Alegerea unor dimensiuni strict necesare atat pentru con-structia in ansamblu cat si pentru fiecare spatiu si element in parte. Aceste dimensiuni sa garanteze constructiei rezistenta si stabilitatea necesara si prin aceasta protectia interiorului constructiei. c) Problemele pe care se axeaza calculul lucrarilor subterane vizeaza realizarea urmatoarelor conditii: rezistenta, stabilitate, etanseitate, neinflamabilitate, protectia impotriva radiatiei penetrante, protectia impo-triva undelor electromagnetice. d) in mod obisnuit in calcul se tine seama de influenta unui singur mijloc de distrugere cel mai deza-vantajos posibil pentru lucrarea sub-terana si care actioneaza o singura data. in unele situatii se ia in calcul influenta cumulata a doua sau mai multor mijloace (proiectile + unda de soc a exploziei nucleare + greutatea straturilor). wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 IPOTEZELE DE iNCaRCARE ALE LUCRaRILOR SUBTERANE in alegerea ipotezei de actiune trebuie sa se aiba in vedere datele preliminare referitoare la: lcel mai probabil mijloc de actiune; lcel mai probabil mijloc de transport al mijloacelor de distrugere (aviatie, artilerie, rachete etc.); lcea mai posibila forma a mijloacelor de distrugere (clasica sau nucleara); lcel mai probabil calibru (echiva-lentul de trotil) al mijloacelor de distrugere. in vederea calculului si realizarii unei lucrari subterane trebuie sa fie precizate urmatoarele elemente: lcategoria (grad de protectie); lnatura geologica a terenului; ltipul si calibrul mijlocului de distrugere; lmodul de transport la tinta sau marimile din punct de contact al proiectilului cu suprafata lucrarii sub-terane; lde cate ori este posibil sa se actioneze asupra lucrarii subterane etc. Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca, in conditii actuale, sunt posibile si trebuie luate in conside-rare urmatoarele trei ipoteze de incarcari (grupari de sarcini): 1. incarcari din actiunea numai a mijloacelor clasice de distrugere. in acest caz se efectueaza: lcalculul la actiunea locala deter-minandu-se grosimea straturilor de protectie; lcalculul structurii de rezistenta la actiunea generala data de socul si presiunea din explozie. 2. Actiunea mijloacelor clasice de distrugere si a efectelor exploziei nucleare. in aceasta ipoteza se determina: lefectele actiunii locale si grosi-mea straturilor de protectie; lverificarea grosimii de protectie la actiunea radiatiei penetrante; lcalculul la actiunea generala atat a mijloacelor clasice de distru- gere cat si a mijloacelor nucleare, inclusiv actiunea termica. 3. Actiunea numai a efectelor mijloacelor nucleare de distrugere. Se presupune ca aceasta ipoteza va fi folosita mai putin probabil in conditiile razboiului de aparare si se are in vedere la calculul unor lucrari subterane de aparare de importanta deosebita si in toate cazurile la lucrarile pentru apararea civila. in aceasta ipoteza se determina: lincarcarile dinamice si incar- carile statice echivalente corespun-zatoare; lincarcarile statice date de greutatea straturilor protectoare si a impregnarii pamantului; ldimensiunile elementelor struc-turii de rezistenta din incarcari si din actiunea radiatiei penetrante. in situatiile cand, pentru protectia impotriva radiatiei penetrante, gro-simea de protectie este insuficienta, se recomanda ca efectuarea corecti-ilor necesare sa se faca nu pe seama ingrosarii structurii de rezis-tenta ci a folosirii materialelor cu pro-prietati de protectie mai bune. in toate cazurile cand nu se pre-cizeaza ipoteza de calcul, se va adapta ipoteza a II-a in care se tine seama atat de actiunea mijloacelor clasice de distrugere cat si a mijloa-celor nucleare. STaRILE LIMITa CE SE AU iN VEDERE LA CALCULUL LUCRaRILOR Starea limita este acea stare a structurii de rezistenta pentru care lucrarea subterana sub influenta actiunilor considerate in calcul ince-teaza sa mai satisfaca conditiile unei exploatari normale. Starile limita in cazul lucrarilor subterane sunt aceleasi ca si in cazul constructiilor obtinute cu unele particularitati in sensul ca: lse are in vedere durata de acti-une a sarcinii dinamice; lnu se ia in calcul starea limita de oboseala deoarece se considera ca actiunile nu se repeta ciclic. continuare in pagina 64 È 63 Æurmare din pagina 63 La calculul lucrarilor subterane se iau in considerare urmatoarele stari limita: a) starea limita a capacitatii por-tante, la rezistenta si stabilitate; b) starea limita a exploatarii nor-male date de: ldezvoltarea deformatiilor; lacceleratia imprimata lucrarii datorita actiunii sarcinii dinamice, acceleratie care impiedica functio-narea normala a lucrarii; lformarea fisurilor, nepenetrabi-litatea la contaminari (gaze) sau aparitia desprinderilor de material la planseu sau pereti; ldoza admisa a radiatiei gama si a fluxului de neutroni in interiorul lucrarii; lincalzirea excesiva sau aprin-derea materialului constructiei ca urmare a emisiunii de lumina data de explozia munitiei nucleare; lumiditate excesiva ca urmare a hidroizolari necorespunzatoare; lperturbatii in functionarea sis-temului electric si de transmisiuni provocate de impulsul electromag-netic dat de explozii nucleare. STRUCTURA DE REZISTENta PENTRU CONSTRUCtIILE SUBTERANE DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON Prefabricatele din beton armat folosite numai in subteran sunt soli-citate la incarcari statice a caror va-loare maxima nu depaseste 0,1 tf/m2. Adaptarea prefabricatelor din beton armat folosite la diferite constructii, la noile lor functiuni in cadrul struc-turii lucrarilor de aparare, a necesitat o buna cunoastere a particularitatilor lor de alcatuire si de comportare, astfel incat noile structuri sa asigure gradul de protectie cerut. La proiectarea constructiilor mili-tare de aparare din prefabricate s-au avut in vedere urmatoarele principii: a) Dispunerea elementelor in structura s-a efectuat astfel incat sa fie solicitate de aceeasi categorie de solicitari, ca si in cazul destinatiei ei initiale. La asezarea elementelor in structura s-a tinut seama de modul de armare a elementelor respective. in figura 2 este redata pozitia in care este asezat elementul prefabri-cat in functie de incasarea si de dis-punerea armaturii. b) Deschiderea de calcul a struc-turii adapostului este egala sau mai mica decat deschiderea pentru care elementele respective au fost pro-iectate initial. Acestea permit folo-sirea elementelor de imbinare pe care ele le au deja si sporirea capa-citatii portante a structurii de rezis-tenta in ansamblu. c) S-a asigurat imbinarea intre prefabricate utilizand prelungirile armaturii lor sau introducand bare de otel suplimentare. in cazul asezarii elementelor prin simpla rezemare, capetele acestora sunt petrecute peste marginea exte-rioara a peretilor laterali cu cel putin 20 cm; cand rezemarea se face direct pe teren (transee acoperite), marginile elementelor se reazema pe o latime de minim 50 cm. d) Prefabricatele structurii de rezistenta sunt asezate pe fundul gropii sapate, pe un radier din ele-mente prefabricate, asezat pe un strat de nisip (pietris) de 10 cm - 15 cm grosime. Se asigura in acest fel o buna preluare a incarcarilor date de tasarea lucrarii si, in acelasi timp, o mai usoara imbinare a prefabri-catelor intre ele in faza de montare a structurii. e) Peretii despartitori interiori ai adaposturilor care nu au rol de rezis-tenta sunt elemente prefabricate de grosime mica, se evita cresterea in Fig. 2: Pozitia elementelor in functie de modul de armare mod nejustificat a volumului de sapatura. f) Structura de rezistenta se veri-fica la actiunea radiatiei penetrante. Radiatia penetranta consta din acti-unea concomitenta atat a radiatiilor gama, cat si a fluxului de neutroni. Se verifica doza de radiatie pe fata exterioara a stratului de protectie, doza de radiatie ramasa dupa parcurge-rea stratului de protectie si grosimea minima de protectie necesara. Pentru elementele prefabricate luate in mod separat se face o esti-mare a capacitatii portante plecand de la valorile de calcul considerate pentru functionarea si comportarea potrivit destinatiei lor initiale astfel: lin cazul prefabricatelor desti-nate pentru constructii subterane, incarcarea capabila este egala cu incarcarea utila pentru care au fost proiectate initial elementele respec-tive; lin cazul elementelor cu uti-lizare subterana, capacitatea por-tanta este egala cu incarcarea utila pentru care au fost proiectate initial elemente la care se adauga dife-renta de greutate a coloanei de umplutura pana la grosimea umplu-turii prevazute a fi folosita initial. BIBLIOGRAFIE 1. JOSAN Miron, Fortificatii per-manente, partea I, Editura Acade-miei Militare, Bucuresti, 1977; 2. OPREA Gheorghe, JOSAN Miron, Elemente de calcul al tavanelor stratificate, Editura Acade-miei Militare, 1979; 3. OPREA Gheorghe, Mecanica Constructiilor, Editura Academiei Militare, 1975; 4. OPREA Gheorghe, Calculul placilor plane de grosime medie si al planseelor stratificate solicitate la diverse sarcini cu actiune dinamica, Bucuresti 1975 5. OPREA Gheorghe, ION Nicolae, Culegere de lectii de fortifi-catii, Editura Academiei Militare, 1974. q 64 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Instrumente de măsură şi de analiză geotehnice SolData este o companie de servicii care oferă instrumente de măsură şi de analiză geotehnice pentru prevenirea şi securitatea in toate zonele de risc: mediul natural, construcţii, clădiri şi structuri sensibile. Grupul are sediul in Franţa şi oferă expertiza sa prin intermediul celor 11 filiale localizate pe toate continentele. Ca activitate, SolData SAS oferă o gamă largă de soluţii de monito-rizare pentru observaţii asupra construcţiilor, mediului, geotehnice, hidrologice şi structurale, toate in serviciul securităţii, existenţei şi func-ţionalităţii acestora. Experienţa acumulată in dome-niul profesional la care ne referim, precum şi angajamentul exigenţei pentru calitate au făcut ca SolData să devină lider mondial in ultimii zece ani. Cateva date privind istoricul firmei ne arată că, din acest punct de vedere,Grupul, central este situat in Franţa, iar filialele sunt prezente in multe ţări din intreaga lume, oferind serviciile sale cele mai potrivite pentru clienţii care ii soli-cită colaborarea. SolData s-a mutat in Europa de Est in 2006, prin intermediul SolData SAS din Ungaria, cu misiunea de a instala şi a face posibilă funcţio-narea sistemului de monitorizare necesar pentru construirea in condiţii de siguranţă a Liniei 4 a metroului din Budapesta pentru clientul BKV Zrt. Filiala operează sistemul de monitorizare a clădirilor (zgomotul, vibraţiile), precum şi sistemul de monitorizare a apelor carstice şi apei subterane in cooperare cu parteneri din Ungaria. Mai apoi, SolData s-a dezvoltat şi in alte ţări din Estul Europei: Serbia, Ucraina, Rusia şi, acum, in Romania. Informaţii cu privire la diferitele activităţi ale SolData Group puteţi găsi pe site-ul www.soldatagroup.com in mai multe limbi. in acelaşi timp, veţi găsi aici toate trimiterile la nivel mondial pentru grup. in Romania, SolData a apărut in 2009. Concret, compania oferă un serviciu complet: consultare, furni-zare şi instalare de dispozitive de măsură, exploatare şi intreţinere a sistemului de monitorizare, de pre-lucrare a datelor care se regăsesc intr-un raport de date. Tehnologiile aplicate de SolData se referă, in principal, la urmă-toarele domenii: tuneluri, fundaţii, baraje, clădiri industriale şi locuinţe, monumente, drumuri, poduri, porturi, căi ferate, măsurători industriale, aeroporturi, geotehnică, geofizică, hidrologie, meteorologie, acustică, măsurători de vibraţii şi de salubri-tate a apei. in afară de soluţiile tradiţionale de monitorizare, SolData a dez-voltat o tehnologie performantă de achiziţie şi de transmisiune automată in timp real a datelor prin Geoscope web. Aceasta per-mite transmiterea datelor in timp real şi o prelucrare foarte eficientă a datelor de la distanţă. Co-dezvoltandu-l impreună cu IGN (Institutul Geografic Naţional), sistemul CYCLOPS este, de aseme-nea, o referinţă la nivel mondial cunoscut şi recunoscut. SolData are: l11 filiale geografice (Marea Britanie, SUA, Franţa, China, Spania, Olanda, Ungaria, Serbia, Ucraina, Rusia, Romania). l2 parteneri tehnici (Européenne de Géophysique, SolData Acous-tique & Vibration). lcifra de afaceri de 21 de mili-oane Euro l83 de şantiere in intreaga lume l190 de angajaţi, majoritatea ingineri, de diferite naţionalităţi q SolData Romania Calea Victoriei nr. 26, Etaj 1, Sector 3, 030027 - Bucureşti Tel.: +40.213.104.566 Mob.: +40.758.015.833 Fax: +40.213.104.567 http://www.soldatagroup.com Director General: Nicolas POITRINEAU Business Developer: Caroline NICA 66 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Zonarea seismica a Romaniei in contextul cerintelor standardelor europene (I) dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR, dr. mat. Ioan Sorin BORCIA - INCERC Proiectarea constructiilor pentru rezistenta la cutremur reprezinta un aspect cheie in Romania, dar unii parametri de intrare prezinta mari diferente fata de cerintele din alte tari. incepand cu anul 2010, se are in vedere sa devina obligatorie aplicarea Eurocodurilor la proiectarea structurilor de constructii in toate tarile Uniunii Europene. Pentru a putea aplica aceste coduri, pentru care exista versiuni in limba romana, cu ane-xele nationale respective, seria SR EN 1990 - SR EN 1999, Conferinta Nationala AICPS din 2009 a initiat dez-bateri pentru cunoastere si aplicare, prezentare de probleme de principiu sau de detaliu, exemple si studii comparative. Autorii acestui articol prezinta o evaluare critica preliminara a hartilor de zonare si a altor date conexe din P 100 - 1:2006 si din SR EN 1998-1/NA iulie 2008 - Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala. in acest context, autorii articolului si-au pus urma-toarele intrebari: lcare sunt cerintele standardelor europene si ce consecinte va avea aplicarea acestor SR EN? lce era insuficient reglementat in hartile de zonare in vigoare din 1992, ce era si ce a ramas diferit de ce se face si se normeaza in UE, cum trateaza problema alte tari europene? lce putem critica la hartile adoptate in 2006 si 2008 si ce ne-ar trebui de fapt? Abordarea aplicata este preliminara si incearca sa raspunda numai la o parte dintre necesitatile de dez-voltari si dezbateri din mediul stiintific si tehnic romanesc. STADIUL ACTUAL iN ZONAREA SEISMICa Pe plan mondial, pana in prezent, principiile aplicate in zonarea seismica au condus la elaborarea de harti de zonare exprimate in intensitati pe scarile cunoscute (MCS, MM, MMI, JMA, MSK, EMS) sau in parametri de miscare a terenului. Treptat au fost introduse corelatii ale conditiilor de teren cu spectrele de proiectare si precizari privind recurenta miscarilor seismice. Istoricul pe scurt in Romania, din 1941 pana in 1991, include, astfel: lharta macroseismica a cutremurului din 1940 publi-cata de G. DEMETRESCU in 1941 (elaborata impreuna cu Gh. PETRESCU), care prezenta intensitati (pe scara MCS) [1]; lharta publicata de Gh. PETRESCU (1955), care difera de precedenta prin 5 puncte de grad 10 (Panciu, Targu-Bujor, Focsani, Lopatari, Neculele) [2]; lharta macroseimica a cutremurului din 1940, redata de I. Atanasiu (1962), care in sud-est include aria cunoscuta din Muntenia si Moldova, cu un mozaic de diferentieri si amplificari locale pana la gradele 8, 9 si punctual chiar 10 MCS (datele se bazau pe sinteze efec-tuate pana in 1949) [3]; lharta de zonare din „Instructiunile pentru preve-nirea deteriorarii constructiilor din cauza cutremurelor si pentru refacerea celor degradate“, aprobate de MLPC la 30 decembrie 1941 si publicate la 19 ianuarie 1942, prima zonare seismica oficiala a teritoriului, cu zona extracarpatica in echivalent grad VIII, aplicabila la cladiri publice, foarte simplificata fata de cea a lui DEMETRESCU [4, 7, 8, 11]; 68 lhartile, ca si normativele de calcul la actiunea seis-mica, au suferit modificari succesive, de multe ori reduceri [ 4, 7, 8 ] incepand cu 1952; lharta de zonare seismica din STAS 2923-52, care a statuat si detaliat amploarea ariilor expuse cutremurelor vrancene; forma izoliniilor si valorile inten-sitatilor arata ca aparent s-a luat harta DEMETRESCU-PETRESCU din 1941 pe care s-a redus un grad in afara zonei adiacente Vrancei si doua grade aproape de epi-centru [4, 7, 8, 10]; lharta de zonare seismica din STAS 2923-63 uti-lizata in normativele P. 13/1963, respectiv P. 13/1970, cu zone de intensitati asociate cu coeficienti seismici k avand valori foarte reduse, de 0,025 in gradul 7, 0,05 in gradul 8 si 0,1 in gradul 9 [4, 7, 8, 10]; s ldupa cutremurul din 1977 a fost adoptata harta de zonare seismica conform decretului nr. 66/1977, cu modificari ulterioare in harta de macrozonare din STAS 11100/1-77; cu acel prilej au fost modificate atat curba de amplificare dinamica (coeficientul dinamic b ), din normativul P.13-1970 (devenit P.100-78) cat si limitele zonelor pe grade de intensitati si valorile k (de la 0,07 in gradul 6 pana la 0,32 in gradul 8), corelate mai bine cu acceleratiile terenului [4, 7, 8, 10]; r s lastfel, pana in 1991 hartile de macrozonare seis-mica erau exprimate direct in intensitati (aprobate ca STAS-uri), fiind utilizate atat de seismologi cat si de nor-mativele romanesti de proiectare antiseismica, cu zone definite cu cifre arabe intre 6 si 9 (uneori cifre romane intre VI si IX), carora le corespundeau coeficientii k de intensitate seismica din acea perioada, diferentiati de ex. in normativul P100-81 la 1/2 grad de intensitate; s in 1990 s-au reluat studiile privind normele de proiectare antiseismica, iar din 1991 abordarile s-au separat intre ingineri si seismologi [5]: lhartile de zonare seismica a teritoriului Romaniei din Normativul P100-91...92 au trecut la doi parametri seismici de baza: lcoeficientul k pe zone definite cu litere (A...F), care reprezentau raportul dintre acceleratia maxima a miscarii seismice a terenului corespunzatoare zonei seismice respective si acceleratia gravitatiei; s wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 lperioada de colt Tc corespunzand unor zone defi-nite cu cifre (0,7; 1 ;1,5), o caracteristica dinamica a tipu-lui de miscare seismica si a conditiilor de amplasament la scara mare, o premiera pentru acea epoca. lperechile de valori k si T , corespunzand diferitelor zone din hartile anexa la P100-91 si P 100-92, se puteau echivala cu intensitatile seismice exprimate in grade MSK, printr-o anexa, cu rotunjire la numere intregi (legal nu existau jumatati de grad seismic, desi in prac-tica se atribuiau la investigatii si uneori chiar la echivalari cu hartile precedente). s C lpotrivit anexei A din P100, perioadele de revenire ale intensitatilor cutremurelor corespunzatoare zonelor seismice de calcul erau de aproximativ 50 de ani pentru zonele in care predomina influenta focarului Vrancea si de ordinul a 100 de ani, sau mai mult, pentru zonele in care predomina influenta altor focare; lin 1991 s-a actualizat zonarea vestului tarii, rezultand harta din P100-92, pentru a reflecta datele noi culese dupa cutremurele din Banat din 1991 [5]; ldupa 1977, principalele „castiguri“ ale normelor de proiectare a cladirilor rezistente la cutremur au fost mo-dificarea curbei spectrale, sporirea coeficientilor de cal-cul si a ariilor diferitelor zone seismice, accentuate in normativul P100 si hartile de k si T din 1991-1992. Treptat, generalizarea in teritoriu a specificului inre-gistrarii - unicat - de la INCERC a fost criticata, iar datele instrumentale obtinute tot de INCERC in 1986 si 1990 (Vrancea) si 1991 (Banloc si Timisoara) au fost aduse ca argument in favoarea diversificarii acestor reprezentari normative. s C lcorelat cu Anexa A din P100-92, care reda para-metrii de calcul k si T pentru diferite localitati, in 2001 s-a elaborat de INCERC un document normativ extins, avizat de MLPTL («Detalierea parametrilor de calcul k si T la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Indicativ NP-055-01, 2001»), cu precizarea acestor parametri si a intensitatii echivalente la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale (municipii, orase, comune - din fiecare judet) [6]; s C s C lzonarea seismica din STAS 11100/1-77, care devenise SR 11100 - 1:91 (Zonarea seismica. Macro-zonarea teritoriului Romaniei), a fost de asemenea revizuita si adoptata ca SR 11100 - 1:93 pentru a reflecta cutremurele din Banat din 1991; cifrele intre 6 si 9 expri-mau intensitati pe scara MSK, dar s-au introdus, de asemenea in premiera, elemente de caracterizare pro-babilistica, prin indicele care exprima o perioada medie de revenire, de ex. 1 pentru minimum 50 de ani, respec-tiv 2 pentru o perioada medie de revenire de minimum 100 de ani a intensitatilor respective) [7, 8]; lharta din SR 11100 - 1:93 nu se utiliza pentru proiectarea antiseismica, dar putea fi comoda pentru aprecieri generale pe baza unui singur parametru -intensitatea; lutilizatorii au constatat ca, din cauza abordarilor specifice diferite, in unele zone ale tarii, unele relativ reduse ca arie, exista diferente de la 1/2 pana la 1 grad MSK intre intensitatile care rezulta exprimate in cifre romane potrivit tabelului A.2 din anexa A la P100-92 si cele exprimate in cifre arabe pe harta din SR 11100-1: 93; lde asemenea, existau diferente fata de datele istorice privind [9]: - cutremurul de la 1471 si efectele asupra Cetatii Suceava, ca si asupra primei Manastiri Neamt, reflectat doar prin gradul VI de pe harta seismologica cu inten-sitati MSK, in timp ce zonarea seismica din P.100-1992 indica gradul VII; - cutremurul din 1738, care a cauzat grave avarii Manastirii Putna, amplasata intr-o zona subestimata in harta de intensitati; wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 - cutremurul din 1838, la care efectele asupra reliefu-lui au fost deosebite pe zone extinse, s-a format Lacul Rosu prin prabusirea unui munte, desi in harta seismo-logica avem acelasi grad VI; lin perioada 1977-2004 s-au obtinut numeroase inregistrari accelerografice in retelele INCERC, INCDFP, ISPH-GEOTEC si CNRRS, care au imbogatit baza de date. ldupa 1992, s-a manifestat preocuparea de a se trece la reglementari armonizate cu Eurocodurile, intre acestea fiind vizate atat normele de calcul cat si hartile de zonare, iar la INCERC si UTCB s-au efectuat diferite studii; lintr-un studiu UTCB din 1994 [20] s-au evaluat valorile T din inregistrarile disponibile si au sugerat si o posibila harta de zonare pentru T . Pe acea harta, multe valori T , din surse ICB, CFPS si INCERC, difera de cele cunoscute azi, sau de cele obtinute recent la INCERC. Exista o zona normata in T = 1,6 s in cuadrantul de sud-est, coborand spre sud pe linia Campulung - Pitesti. Restul tarii (Oltenia, Banat, Transilvania, aproape toata Moldova, este zonat in T = 0,7 s. Dobrogea intra in T = 0,7 s, incluzand baltile dunarene si Delta. C C C C C C ltreptat, principalele cerinte europene s-au concen-trat asupra unui format comun, caracterizat prin expresia probabilistica a hazardului, cu perioada de revenire standard de 475 de ani, corelat cu starile limita ale com-portarii constructiilor, conditiile locale de teren pe clase definite in corelatie cu spectrele de proiectare etc. in Romania s-au obtinut inregistrari accelerografice in timpul mai multor cutremure vrancene puternice, cu magnitudini M GR GR ³ 6,: 1977.03.04 (M = 7 2), GR GR GR 1986.08.30 (M = 7,0), 1990.05.30 (M = 6,7), 1990.05.31 (M = 6,1). inregistrarile seismice obtinute constituie un valoros tezaur de informatie, oferind date cu privire la specificul miscarii terenului si a comportarii structurilor instrumentate seismic in timpul unor cutremure semnificative. Primele date accelerografice obtinute de INCERC sunt inregistrarile din 1977.03.04: o inregistrare la nivelul terenului la sediul INCERC - Bucuresti si o inregistrare la ultimul etaj al blocului E5 din Bucuresti - Balta Alba. Datele instrumentale obtinute in secolul 20 au fost obtinute in principal prin intermediul unor accelerografe analogice, tip SMA-1 si SMAC. Informatia seismica pri-mara a fost digitizata si prelucrata standard (corectii si filtrari), obtinandu-se rezultate de utilitate inginereasca directa: linregistrari numerice de tipul istoriilor in timp (accelerograme, vitezograme, seismograme de deplasari); lspectre de raspuns seismic, pentru acceleratii absolute, viteze relative, pseudoviteze relative, deplasari relative etc.). Digitizarile inregistrarilor accelerografice au fost efec-tuate in mai multe etape succesive, cu mijloace si proce-duri diferite. O prima digitizare, pentru inregistrarea Bucuresti - INCERC din 1977, a fost efectuata la INCERC cu ajutorul unei lupe gradate. Ulterior s-au efec-tuat digitizari in tara si strainatate (in Japonia si SUA, pentru inregistrarea din statia INCERC din anul 1977). incepand cu anul 1995, cand a fost achizitionat un pachet modern de programe, elaborat de firma Kinemetrics (SUA), digitizarile si prelucrarile au fost realizate cu acest instrument software standard la nivel international. in cadrul unor studii efectuate in ultimii 15 ani in INCERC, INCDFP si UTCB a fost reexaminat si reinter-pretat sistemul de accelerograme obtinut in retelele accelerografice din Romania, vazut in ansamblu. Este necesara considerarea informatiei instrumentale pentru continuare in pagina 70 È 69 Æurmare din pagina 69 toate evenimentele seismice relevante, in timpul carora s-au obtinut inregistrari accelerografice, avand in vedere faptul ca natura puternic aleatoare a fenomenelor seis-mice poate conduce la concluzii insuficient controlate daca se considera un singur eveniment. Baza de date INCERC, elaborata pornindu-se de la inregistrarile obtinute, inregistrari care realizeaza o buna acoperire a teritoriului, a subliniat diferente consistente ale cutremurelor intermediare de Vrancea fata de cutremurele crustale din Europa si din alte zone. Ana-lizele macroseismice si analiza fondului de date instru-mentale obtinut in timpul cutremurelor vrancene puternice din anii 1977, 1986 si 1990 au zdruncinat credinta initiala a multor specialisti ca seismele vrancene provoaca inregistrari accelerografice de perioada relativ lunga in multe zone, in principal datorita conditiilor locale. Conditiile locale isi pun intr-o masura limitata amprenta asupra miscarii seismice a terenului, iar diferentele de mecanisme de sursa, care creeaza efecte de directivitate de multe ori diferite in functie de banda spectrala, au o influenta majora in concretizarea caracteriticilor miscarii seismice a terenului [32, 33, 34, 35, 36]. Potrivit cercetarilor recente [37], este evidenta con- tributia hotaratoare a mecanismului de focar si drumului de propagare asupra compozitiei spectrale a miscarii seismice a terenului, din cauza incadrarii amplasa-mentelor mentionate in categoria definita de autori prin coloane geologice caracterizate printr-o crestere gra-data a vitezei de propagare a undelor S odata cu cresterea adancimii. in anul 2002 erau deja elaborate noile harti de zonare propuse de UTCB, iar in 2004 a fost pus in circulatie pentru ancheta proiectul Codului P 100-1:2004, care a suscitat numeroase reactii, dintre care multe negative; dupa cateva dezbateri tarzii, codul a intrat in vigoare in ianuarie 2007, cu anumite modificari, sub indicativul Cod P.100-1/2006, practic avand aceleasi harti de zonare seismica. O prima dificultate de abordare in raport cu EC 8, recunoscuta si declarata de autorii codului si larg acceptata in practica de cei interesati, a fost optiunea pentru perioade de revenire mai mici de 475 de ani pen-tru harti si pentru diferitele stari ultime (in etapa actuala 30 de ani si 100 de ani) ca urmare atat a specificului recurentei cutremurelor de Vrancea in magnitudini fata de intensitati, cat si a consecintelor asupra proiectarii a unui salt brusc de la perioada de revenire de 50 de ani la 475 de ani. in conditiile seismice si de teren din Romania, pentru cutremure avand IMR = 100 ani, codul reda zonarea pentru proiectare a teritoriului in termeni de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului a si de perioada de control (colt), T a spectrului de raspuns. Se pre-cizeaza ca este obtinuta pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale miscarii seismice; un argument repetat a fost prelucrarea in for-mat GIS, care va aduce o acuratete sporita reprezentarii si aplicarii; g C Pana in 2008 au fost elaborate si adoptate SR EN 1998-1:2004/NA:2008 [15] impreuna cu standardul SR EN 1998-1:2004, pornind de la hartile de zonare din Codul P100-1 : 2006. Se precizeaza ca Anexa nationala: - furnizeaza parametri determinati la nivel national (NPD) pentru articolele standardului european EN 1998- 1:2004, care autorizeaza alegerea nationala; - stabileste conditiile de utilizare a anexelor informa-tive A, B si anexei normative C ale standardului SR EN 1998-1:2004; 70 lin mod specific, aplicarea standardului se face prin identificarea claselor de teren. Potrivit principiilor europene, schema de clasificare a terenului tinand seama de geologia profunda care se utilizeaza intr-o tara poate fi specificata in Anexa Nationala, incluzand valorile parametrilor S, T , T si T care definesc spec-trul elastic de raspuns orizontal si vertical. in Romania, schema de clasificare a tipurilor de teren (A, B, C, D, E, S1 si S2) din SR EN 1998-1-2004 a fost considerata neaplicabila in prezent. B C D lAutorii Anexei Nationale au adoptat, pentru proiectare, clasificarea conditiilor locale de amplasa-ment in trei zone de teren/amplasament: Z1, Z2, Z3, zone caracterizate in functie de perioada de control TC a spectrelor de raspuns, preluand valorile si adaptand harta T din Codul P100-1:2006. C Ca o consecinta, cu privire la conditiile de utilizare a anexelor standardului SR EN 1998-1:2004, Anexa A (informativa) spectrul de raspuns elastic pentru deplasari, se precizeaza ca pe teritoriul Romaniei nu se aplica anexa A referitoare la spectrul de raspuns elastic pentru deplasari intrucat nu se dispune de datele nece-sare pentru stabilirea parametrilor acestuia, functie de clasele de teren (clasele de la A pana la E). in aceste conditii in calculul deplasarilor in vederea verificarii conditiei de limitare a deplasarilor relative de nivel se aplica procedura de la 4.4.3.2 din SR EN 1998-1:2004. carLimitareai deplasarii relative de nivel, eprina valorile e se atr buie lui n (factor de reduc re valorii deplasarii aplicat la starea limita de serviciu) pentru uti-lizarea intr-o tara se dau in anexa nationala. Pentru diferite ale ilui n in functie de conditiile de hazard seismic regiuni se smice diferite ale tarii se pot defini valori si de obiectivul de performanta ral cladirii. Valorile rreco- mandate pentru n sunt 0,4 pent u clasele de impo tanta III si IV si n = 0,5 pentru clasele de importanta I si II. Din text nu rezulta valori diferite ale n pentru zone seismice diferite, desi din inregistrarile de miscari puter-nice se cunoaste ca sursa Vrancea si in special condi-tiile geologice din sud-estul tarii conduc la cerinte deosebite, mai ales pentru proiectarea cladirilor in cadre. De fapt, pe langa alinierea la formatul standar-delor europene, unul dintre argumentele pentru modifi-carea radicala a hartilor de zonare si a spectrelor de proiectare ar fi fost si cerinta prea mare de drift pentru cutremure crustale (Banat) in raport cu cutremurele intermediare (Vrancea). EVALUAREA CRITICa COMPARATIVa A HaRtILOR DE ZONARE Consideram ca este necesara evaluarea critica a hartilor de zonare din ultimele normative (P100-1992 fata de P100-1:2006 [13] si ambele in raport cu datele instrumentale) deoarece: lpentru proiectanti, aceste harti prezinta modificari importante de termeni tehnici si tip de parametri consi-derati (a in loc de k , interval mediu de recurenta in loc de perioade de revenire, perioada de control in loc de perioada de colt etc.), de amploare a unor zone si valoare a unor parametri; g s latat reducerile cat si sporurile de valori ale unor para-metri generali, mai putin intelesi (trecerea de la perioada de revenire de 50 de ani la 100 de ani, si la 475 de ani in perspectiva), ca si a valorilor specifice pentru zone si loca-litati importante, au trezit intrebari si nelamuriri; ldeoarece si hartile din P100 editiile 1991 si 1992 se bazau pe inregistrari ale unor cutremure puternice, care s-au produs, in majoritate, pana in 1990, iar noile harti porneau, in principiu, de la aceeasi baza de date, ar fi fost necesare detalii metodologice care sa justifice dife- rentele rezultate; wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 leste evident ca, deoarece in Romania nu avem inregistrari ale unui cutremur care sa corespunda mag-nitudinii unui eveniment cu perioada de revenire de 475 de ani, este de presupus ca au fost utilizate scalari ale unor parametri pe baza unor legi sau corelatii din zone cu cutremure crustale, adaptate la conditiile sursei Vrancea; in acelasi timp, nu putea fi evitata o calibrare cu datele locale din teritoriu; ldaca aceste operatiuni ar fi fost transparente, s-ar fi evitat, destul de probabil, impresia de interpolare mecanica dar fara o regula coerenta a unor curbe printre puncte cu anumite valori, ca si omiterea altor puncte. in acest context, sunt relevante cateva dintre obser-vatiile transmise de noi catre autoritatea de resort in reglementari in mai 2004, cu privire la Codul P100-1, publicat atunci [12, 16]. La numeroase intrebari autorii observatiilor nu au primit raspuns (desi unele corecturi de termeni au fost efectuate, dovada ca observatiile fusesera primite). Pe ansamblu, nu s-a facut decat o difuzare tarzie a noului cod dar nu si o dezbatere publica adecvata in mediul academic si tehnico-stiintific, de spe-cialitate, iar la avizarea si dezbaterea in CTS-4 MLPTL unii membri nu au fost invitati decat in etapa finala, autorii hartilor de zonare anterioare si alti experti in domeniu fiind evitati. Dintre observatiile importante transmise de autorii acestui articol [16] citam: ls-a propus armonizarea sau o optiune comuna privind termenul de „perioada de recurenta de referinta“, T , ca in EC 8, fata de „interval de revenire de refe-rinta“ ca in P100, din acelasi capitol sau „interval mediu de recurenta de referinta“ din cap. 3; aceasta inconsis-tenta (folosirea ambilor termeni, IMR si T ) s-a rezolvat in P-100 dar s-a mentinut in anexa nationala la SR EN; NCR NCR ls-a atras atentia ca se face referinta la cerinta de limitare a degradarilor pentru actiunea cu T = 30 de ani, ??? existent inca din Red. I, care nu este utilizata dupa aceea, si nu are asociata vreo harta, cerinta nefiind clara; NCR lnotiunea de „hazard seismic“, neutilizata in P100-92 de proiectantul obisnuit si semnificatia probabilistica introdusa de noile harti, nu era explicata, dupa cum nici notiunea de „nivel de proiectare a hazardului seismic“ nu era clara, noi am propus «nivelul de proiectare cores-punzand hazardului seismic», care s-a modificat acceptabil; lnotiunea de „stare limita ultima“ pentru proiectare din cap. 3 (corespunzand IMR de 100 ani - pentru mag-nitudini nu este explicata nici in acest caz, unii proiectanti obisnuiti nu pot sesiza diferenta fata de cazul recurentei in intensitati sau in privinta unui alt para-metru), de aceea ar trebui sa fie bine precizata in raport cu celelalte niveluri specifice comportarii structurilor, mai ales in corelatie cu cele corespunzand IMR de 475 ani (pentru magnitudini sau pentru intensitati?) din cap. 2.1.; lcu privire la harta T : ce motive geomorfologice si geotehnice exista in Campia Romana pentru ca izolinia de T = 1,6 s sa ocoleasca Ploiestiul si a se crea con-cavitatea respectiva? in schimb, in zona curburii Carpatilor, ce inregistrari si motive ar exista pentru a intra cu valori mari T in zona de munte pe teren ferm? C C C Nici in prezent nu sunt date explicatii in comentarii; lla Cap. 3, 3.1 - in figurile 3.3 si 3.4 s-a propus si s-a acceptat stergerea indicatiilor de valori cu intervale (T £ 0,7 s, 0,7 s < T £ 1,0 s si 1,0 s < T £ 1,6 s), pen- C C C tru a se evita eventuale confuzii cu valorile de colt (de control) ale spectrelor de raspuns in acceleratii corespunzatoare unei componente de accelerograma inregistrata. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Din evaluarile, mai mult grafice, ale inregistrarilor obtinute in acelasi punct la cutremure vrancene puter-nice, se poate trage concluzia ca eventualele corelatii intre magnitudinile si perioadele de colt sunt slabe in multe zone ale Romaniei. Aceste constatari se dato-reaza, probabil, si importantei mai mari a directivitatilor complet diferite ale cutremurelor vrancene din 1986 si 1990. Autorii acestui articol nu cunosc ca ar exista publicatii ale elaboratorilor Codului P100-1 prin care sa se explice in detaliu procedeele aplicate. Exista insa articole in care s-au prezentat unele formule adaptate din literatura internationala, date si harti rezultate [19, 20, 38, 39]. Atat din acestea, cat si din comentariile la cod publicate in 2007 (relativ restranse in privinta cap. 3), rezulta urma-toarele [27]: lcatalogul de cutremure vrancene ce a stat la baza analizei de recurenta a magnitudinilor a utilizat un model de recurenta ce tine seama de magnitudinea moment minima (pragul inferior de interes) M = 6,3 si de magnitudinea moment maxima credibila (posibila) pen-tru sursa subcrustala Vrancea; s-a utilizat un set de 80 accelerograme ce a stat la baza analizei de atenuare a acceleratiei maxime a terenului; w,min lrelatia de atenuare include un termen care tine seama in mod explicit de influenta adancimii seismelor din sursa Vrancea, cu un model de atenuare de tip JOYNER-BOORE, iar coeficientii relatiei de atenuare s-au determinat prin multiregresie, cu mentiunea autorilor ca modelul obtinut este asemanator cu modele din SUA si Japonia pentru surse subcrustale; valorile a din harta de zonare sunt valori ale acceleratiei la suprafata terenului, de tip media plus o abatere standard; g lpentru celelalte regiuni din tara au fost analizate datele macroseismice istorice; pentru Banat s-a apreciat ca datele instrumentale existente sunt insuficiente ca numar, domeniu de magnitudini si dispozitie geografica; lharta de zonare a acceleratiei terenului pentru proiectare a din P100-1: 2006 este o harta de tranzitie catre cea cu IMR = 475 ani; g lconditiile locale de teren in amplasamentul con-structiei sunt descrise prin valorile perioadei de control (colt) T a spectrului de raspuns elastic in amplasament, care caracterizeaza sintetic compozitia de frecvente a miscarilor seismice, iar harta T din aceasta abordare este o alternativa la clasificarea conditiilor locale in functie de caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament pe minim 30 m adancime; C C lautorii codului P100-1 au precizat ca hartile actuale sunt dependente de baza de date disponibile si trebuie considerate ca fiind evolutive, in functie de nivelul cunoasterii seismice instrumentale, in cat mai multe amplasamente, astfel incat hartile si formele spectrale sa poata fi imbunatatite pe baza evidentelor instrumentale. in acest proces de evolutie, pentru a lamuri o parte dintre nelamuriri si inconsistente, am procedat la o verifi-care a domeniilor de valori ale datelor instrumentale, deoarece elaboratorii Codului P100 si a SR EN pre-cizeaza ca s-au bazat pe „inregistrarile seismice disponibile de la cutremurele subcrustale vrancene din 1977, 1986 si 1990, zone de teren/amplasament carac-terizate in functie de perioada de control T a spectrelor de raspuns.“ C Din analiza directa a hartii a din P100-1:2006 fata de P100-92, rezulta ca izoliniile sunt mai uniform depar-tajate fata de hartile precedente, valorile mai mari ale a fiind justificabile prin trecerea la o perioada de revenire mai mare si exista diferente de trasare in toate regiu-nile. Din partea seismologilor s-au exprimat unele critici sau rezerve cu privire la valorile a in apropierea zonei g g g epicentrale. continuare in pagina 72 È 71 Æurmare din pagina 71 BIBLIOGRAFIE 1. DEMETRESCU, G.: Remarques sur le tremblement de terre de Roumanie du 10 novembre 1940. Comptes Rendus de Séances de L´Académie des Sciences de Roumanie. 553. Tome V, No. 3, p. 224-241. Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti. 2. PETRESCU, Gh.: Despre cutremurele de pamant si regiunile seismice din tara noastra. Editura Tehnica, Colectia SRSC, nr. 108, 1955. 3. ATANASIU, I.: Cutremurele de pamant din Romania. Editura Academiei R.P.R., 1961. 4. BaLAN, St. CRISTESCU, V. CORNEA, I. (Coordonatori): Cutremurul de pamant din Romania din 4 martie 1977, Ed. Academiei, Bucuresti, 1982. 5. *** Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P-100-92. MLPAT-DCLP, Editor INCERC, 1992 6. *** Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P-100-92. Detalierea para-metrilor de calcul k si T la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Contract MLPTL-INCERC. Indicativ NP-055-01, 2001. s C 7. GEORGESCU, E. S.: 25 de ani de la dezastrul din 4 martie 1977. invatamintele ingineriei seismice. Tribuna Constructiilor nr. 6 - 7 (156 - 157) 2002 8. GEORGESCU, E.S., Earthquake Engineering Development before and after the March 4, 1977, Vrancea, Romania Earthquake, Symposium „25 years of Research in Earth Physics”, National Institute for Earth Physics, 25 - 27september 2002, Bucharest. St. Cerc. GEOFIZICA, tomul 1, p. 93-107, Bucuresti, 2003 9. GEORGESCU, E.S.: Cutremurele istorice si performanta structurala. Conferinta Nationala AICPS, 14 martie 2003, Bucuresti. Buletinul AICPS, 2003 10. GEORGESCU, E.S.: Managementul riscului seismic: specific, perceptie si comunicare. Editura Fundatiei Culturale LIBRA, 2005, ISBN 973-8327-96-2. Volum aparut cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 11. GEORGESCU, E.S.: Bucurestiul si seismele. Editura Fundatiei Culturale Libra, Bucuresti, 2007. ISBN: 978-973-7633-45-50-7. Volum aparut cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Cercetare ªtiintifica. 12. *** Cod de proiectare seismica P100. Partea I - P100-1/2004. Prevederi de proiectare pentru cladiri. (elaborator Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Buletinul Constructiilor, aprilie 2004; publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005). 13. *** Cod de proiectare seismica P100. Partea I - P100-1/2006. Prevederi de proiectare pentru cladiri (elaborator Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 si 803 bis din 25 septembrie 2006). 14. BORCIA, I.S., SANDI, H., STANCU Olga: „Conditiile seismice din zonele „A“ si „B“, definite de normativul P.100-92. Constatari pe marginea datelor instru-mentale si analize de hazard seismic.“, in Gazeta AICR, 34, 2000. 15. *** SR EN 1998-1/NA. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezis-tenta la cutremur Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala. ASRO. Iulie 2008. 16. GEORGESCU, E.S., Borcia, I. S.: Observatii privind Codul P 100-1/2004, INCERC, Laborator Evaluarea riscului seismic si prevenirea dezastrelor. Adresa catre MTCT, 31 mai 2004 17. BORCIAI. S., LUNGU D., PRAUN C., SANDU C.: „INCERC Strong Motion Database”, in Proc. Int. Conf. Earthquake loss estimation and risk reduction 2002, (D. Lungu, F. Wenzel, P. Mouroux, I. Tojo editors), Independent Film, Bucharest, Romania, 2004, vol I, pag. 329 - 340, ISBN 973-85112-8-3. 18. SANDI, H., BORCIA, I.S.: Scara Macroseismica Europeana 1998 , EMS-98. Editie bilingva engleza-romana. Completata cu exemple ilustrative romanesti ale clasificarii avarierii pentru anumite tipuri de cladiri si cu exemple de atribuire a inten-sitatii din date documentare din Romania. Institutul National de Cercetare-Dez-voltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC si Institutul de Geodinamica «Sabba S. ªtefanescu» al Academiei Romane. Lucrare elaborata in cadrul contractului: „Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS - 98 la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti“, benefi-ciar: MLPTL, 2002. 19. LUNGU, D., ALDEA, A., ARION, C., CORNEA, T.: City of Bucharest seismic profile: from hazard estimation to risk mitigation. A doua Conferinta nationala de inginerie seismica - CNIS 2, 8-9 noiembrie 2001; date similare in LUNGU, D.: Seismic risk mitigation in the Vrancea region, Romania. Hazard Risk Mitigation in Europe and Central Asia. WORLD BANK Workshop, Istanbul, October 26-28, 2004 20. *** Studiu pentru calibrarea sigurantei structurale in standardele si norma-tivele romanesti pentru proiectarea constructiilor pe baza codurilor si cercetarilor de specialitate din SUA si Europa de Vest. Contract no. 50 7 1993, Faza 3-a. ICB- Facultatea de Constructii Civile, 1994. 72 21. SLEJKO, D., PERUZZA, L., REBEZ, A.: Seismic hazard maps of Italy. Annali di Geofizica, Vol. 41, N. 2, June 1998. 22. MUSSON, R.M.W., SARGEANT, S.L.: Eurocode 8 seismic hazard zoning maps for the UK. BRITISH GEOLOGICAL SURVEY SEISMOLOGYAND GEOMAG-NETISM PROGRAMME. Technical Report CR/07/125 Issue 3.0, 2007 23. BOOTH, E.: Design Spectral Shapes for the UK. Implementation of EC8 in the UK. ICE-SECED. UK, 2007 24. BOOTH, E., SKIPP, B.: Establishing the need for seismic design in the UK. Report for the Institution of Civil Engineers’ Research Enabling Fund, September 2007. ICE-SECED, UK. 25. FARDIS, M.N.: Eurocode 8 and other seismic design codes. WORKSHOP on the use of the Eurocodes in the Mediterranean Countries, 27-29 November 2006, Varese, Italy. 26. MaRMUREANU, G. at al: Harta de hazard seismic local (microzonare) pentru Bucuresti. Analiza probabilista si determinista. Vol. I, pag. 69-96, A 3-a Conferinta nationala de inginerie seismica - CNIS 3, 9 decembrie 2005, Editat de INCERC Bucuresti. 27. *** Ordin nr. 688 din 10/08/2007 pentru modificarea si completarea Regle-mentarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri“, indicativ P 100-1/2006, aprobata prin Ordinul ministrului transpor-turilor, constructiilor si turismului nr. 1.711/2006, Publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 11/12/2007 si Anexa H la Ordinul nr. 688 din 10.08.2007 , Comentarii referitoare la prevederile P100-1:2006. Buletinul Constructiilor, vol. 11-12/2007 28. SANDI, H.: Observatii de ordin metodologic pe marginea codului de proiectare P.100-1/2006. Conferinta Nationala AICPS 2009 29. SPENCE, R., LOPES, M., BISCH, P., PLUMIER, A., DOLCE, M.: Earth-quake risk reduction in the European Union. Proposals for a European earthquake risk reduction programme - a discussion document. Workshop „Reducing Earth-quake Risk in Europe”, organised by the EAEE and SPES, with the support of the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) and the UK Society for Earthquakes and Civil Engineering Dynamics, and hosted by the Portuguese Government, Lisbon, 31 October 2005. 30. *** CEN. TC 250 SC 8. Situation Reports on the implementation of Eurocode 8 at National level for different countries. 2007. 31. SOUSA, M.L., COSTA CAMPOS, A.: Ground motion scenarios consitent with probabilistic seismic hazard disaggregation analysis. Application to Mainland Portugal. Bull. Earthquake Eng. 7:127-147 (2009) 32. *** Proiectul MENER „Baza de date seismice pentru cutremurele din Romania“, 2001 - 2004, INCDFP & INCERC. 33. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU, M., STANCU, O., VLAD , I., VLAD, N.: Influence of source mechanism versus that of local conditions upon spectral content of ground motion(paper no. 2509). Proc. 13-th World Conf. on Earthquake Engineering, Vancouver, 2004. 34. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU Olga: „Asupra specificarii conditii-lor seismice si nivelului de asigurare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare“, Simpozionul Proiectarea consolidarii structurale a constructiilor existente pentru siguranta acestora la actiunea cutremurelor de pamant, UTCB, 4 martie 2005. 35. SANDI, H., BORCIA, I. S.: „Asummary view on the implications of available strong motion data on Vrancea earthquakes“, International Symposium on „Strong Vrancea Earthquakes and Risk Mitigation“, October 4-6, 2007. 36. SANDI, H., BORCIA, I. S.: „On the verification criteria for base isolation systems, under the conditions of Romania”,Technical-Scientific International Symposium on „Modern Systems for Mitigation of Seismic Action”, General Associ-ation of Engineers of Romania (AGIR), Bucharest, Romania, October, 31, 2008 37. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU, O.: Asupra specificarii conditiilor seismice si nivelului de asigurare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare. Simpozionul Proiectarea consolidarii structurale a constructiilor existente pentru siguranta acestora la actiunea cutremurelor de pamant, UTCB, 4 martie 2005. 38. LUNGU, D., DEMETRIU, S., ALDEA, A., ARION, C.: Probabilistic seismic hazard assessment for Vrancea earthquakes and seismic action in the new seismic code of Romania, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneva, Switzerland, september 2006 39. LUNGU, D., ALDEA, D., ARION, C., DEMETRIU, S.: Probabilistic zonation of Vrancea seismic hazard. Eurocode 8 reprezentation of design action, Colloque National AFPS, 2003. (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Adevaratii ctitori! … Va multumesc pentru randurile publicate despre tatal meu in revista din luna decembrie 2009. dr. ing. Graziella MATEESCU Stimata doamna profesoara Memoria existentei si trecerii cu folos prin aceasta viata si tara a unui om de talia tatalui dvs., acad. prof. dr. Dan MATEESCU, trebuie improspatata din cand in cand pentru ca astazi asa zisii „ctitori“ ai unei noi lumi asemanatoare celei occidentale sunt niste oameni de „trei parale“. Atat valoreaza din punct de vedere moral averile si valorile insusite de ei in raport cu suferintele provocate unor oameni si unei tari aflate la dispozitia asa zisilor reformatori de sistem statal, economic si edu-cational, dupa o jumatate de secol de ignoranta, dezu-manizare si lipsa de exprimare libera. Neavenitii care se perinda de douazeci de ani pe scena societatii romanesti, „batandu-se“ cu pumnii in piept pentru a ne convinge de capacitatile lor de innoire a structurilor organizatorice si functionale ale acestei tari, sunt niste impostori lipsiti de cele mai elementare notiuni si cunostinte intr-un asemenea domeniu. „Scara“ acestor valori, chipurile latente pana acum, a fost si este intr-o continua si ingrijoratoare decadere din punct de vedere moral si profesional, reprezentand un iminent pericol pentru viitorul Romaniei. De vina nu suntem numai noi, cei care mai traim pe aceste meleaguri, ci si lumea UE, in care, formal, am fost integrati si care nu stim pe ce criterii ne accepta si ignora, fiind partasa la ceea ce se intampla. Este inexplicabil de inteles cum poate tolera UE ceea ce se intampla aici, fie si daca ar fi sa facem apel la statutul ei organizatoric, elaborat de cei care vor o Europa omogena din punct de vedere social, economic, moral, educational si, mai ales, uman. Spun mai ales uman pentru ca pana acum, intr-un timp record (nedoborat nicaieri in lume) niste performeri in ale „succesurilor” au reusit sa-si insuseasca averea socialista (deci a tuturor), polarizand societatea romaneasca in imbuibati si saraci, parafrazandu-l pe marele poet national. Cum a fost si este posibil in continuare un asemenea spectacol dezagreabil? Simplu, si el a pornit de la oameni… simpli din toate punctele de vedere care au pus mana pe structurile de forta, urmarire si justitie. Ultima fiind poate cea mai vinovata de „performantele“ celor amintiti pentru ca de buna voie si nesilita a accep-tat, de cele mai multe ori nu fara recompensa materiala, terfelirea sub toate formele a sperantei celor multi de neviciere a libertatii la dreptate. Asa a fost posibila dis-trugerea unei bogatii naturale si a celei materiale create de oameni de-a lungul a cincizeci de ani prin munca specifica socialismului. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Unii au muncit, altii au profitat si profita, persifland niste oameni deosebit de toleranti, cu precadere pe cei de varsta a treia, creatorii de fapt ai bunurilor materiale socialiste, oameni care au devenit astazi cersetori de conditii de viata cat de cat decenta. Pe ei ii consider cei mai vinovati de acceptarea unor asemenea situatii into-lerabile in lumea UE, acolo unde „batranii“ sunt stimati pentru ceea ce au facut in viata lor activa si recompen-sati pentru a simti ca n-au facut ceva de care sa se bucure numai contemporanii aflati la putere. Daca jumatate din cei aproximativ cinci milioane de pensionari, daca jumatate din lumea didactica, daca o parte din cei din armata, daca jumatate din bugetari ar fi corecti si ar pune hotarat piciorul in prag, alta ar fi situ-atia existentei umane in aceasta tara. Dar atata timp cat prin vot tolereaza o asemenea stare de lucru, imi vine sa cred ca asta vor si asta au. Au viata pe care o duc, au spectacole dezagreabile cu ministerese blonde, cinice, sfidand bunul simt, incalecand „admirativ“ pe cai albi ca din povesti, sau „ridzzi-nd“ de banii tineretului in festivaluri care mai de care mai electorale. in schimb, oamenii de varsta a treia, consecventi vechilor obiceiuri, sunt aceiasi statatori la rand pentru un mic si o bere, cei carora le-a intrat in sange punerea unei haine in plus in sezonul rece, cei care umplu pana la refuz policlinicile si spitalele, cei care isi jelesc pe cei pierduti, asteptandu-si randul. Nu, nu este vorba de scepticism, de negare a ceea ce s-ar putea face pentru a ne simti si noi… noi din punct de vedere existential. Este vorba de o situatie creata de o minoritate (a noastra, desigur) fara niciun fel de scrupule, care nu conteneste de atatia ani sa ne umileasca si sa ne demonstreze capacitatile lor de oameni profitori care, de fapt, (lucru nedovedit) ne vor binele (binele lor, desigur) si nu al „tutulor“, cum deseori spunea impuscatul. Iata de ce, doamna dr. ing. Graziella MATEESCU, opera reala a tatalui dvs., acad. prof. dr. Dan MATEESCU, reimprospatata in mintea celor de astazi, poate insemna si un punct de plecare, macar pentru cei care vor cu adevarat ca tara aceasta si oamenii ei sa arate altfel, sa se apropie cat de cat de valorile europene sanatoase. Prin ceea ce a creat si a lasat in urma sa, memoria tatalui dvs. ramane pe mai departe, din toate punctele de vedere, o opera reprezentativa, pentru ca este ceva care este la vedere pentru multe generatii, certificand adevaratele personalitati nemuritoare ale acestei tari. Ciprian ENACHE 73 ARACO EUROCODURI 30 ianuarie 2010 reprezinta data limita stabilita de catre Comitetul European de Standardizare (CEN), pentru anularea tuturor standardelor nationale conflictuale cu Eurocodurile de catre fiecare tara membra CEN. Avand in vedere Recomandarea Comisie Europene din 11 decembrie 2003 cu privire la implementarea si uti-lizarea Eurocodurilor pentru lucrari de constructii si pro-duse structurale de constructii, cu relevanta in spatiul economic european, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, Ministerul Tran-sporturilor, Constructiilor si Turismului a emis Ordinul nr. 620/2005 din 29.04.2005, care precizeaza la: Art. 4. - (1) Eurocodurile si anexele nationale, aprobate ca standarde nationale, se utilizeaza ca docu-mente normative de referinta in reglementarile tehnice in constructii. (2) in perioada 2005-2010 fondul national de regle-mentari tehnice in constructii va fi revizuit pentru asigu-rarea prevederilor alin. (1). (3) in perioada de implementare a Eurocodurilor acestea pot fi utilizate daca trateaza aspecte pentru care nu exista alte prevederi nationale. ISTORICUL PROGRAMULUI DE EUROCODURI in 1975, Comisia Comunitatilor Europene decidea demararea, in baza articolului 95 al Tratatului, a unui program de actiune in domeniul constructiilor. Obiectivul programului era eliminarea barierelor tehnice in schim-burile comerciale si armonizarea specificatiilor tehnice. in cadrul acestui program de actiune, comisia a luat initiativa stabilirii unui ansamblu de reguli tehnice armo-nizate pentru proiectarea constructiilor; in prezent, aceste reguli sunt utilizate in statele membre ca o alter-nativa, intr-o prima etapa, la reglementarile nationale in vigoare pe care urmeaza sa le inlocuiasca ulterior. Timp de cincisprezece ani, comisia a coordonat, cu ajutorul unui Comitet Director alcatuit din reprezentantii statelor membre, dezvoltarea programului Eurocodurilor, fapt ce a condus la aparitia primei generatii de coduri europene in anii 1980. in 1989, Comisia si statele membre ale Uniunii Europene si ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb - AELS - au decis, pe baza unui acord intre Comisie si CEN, sa transfere la CEN, printr-o serie de mandate, 74 pregatirea si publicarea eurocodurilor, cu scopul de a le atribui in viitor statutul de standard european (EN). in acest mod, se stabileste, de facto, o legatura intre Eurocoduri si totalitatea directivelor Consiliului si/sau deciziile Comisiei privind standardele europene (de exemplu Directiva Consiliului 89/106/EEC privind pro-dusele pentru constructii - DPC - si Directivele Consiliului 93/37/CEE, 92/50/EEC si 89/440/EEC privind lucrarile si serviciile publice, ca si directivele echivalente ale AELS, destinate revigorarii pietei interne). Programul Eurocodurilor pentru structuri cuprinde standardele urmatoare, alcatuite fiecare, in general, din mai multe parti: lEN 1990 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor; lEN 1991 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor; lEN 1992 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton; lEN 1993 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel; lEN 1994 Eurocod 4: Proiectarea structurilor com- pozite de otel si beton; lEN 1995 Eurocod 5: Proiectare structurilor de lemn; lEN 1996 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie; lEN 1997 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica; lEN 1998 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur; lEN 1999 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de alu-miniu. Standardele Eurocod recunosc responsabilitatea autoritatilor de reglementare din fiecare stat membru si stipuleaza dreptul acestora de a stabili, la nivel national, valori ale unor parametri de calcul, care sa fie incluse in reglementarile privind siguranta constructiilor, in cazul in care aceste valori continua sa fie diferite de la o tara la alta. Standardele Eurocoduri furnizeaza reguli comune de proiectare structurala pentru calculul intregii structuri si al produselor componente, de natura traditionala sau inovatoare. Formele neobisnuite constructive sau de conceptie nu sunt acoperite in mod specific si in aseme-nea cazuri proiectantul apeleaza la experti pentru consideratii aditionale. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 STANDARDE NAtIONALE CARE ADOPTa EUROCODURI Standardele nationale care adopta eurocoduri tre- buie sa cuprinda textul integral al Eurocodului (inclusiv anexele) asa cum a fost publicat de CEN; textul Euroco-dului poate fi precedat de o pagina nationala de titluri si un preambul national si poate fi urmat de o anexa nationala. Standardele nationale romanesti, valabile la data de 07.07.2009, care adopta Eurocoduri se regasesc pe site-ul MDRL, la sectiunea Directia Generala Tehnica. Anexa nationala poate sa contina numai informatii si date privind parametrii din Eurocod definiti drept para-metrii care se determina la nivel national; informatiile si datele care fac obiectul optiunii autoritatilor nationale sunt utilizate pentru proiectarea constructiilor si a lucrarilor ingineresti din tara respectiva si se refera la: lvalori si/sau clase pentru care Eurocodul prevede alternative nationale; lvalori care se pot utiliza in cazul in care Eurocodul nu furnizeaza valoarea parametrului si indica numai sim-bolul acestuia; ldate specifice tarii respective (geografice, climatice etc.), ca de exemplu harta de zonare pentru incarcarea data de zapada; lprocedura care trebuie utilizata atunci cand Eurocodul prezinta proceduri alternative. Anexa natio-nala poate sa contina, de asemenea, si: ldecizii de aplicare a anexelor informative ale Eurocodului; lreferiri la informatii si date complementare, care sa nu contravina textului standardului, cu scopul de a asista utilizatorul la aplicarea Eurocodului. LEGaTURA DINTRE EUROCODURI ªI SPECIFICAtIILE TEHNICE ARMONIZATE (EN sI ATE) PENTRU PRODUSE Este necesar sa existe o coerenta in ceea ce priveste specificatiile tehnice armonizate pentru pro-dusele de constructii si regulile tehnice pentru lucrarile de constructii. Pe langa acesta, orice informatie referi-toare la Eurocoduri, care insoteste marcajul CE pentru produsele de constructii, trebuie sa mentina clar para-metrii determinati la nivel national care au fost luati in considerare. Implementarea si utilizarea Eurocodurilor pentru con-structii se face in conformitate cu Ordinul MTCT 620 din 29.04.2005 care are in vedere Recomandarea Comisiei Europene din 11 decembrie 2003 si Ghidul de aplicare si utilizare Eurocoduri din 27 noiembrie 2003. INFORMAtII SPECIFICE EN 1990 EN 1990 descrie principiile si cerintele de securitate, aptitudinile in exploatare si durabilitate ale structurilor; wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 se bazeaza pe conceptul de stare limita, utilizat impre-una cu metoda coeficientilor partiali. Pentru proiectarea structurilor noi, EN 1990 se uti-lizeaza, pentru aplicare directa, impreuna cu Euroco-durile de la EN 1991 pana la 1999. EN 1990 furnizeaza de asemenea indicatii referitoare la aspectele de fiabilitate structurala legate de securi-tate, aptitudine in exploatare si durabilitate: lpentru cazurile de proiectare care nu fac obiectul de la EN 1991 pana la 1999 (alte sectiuni, tipuri de struc-turi neluate in considerare, alte materiale); lpentru a servi ca document de referinta pentru alte TC ale CEN in ceea ce priveste aspectele structurale. EN 1990 este destinat sa fie utilizat de catre: lcomitetele care se ocupa de redactarea proiectelor standardelor de proiectare structurala si standardelor corespunzatoare de produse, incercari si executie; lclienti (de exemplu pentru a formula cerintele specifice ale acestora in privinta nivelurilor de fiabilitate si durabilitate); lproiectanti si constructori; lautoritati competente in domeniu. EN 1990 poate sa fie utilizat, atunci cand este rele-vant, ca un document ghid pentru proiectarea structurilor care nu fac obiectul Eurocodurilor de la EN 1991 pana la 1999, pentru: la evalua alte actiuni si modul de a se grupa; la modela comportarea materialului si structurile; la evalua valorile numerice ale formatului de fiabilitate. Valorile numerice pentru coeficientii partiali si alti parametri de fiabilitate sunt recomandati ca valori de baza care asigura un anumit nivel de fiabilitate acceptat. Acestea au fost selectate presupunand un nivel cores-punzator al calitatii manoperei si managementului. Cand se utilizeaza EN 1990 ca document de baza de catre alte CEN/TC trebuie sa se utilizeze aceleasi valori. Nota: ARACO intentioneaza ca in perioada semestrului I 2010 sa organizeze cursuri de instruire cu societatile membre interesate, cursuri avand ca lectori personalul care a contribuit la elaborarea reglementarilor bazate pe Eurocoduri. Aceste cursuri au drept scop clarificarea modului in care cerintele Eurocodurilor pot fi influentate in activi-tatea de proiectare a structurilor pentru constructii. (Buletin ARACO nr. 23/2009) 75 Sistemul CRM TRIUNGHIUL RELAtIILOR CLIENT - VaNZaTOR - BUNURI/SERVICII ing. Aurel PETRESCU, ELPRECO CRAIOVA Managementul relatiei cu clientul (CRM - Customer Relationship Management) este un termen vast ce cuprinde mai multe concepte folosite de companii pentru a-si gestiona relatia cu clientii, incluzand captura, depozitarea, analiza informatiei clientului, stabilirea unei relatii complexe vanzator - cumparator, analiza vanzarilor, repartitia incasarilor, proiectarea de noi produse. in mediul competitiv, prezent si in domeniul larg al constructiilor, gasirea si pastrarea clientilor este mai critica decat a fost vreodata. Este, de asemenea, mai putin costisitoare mentinerea clientilor existenti decat gasirea clientilor noi. Ca raspuns, conceptul de CRM s-a dezvoltat ca un proces strategic pentru afaceri de a-si imbunatati sistematic si eficient relatia cu clientii. Sistemele de CRM autorizeaza Sistemul CRM nu trebuie sa fie o afacerile sa-si gestioneze activ rela- unealta doar pentru cresterea van-tiile cu clientii intr-un mod organizat zarilor, pentru mentinerea clientilor si si strategic. Practic vorbind, asta atragerea de noi clienti pentru ca inseamna dezvoltarea metodologiilor astfel s-ar reduce la un sistem pur companiilor, a operatiunilor interne, a financiar. in conditiile actuale, cand capacitatilor software si a internetului ritmul constructiilor s-a redus simti-pentru a se adresa mai bine nevoilor tor, iar obiectivele realizate se vand clientilor, iar, ca rezultat, relatia cu din ce in ce mai dificil, sistemul CRM clientii sa fie mai profitabila. trebuie sa evolueze ca un triunghi Folosind un sistem CRM, o virtual cu colturile vanzator, cumpa-afacere poate pastra informatiile rator si marfuri/servicii. Laturile tri-cheie ale unui client cum ar fi con- unghiului sunt relatiile ce se dezvolta tacte, mijloace de comunicare, preturi, intre cele trei entitati (fig. 1). arhive si preferinte, marcand nevoile Spre exemplu, dintr-un alt dome-clientilor cu produsele si serviciile niu, daca analizam strategia firmei ofertei. Companiile pot sa analizeze producatoare a autoturismului Porsche, datele pentru a identifica cei mai buni implicarea echipei manageriale a clienti, sa gestioneze campaniile de departamentului de vanzari, pe de o marketing, sa reduca in timp real parte, si raspunsul cumparatorilor, raspunsul clientului si sa functioneze pe de alta parte, observam ca exista pe arii geografice indepartate. o relatie intre cele doua „tabere“, Fig. 1 care este oglindita in sistemul de proiectare si constructie de modele auto (produsele firmei ce se pot vinde). Practic se inchide un triunghi virtual. Analizand triunghiul CRM obser-vam ca nu exista o delimitare stricta intre „relatii“ si „obiecte“, asa ca studierea comportamentului client -server - marfuri/servicii se face luand in considerare toate conditiile in functie de care se dezvolta aceasta evolutie complexa. Pornind din coltul consumatorului (acesta are o serie de variabile care-l influenteaza in procesul de cumpa-rare de produse/servicii), spre coltul vanzatorului (cu alta serie de vari-abile cu materializare in raspunsuri, motivatii etc.) traseul poate fi prin coltul marfuri/servicii sau nu, in functie de o serie de variabile corec-toare. Analizand triunghiul CRM, din punct de vedere al cumparatoru-lui (consumatorului), avem o serie de caracteristici si anume: MODELE DE COMPORTAMENT AL CONSUMATORULUI La inceput, agentii de vanzari ii puteau cunoaste pe consumatori vanzand zilnic catre acestia. Dar, odata cu dezvoltarea firmelor si a pietelor, multi dintre agentii de vanzari au pierdut contactul direct cu clientii lor, locul fiind luat de noi mijloace de comunicare (telefon mobil, internet etc., fiind nevoiti sa recurga la studii de piata. Astfel, se 76 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 cheltuiesc o multime de bani pentru unde se transforma intr-o serie de a fi inteles mai bine comportamentul reactii observabile ale acestuia: consumatorului. Cine cumpara? Cum alegerea produsului, cantitatii, ale-cumpara? Cand cumpara? Unde gerea sau nu a firmei ofertante (indi- cumpara? De ce cumpara? Iata o rect, a agentului de vanzari) etc. serie de intrebari la care trebuie sa Acest pas are doua etape. se dea raspuns. Vanzatorul care in prima, trasaturile cumparatorului oneaza cumparatorul la diferitele influenteaza modul in care acesta caracteristici ale produsului si la pret intelege cu adevarat cum reacti- percepe si reactioneaza la acesti stimuli. in a doua etapa, procesul de detine un mare avantaj fata de con- curentii sai. Prin urmare, companiile luare a deciziilor de catre cumparator imense pentru a determina existenta influenteaza comportamentul lui si, unei relatii tridimensionale Client - si cercetatorii au depus eforturi apoi, examineaza procesul de luare a deciziilor de catre cumparator. Vanzator - Marfuri/Servicii. Punctul Nu vom cunoaste niciodata cu infatiseaza raspunsul cumparatoru- „cutia tneagra“ si nici nui vom putea de pornire este modelul care exacti ate ceea ce se ntampla in lui la stimuli, model prezentat in figura 2, unde se demonstreaza ca prezice cu certitudine care va fi com-stimulii vanzatorului alaturi de alti portamentul cumparatorului, dar stimuli patrund in „cutia neagra“ a modelele ne pot ajuta sa intelegem cumparatorului si genereaza un cumparatorii, sa punem corect intre-raspuns. barile si sa-i influentam. Vanzatorul trebuie sa aiba abili- FACTORII CARE INFLUENtEAZa tatea de a descoperi ce se afla in COMPORTAMENTUL „cutia neagra“ a cumparatorului. CONSUMATORULUI Stimulii vanzatorului constau in cele Achizitiile cumparatorului sunt patru elemente: produs, pret, dis- puternic influentate de factorii cultu-tributie, promovare. Alti stimuli includ rali, sociali, personali si psihologici forte si elemente semnificative din (fig. 3). in cea mai mare parte, agen-mediul cumparatorului: economice, tii de vanzari nu pot controla acesti tehnologice, politice si culturale. factori, dar ii pot lua in considerare. Toti acesti factori patrund in Prezentam actiunea acestor fac-„cutia neagra“ a cumparatorului, tori in cazul unei persoane ipotetice Fig. 2 Fig. 3 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Elena Klein. Ea este casatorita, are studii superioare, lucreaza in calitate de director responsabil cu pro-movarea unui produs la o companie producatoare de marfuri de larg consum. Modul in care isi va evalua aparatul de fotografiat si va alege marca este influentat de mai multi factori. DECIZIA CUMPaRaTORULUI Alegerea pe care o face cumparatorul rezulta din interacti-unea complexa a factorilor culturali, sociali, personali si psihologici. Desi multi din acesti factori nu pot fi influ-entati de vanzatori, ei pot fi utili la identificarea cumparatorilor intere-sati in proiectarea produselor pre-cum si pentru buna satisfacere a nevoilor clientilor. Comportamentul cumparatorilor in procesul deci-zional la acelasi tip de produs reactioneaza distinct de la caz la caz. Cumparatorii au un comporta-ment complex de cumparare atunci cand sunt puternic implicati intr-o anumita achizitie si percep dife-rentele semnificative dintre marcile comerciale, sau cand produsul este scump, riscant, achizitionat rar si reflecta intr-un grad inalt statutul persoanei care-l poseda. Comportamentul de cumparare, orientat spre reducerea disonantei, are loc atunci cand un consumator este putin implicat in achizitionarea unui produs si cand diferentele intre marcile comerciale sunt nesemnificative. Cumparatorii au un comporta-ment de cumparare orientat catre varietate in situatii orientate intr-o implicare redusa a acestora si prin diferentele semnificative intre mar-cile comerciale. PROCESUL DE ADOPTARE A DECIZIEI DE CUMPaRARE Cele mai multe companii cerce-teaza deciziile de cumparare ale consumatorului foarte detaliat pentru a sti ce cumpara acesta, de unde, cum, cat de mult, cand si de ce. Vanzatorii pot studia achizitiile cumparatorilor pentru a gasi raspun-suri la intrebari legate de ceea ce cumpara consumatorii, locul de continuare in pagina 78 È 77 Æurmare din pagina 77 unde cumpara si modul in care pro- timpurii ai unui nou produs. Alte persoane adopta produse noi mult cedeaza. in figura 4 sunt prezentate mai tarziu. S-a ajuns astfel la clasifi-carea consumatorilor dupa timpul de adoptare a inovatiilor. Dupa un start lent, un numar tot mai mare de oameni adopta noul produs. in figura de mai jos sunt prezentate cele cinci etapele pe care cumparatorul le par- curge pentru a lua decizia de cumparare. DECIZIA DE CUMPaRARE A NOILOR PRODUSE Am analizat etapele pe care le parcurge cumparatorul in incercarea grupuri cu trasaturi diferite (fig. 5). de a-si satisface o anumita nevoie. tul declaratiilor facute de o anumita rapid sau mai lent aceste etape, iar persoana asupra atitudinilor altora unele dintre ele pot fi chiar inversate Influenta caracteristicilor produsului Influenta personala descrie efec- Cumparatorii pot sa parcurga mai sau a probabilitatii de achizitie. - depinde de cumparator, de produs si de situatia de cumparare. in cele ce urmeaza vom analiza modul in asupra ratei de achizitionare: anu-mite produse au priza la comparator care cumparatorii .abordeaza sachi- pestee noapte, i in timp l ceg altele au poate exista pe piata de mai mult nevoi de un t mp mai un pentru a fi acceptate. Din punct de vedere al vanza- zitia unor produse Un produ nou timp, dar l interesul nostru este i legat torului, prietenia face mai multe de existenta acestuia si iau decizia Exista o vorba veche in afaceri care spune asa: „Cand toate conditi- de modu in care consumator i afla vanzari decat negustoria. de a-l cumpara. Etapele procesului de adoptare: 1. Constientizarea - Consuma- ile sunt aceleasi, oamenii vor prefera torul afla de existenta noului produs, sa faca afaceri cu prietenii lor. Iar dar ii lipsesc informatiile despre el. leasi, oamenii vor prefera in continuare cand conditiile nu sunt chiar ace- 2. Interesul - Consumatorul cauta informatii despre noul produs. 3. Evaluarea - Consumatorul sa faca afaceri cu prietenii lor“. Se estimeaza ca, in proportie de peste 50%, anzarile se realizeaza si analizeaza daca are sens sa incerce relatiilevde afaceri se pastreaza din cauza prieteniei. in general, van-zarile nu se fac pe criterii de cel mai noul produs. 4. Probarea - Consumatorul incearca noul produs pe o scara bun produs, cel mai bun pret, cel mai mica, pentru a-i aprecia valoarea. bun serviciu, ci in jur de 50% se fac 5. Adoptarea - Consumatorul pe criterii „de prietenie“. Iar partea decide sa utilizeze din plin si in mod cea mai buna este ca prietenii n-au regulat noul produs. nevoie sa-si convinga prietenii ape- DIFERENtE land la tehnici de vanzare. Criteriul PRIVIND RECEPTIVITATEA LA NOU prieteniei mai are si un imens avan- Oamenii difera semnificativ in taj materializat in eliminarea con-promptitudinea cu care cauta noile curentei, nici cel mai bun concurent produse. in fiecare domeniu exista de pe piata nu va smulge un client de „pionieri ai consumului” si acceptanti langa un vanzator prieten. Fig. 4 Fig. 5 Sistemul CRM ofera un instrument solid de manageriere a triunghiului Client - Vanzator - Marfuri/Servicii, instrument ce are o serie de atribute: principii personale, reguli de van-zare, achizitii de date, comunicatii, calendar de lucru etc. in procesul relatiei Vanzator -Client este nevoie de 5 pana la 10 expuneri (reveniri) in fata unui client potential pentru a realiza prima vanzare. Sistemul de comunicare prin fax, telefon, mail impune o viteza de reactie superioara si constituie un avantaj competitiv in consolidarea relatiei, materializat intr-o serie de informatii importante, preturi, modi-ficari de contract, pentru a accentua o idee, pentru a raspunde la o intre-bare ce tine de vanzare, pentru a avertiza in legatura cu o iminenta majorare de preturi, pentru a pre-zenta un produs nou, pentru a mul-tumi, pentru a felicita, pentru a aminti un termen limita, pentru a confirma o intrevedere, pentru a arata o scrisoare de recomandare sau un articol etc. O proprietate importanta a tri-unghiului are componenta: „negoci-ere reciproc avantajoasa“. Multi vanzatori - cumparatori, atunci cand ajung la un acord, considera ca negocierile au fost reciproc avanta-joase. O analiza mai atenta arata, insa, de obicei, ca s-au irosit bani, s-au irosit resurse si nu s-a valorifi-cat potentialul de castig reciproc. in mod evident mintile si inimile negoci-atorilor au fost la locurile potrivite, dar ei nu au obtinut ce au vrut cu adevarat - un acord integrator care sa valorifice pe deplin interesele partilor si optiunile disponibile. Negocierea reciproc avantajoasa este o idee frumoasa, inteleasa de prea multe ori defectuos si pusa in practica necorespunzator. Evident, „impartirea tortului“ este absolut necesara intr-o negociere, iar oamenii pot privi aceasta problema cu sentimentalism. Avantajul reciproc inseamna cu totul altceva. El NU inseamna: lCompromis; limpartire egala; lSatisfactie; lStabilirea unei relatii. 78 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Exista un mare lant de sisteme CRM, de la cele mai simple, pana la cele mai complexe. Un sistem sim-plu de CRM poate fi folosit ca un program de management software pentru a pastra evidenta/interactiu-nile clientului. Totusi, sistemele cele mai eficiente necesita oricum un vizi-bil efort al companiei pentru a atrage si retine clientii in intelegerea strate-giei informatiei, a oamenilor, a politicii, a procesului si a tehnologiei. Ei necesita un proces multifunc-tional, astfel incat nici o afacere nu poate efectiv sa execute CRM de una singura. in ultimii ani, tehnologiile CRM au devenit accesibile chiar si pentru cele mai mici companii, deoarece solutiile tehnologice au influentat cresterea profitului iar costurile au scazut. Un lant de optiuni sunt acum disponibile on-line, prin aplicatiile de Web, care nu cer cumpararea sau instalarea unui software. in schimb, compania plateste o taxa „semnata“. Multe companii mici aplica teh-nologiile CRM in trepte, de obicei incepand cu automatizarea fortei de munca sau functia de call-center. in timp ce folosesc solutia de software si avanseaza, ei realizeaza cum si alte trasaturi ii pot ajuta in avan- sarea afacerii. inainte de a implementa un sis-tem CRM, trebuie sa se cunoasca metoda de management a clientului precum si preferintele si comporta-mentul clientului. Pentru a fi intr-ade-var eficient, un sistem trebuie sa colecteze datele exacte si sa poata analiza acele date, sa se asigure ca persoanele potrivite il urmaresc si ca informatia este folosita corect. Cand acestea nu sunt posibile, companiile risca sa investeasca o cantitate mare de timp si bani si sa nu ajunga la beneficiile implementarii unui CRM. La bazele lui, CRM este o strate- gie de afaceri si nu o tehnologie. Nivelul cel mai ridicat in desfa-surarea de CRM poate fi atins cand o companie isi dezvolta prima data strategia ei de CRM si apoi isi identi-fica procesele si stabileste obiective pentru sistemul de CRM. Abia apoi ar trebui sa inceapa procesul de implementare, de preferinta in dife-rite trepte. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Aplicatia de CRM, de asemenea cunoscuta ca o aplicatie de front-office, ajuta companiile sa isi orga-nizeze relatiile critice cu clientii prin suportarea tuturor proceselor unui client cu o antrepriza incluzand mar-ketingul vanzarilor si suportul clien-tului. O solutie CRM ajuta o companie ce are probleme in pas-trarea clientilor existenti sau are o strategie de marketing nesofisticata sa identifice parteneri ce pot mentine targetul si ajuta contactul direct cu dorintele clientului. Aceste sisteme au fost create si folosite de clienti, parteneri si isi propun sa adune si sa serveasca informatii obtinand cote de preturi, locuri si comenzi, pro-ductii rezolvate si service - probleme si intrebari puse si multe altele. Analizand triunghiul CRM din punct de vedere al relatiilor ce se dezvolta intre vanzator (sau com-panie care vinde), cumparator (sau companie care cumpara) si marfa sau serviciul ce se negoci-aza observam ca: Solutiile de CRM se adreseaza si altor probleme cu care se confrunta, in zilele noastre, companiile in dez-voltare - greutatea unei succesiuni, incapacitatea acelui sistem de a suporta avansari anticipate precum si volumul clientului si/ori neinte-grarea in strategie. Solutia de CRM rezolva problemele legate de o baza globala vasta si avansata, mereu in schimbare, de nevoile complexe si personalizate ale clientilor; metode noi de vanzare si marketing, o avansare in ceea ce priveste pro-dusele si serviciile; schimbari strate-gice de organizare; si migrarea si integrarea datelor necesare pentru avansarea prin fuziuni si achizitii. CRM ofera oportunitatea de a dezvolta, mentine un consistent, pre-cis si setat pe client, produs si infor-matii de service despre client - in ceea ce priveste marketingul, vanzarile, serviciile, suportul si produce dez-voltarea sectoarelor din intreprindere. Abilitatea sa spre cresterea corporata a venitului anual explica cresterea popularitatii. intr-adevar, firmele care implementeaza CRM pot si, daca este necesar, in timp real, cuantifica investitia lor in CRM in termeni de crestere a venitului, costuri mai mici, cresterea satisfactiei clientilor, dez-voltarea noilor afaceri si profit imbunatatit. Fluxul de Marketing are de-a face in principal cu procurarea functiilor de planificare pe termen lung si indeplinirea in termen scurt a acti-vitatilor de marketing in interiorul unei companii. Planurile de Marketing pe termen lung pot fi efectuate si targeturile cantitative precum si cele calitative pot fi instalate pe o perioada deter-minata si pentru diferite grupuri de productie, arii geografice etc. Aces-tea sunt apoi monitorizate pe baza performantelor actuale pe timpul perioadei determinate. indeplinirea in termen scurt include campanii de Marketing prin diferite cai de comunicare avand ca tinta un grup pre-definit de clienti potentiali cu un mesaj specific referitor la un produs sau un grup de produse. Un obiectiv cheie a fluxului de Marketing este sa genereze vanzari in raport cu prioritatile care la sfarsit se convertesc in veniturile anuale ale companiei. Campaniile de Mar-keting cu obiectivul specific de a avansa (viitorii clienti ce vor fi intere-sati de un produs). Managementul prioritatilor are de-a face cu prelu-crarea acestor prioritati, a duce la bun sfarsit o buna verificare, eva-luand autenticitatea informatiei (deoarece sunt foarte multe infor-matii cumulate in timpul campaniei de Marketing si este necesar sa se arhiveze aceste prioritati) ca la sfarsit acestea sa fie convertite in Prioritati principale sau prioritati secundare. Fluxul de vanzari ajuta echipa de vanzari sa execute si sa gestioneze mai bine si intr-un mod mai organizat procesele de pre-vanzare. Echipa de vanzari este responsabila pentru a captura punctele importante ale interactiunilor dintre clienti, orice pri-oritate sau oportunitate pentru care lucreaza ei etc., in sistemul CRM. Oportunitatile ajuta echipa de vanzari prin organizarea tuturor datelor relevante urmarind o afacere prospera intr-un loc. Este caracterizat de detalii precum clientul potential, bugetul asteptat, cheltuielile totale, produsele de care este interesat, data de inchidere asteptata, jucatorii cheie in afacere si caracteristicile lor cheie, datele importante etc. continuare in pagina 80 È 79 Æurmare din pagina 79 Oportunitatea are mai multe etape, de ex. initierea, identificarea, calificarea, RFP (Request for Pro-posal) primit, oferta trimisa, ultima faza, castigat sau pierdut. Bineinte-les, aceste etape se bazeaza pe nevoile individuale ale companiei. Un sistem CRM ajuta in fiecare etapa prin „indrumarea“ reprezen-tantului de vanzari sa execute anu-mite activitati sugerate de politica companiei. Creaza mementuri si activitati planificate in interiorul sis-temului e.g. (example given) daca Oportunitatea a atins nivelul „RFP primit“ si cifra de afaceri este mai mare de 50,000 USD, sistemul poate sa trimita un reprezentant pentru o noua discutie cu unul din directori. Aceasta este de obicei numita „Metodele Ghidului de Vanzari“. Oportunitatile pot fi conver-tite direct in Oferte sau Ordine de vanzari. Daca oportunitatile ating etapa de ofertare, aceasta poate fi conver-tita intr-o oferta, si daca este castigata este convertita intr-un ordin de vanzare. Trasaturile stan-dard de creare a unei legaturi intre oferta si ordinul de plata din oportu-nitati sunt interzise. Aceste ordine de plata sunt trimise intr-un Black-end (ERP) sistem pentru urmatoarele procese si livrare. Activitatile reprezinta diferite Vanzari sau Servicii ce au legatura cu interactiunea dintre clienti (intal-niri, discutii, apeluri telefonice, emailuri). Managementul activitatilor detine o platforma de a consolida toate interactiunile dintre clienti intr-o singura platforma, ajutandu-l pe client sa aiba o viziune de 360 grade. Activitatile pot fi sincronizate in MS Outlook/Lotus Notes Calendar (intalniri si taskuri). MODELE COMPUTERIZATE DE PREVIZIUNE Cele mai simple modele compu-terizate de previziune se bazeaza pe foile electronice de calcul, unde uti-lizatorul introduce datele si for-mulele, pe care computerul le utilizeaza pentru a calcula relatiile de baza intre cifra de vanzari si pozitiile din contul de profit si pierderi sau din bilantul contabil. Utilizatorul intro-duce apoi valorile viitoare ale cifrei de vanzari sau ratele de crestere ale acesteia, date cu care computerul face de fapt aceleasi calcule pe care le-ar fi facut utilizatorul daca nu ar fi folosit un calculator. Foaia de calcul are doua avantaje majore fata de calcularea cu creionul pe hartie, si anume: (1) un astfel de model de previziune pentru o perioada mai mare de 2 sau 3 ani este mult mai rapid de construit si utilizat sub forma de foaie de calcul decat sub forma „manuala” si (2) modelul de foaie de calcul recalculeaza automat totul in momentul in care una din datele de intrare se schimba. Foile electronice de calcul, care sunt disponibile pentru toate computerele personale sunt programe simple care: (1) stabilesc o matrice elec-tronica care are o serie de randuri si coloane - semanand cu formularele contabile - si apoi (2) sunt capabile sa efectueze calcule matematice automate, pe aceste randuri si coloane. Unele din modelele com-puterizate interactive sunt conce-pute pentru a fi utilizate pe PC-uri cu memorie puternica, altele au nevoie de un computer industrial. Cel mai utilizat model interactiv este „Interac-tive Financial Planning System“ pen-tru care exista atat versiuni pentru PC cat si versiuni pentru calcula-toare industriale. Modelele interac-tive permit utilizatorului sa lucreze „de la sfarsit spre inceput“, adica permit gasirea unei anumite variante care va produce un anumit efect dorit. De exemplu, in loc sa se deter-mine care este valoarea ROE (rentabilitatea economica) cifra de vanzari creste cu o anumita rata, modelul poate determina care este rata de crestere a vanzarilor (si a altor variabile), astfel incat sa maxi-mizeze valoarea firmei. Sistemele interactive pot sa fie legate cu alte PC-uri sau computere industriale, permitand mai multor utilizatori sa foloseasca datele si programul. De asemenea, modelele interactive per-mit utilizatorului sa specifice vari-abilele sub forma de probabilitati de distributie si nu sub forma de valori discrete. Modelul simuleaza situatii din lumea reala selectand la intam-plare o valoare din fiecare interval probabil de distributie si apoi cal-culeaza un set de rezultate asociate valorii alese. Acest proces poate fi repetat de mai multe sute de ori, in doar cateva minute, rezultand de aici o distributie a rezultatelor posibile. De exemplu, cresterea cifrei de vanzari poate fi introdusa ca vari-abila aleatoare, cu o anume proba-bilitate de distributie si, pe baza acesteia, se poate calcula, cu aju-torul modelului de previziune, inter-valul de distributie a veniturilor nete. Companiile petroliere, de exemplu, utilizeaza modele de planificare inte-grata pentru a previziona nivelul cresterii de produse petroliere, pe plan regional si mondial, pentru a gasi cea mai buna metoda de uti-lizare a resurselor de care dispun pentru a satisface aceasta cerere si, in final, pentru a afla care sunt conditiile financiare ce rezulta in fiecare situatie. Aceste modele uti-lizeaza un numar de variabile cum ar fi productia proprie de petrol, costul achizitionarii de petrol brut, capaci-tatea si costul de operare a uzinelor de prelucrare, tipul de combustibil utilizat de fiecare si asa mai departe. Aceste costuri ale imput-urilor si preturile output-urilor sunt cele pe care firma trebuie sa le indepli-neasca in viitor, ale nevoii de capital extern etc. Chiar si firmele mici, cum ar fi cele care se ocupa de comertul en-detail sau atelierele de reparatii auto, descopera ca nu pot concura eficient pe piata daca nu utilizeaza computerele in planificare si control. in situatia actuala, in care preturile pentru hardware si sofware au scazut atat de dramatic, tot mai multe firme (in cazul in care sunt ceva mai mult decat o simpla taraba) pot utiliza computerele cu softul adecvat intr-un mod eficient, iar a concura pe piata fara un computer este aidoma celebrului Don Quijote. BILBIOGRAFIE Philip KOTLER, John SAUNDERS, Gary ARMSTRONG, Veronica WONG, Principiile Marketingului (Principles of marketing); Jeffery GITOMER, ªtiinta de a vinde (The ultimate Sales Resources); Leigh THOMPSON, Mintea si inima negociatorului (The mind and heart of the negociator); Paul HALPERN, J. Fred WESTON, Eugene F. BRIGHAM, Finante manageriale (Canadian managerial finance). q 80 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 Reabilitarea monumentului istoric „Cetatea Neamtului“ Antreprenor: Iasicon SA, Iasi Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt in parteneriat cu Primaria orasului Targu Neamt Proiectant general: Edilproiect SA, Piatra Neamt Proiectant de specialitate: Institutul National al Monumentelor Istorice lCetatea Neamtului – monument istoric si de arhitectura – a inceput sa fie degajata si cunoscuta in anul 1939, prin grija Comisiunii Monu-mentelor Istorice. lProiectul, finantat din fonduri unor agrafe metalice; urmeaza un planseu din profile metalice tip I peste care o placa din tabla de 5 mm sustine o sapa armata si pardoseala din dulapi de stejar. lin interior, pardoselile au fost europene si nationale, a urmarit realizate la primul nivel din lespezi de restaurarea ansamblului arhitec- piatra asezate pe pat de nisip, iar la tonic, iluminarea cailor de acces si a monumentului, dar si constructia de cladiri pentru cerintele functionale impuse, amenajarea parcarilor, ali- mentarea cu apa si canalizarea. nivelul urmator din dulapi de stejar; toate boltile de caramida au fost ten-cuite cu un mortar istoric var-nisip. lA fost refacuta tamplaria de epoca si s-au reconstituit ancadra- ltinand seama de numarul mentele artistice din piatra. mare de martori ai vechilor bolti, plansee, ziduri si scari, s-a procedat lSpatiile recuperate si reintre- gite astfel vor primi functiuni pre- la recuperarea volumetrica a mai dominant muzeistice, culturale si multor incaperi, prin refacerea turistice. zidurilor cu piatra din zona Pipirig si mortar. lCalitatea lucrarilor, profesiona- lismul – in abordarea si rezolvarea lToate incaperile dintre cele tuturor problemelor tehnice de exe- doua turnuri s-au acoperit cu bolti de caramida, peste care a fost turnata o sapa de beton armat care conlu- creaza cu zidaria prin intermediul cutie – demonstrat de personalul societatii IASICON SA, au introdus Cetatea Neamtului in circuitul turistic national si international. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2010 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista GIP Grup avertizeaza: Cosurile de fum in pericol de prabusire 4, 5 Den Braven la cota 35 6 - 8 Hidroizolatii, impermeabilizari 10, 11 Cofraje performante 12, 13, 15 Proiecte cu finantare europeana 14 Utilaje pentru executia fundatiilor speciale 16, 17 Consultanta, proiectare, executie hidroizolatii 18, 19 Managementul activitatii de constructii – instalatii montaj 20 Proiecte din domeniul comercial, bancar, hotelier, locuinte si constructii industriale 21 Calculul structurilor din beton armat consolidate cu materiale compozite armate cu fibre de carbon 22 - 26 Betoane si mortare fara fisuri 27 - 29 Calitatea in lucrarile de reabilitare termica a cladirilor 30, 31 in sprijinul programului national de reabilitare termica 32, 33 Controlul public in constructii 34, 35 Principiile FIEC pentru standardizare 36 Ascensoare performante 37 Activitate integrata pentru investitii eficiente 38, 39 Prevenirea coruptiei in industria constructiilor 40, 41 Constructori de exceptie: prof. Adrian RADU 42, 43 Planseele cu goluri sferice tip Bubble Deck 44, 46, 47 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Cartea tehnica a constructiei 48, 49 Solutii de evitare a falimentului in Romania 50, 51 in actualitate: cladirile pasive! 52, 53 Consultanta in investitii - constructii Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Contractul de consultanta tigle metalice, panouri sandwich, profile galvanizate 54, 56, 57 55 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Arta finisajelor deosebite 57 q 11 numere - 150,00 lei Casa din alt punct de vedere 58, 59 Plafoane suspendate 59 Tehnologii moderne de realizare a structurilor de lemn 60, 61 Metodologia de calcul pentru lucrarile subterane Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ de adaposturi de protectie civila Instrumente de masura si de analiza geotehnice Zonarea seismica a Romaniei si standardele europene Adevaratii ctitori Eurocoduri Sistemul CRM - triunghiul relatiilor client - vanzator - bunuri/servicii 62 - 64 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. 66, 67 in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. 68 - 72 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu 73 copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, 74, 75 Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 76 - 80 